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はじめに 

撮影の準偏 

〇 

簡単な撮影と再生 
ーオート撮影モードを使ラ 

SCENE 

シーンに合わせて撮影ずる 

P 、 S ' 

A 、 M で撮影ずる 

晒 

GPS を使う 

因 

再生機能を使いこなず 

m 

動画を撮影ずる/再生ずる 


音声レコード機能を使う 

テレビやパソコン、プリンターに接続ずる 

am 

my Picturetown に画像を送信ずる 
(ピクチャーパンク） 

MENU 

撮影、再生、セットアップ 
メニユーを使ラ 



まを上のご注意 

お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
ください。 

この「安全上のごを意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の 
人々へのち害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して 
います。内容を理解してから本文をお読みいただを、お読みになった後は、お 
使いになるちがいつでも見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は次のよラになっています。 


么ち巧 


傷を負ラ巧能性が高^^ l と想定される内容を示してぃまず。 


A 警告 


i 讀霸11掘讀蘇體 f 骗巧封:"が死なたは重 


A ま意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び傷害を負ラ可 
能性び想定される内容および物的損害の発生び想定される内容を示 
しています。 


お守0いただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。 


給表示の例 


A 記号は、ま意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近 
^ くに具体的なま意内容（左図の場ちは感電を意）び描かれていまず。 

^ s 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中 
^ や近くに具体的な禁止内容（を図の場合は分解禁止）び描かれています。 

C 參記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものでず。固の 
中や近くに具体的な強制内容（左図の場ちはプラグをコンセントから抜く） 
が描かれています。 


A 警告 (カメラについて） 



分解したり、修理や巧造をしないこと 

脚 

感電したり、異寓動作をしてヶガの 

分解禁止 

原因とな 0 ます。 


落下などによって破損し、巧部が 露 


出したときは、露出部に手を触れな 

お軸禁止 

いこと 

〇 

感電したり、破損部でヶガをする原 

因とな 0 ます。 

電池、電源を巧いて、ニコンヴービ 

腿顏を 

ス機関に修理を依頼してください。 


(§) 

水につけた0、水をかけた0、雨に 
め5した0しないこと 

水かけ 
禁止 

発火したり感電の原因となります。 

電池を 

熱ぐなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、ずみやかに電池を取り 
出ずこと 

取る 

〇 

そのまま使用すると火災、やけどの 
原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分を 
意してください。 

すぐに 

電池を抜いて、ニコンサービス機関 

修理巧巧を 

に修理を依頼して < ださい。 




















を全上のごま意 


0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使用しないこと 

プ n パンガス、ガソリンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場所で使用す 
ると爆発や火がの原因となります。 

0 

禁止 

レンズまたはカメラで直接太陽や 
強い光を見ないこと 

失明や視力障害の原因となります。 

0 

究巧禁止 

車の運転者等にむけてフラッシュ 
を発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

発巧禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発 
光しないこと 

お力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は1 m け上 
離れて < ださし、。 

A 

お管ま意 

幼巧の□に入るかさな巧属品は、幼 
児の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因とな0ます。 
万一飲み込んだとさは、直ちに医師 
にご相談ください。 

A 

な管ま意 

ストラップが首にきき付かないよ 
ラにずること 

特に幼児、巧童の首にストラップを 
かけなし1こと 

首に巻き付いて窒息の原因となります。 

A 

酱化 

指定の電池または専用 AC アダプ 
ターを使用ずること 

指定仪外のちのを使用すると、火が 
や感電の原因とな0ます。 

0 

使巧禁止 

AC アダプター使用時に雷が鳴り出 
した5、電源プラグに軸れないこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださい。 


A ま意 (カメラについて） 


A 

感電注意 


めれた手でさね6ないこと 

感電の原因になることびあ0ます。 


A 

巧管注意 

製品は、幼児の手の届かない巧に置 
<こと 

ケガの原因になることびあ0ます。 

A 

保管注意 

使用しないと走は、電源を OFF にし 
てレンズを遮光し、太陽光のあた6 
ない巧にお管ずること 

太陽光が焦点を結び、火がの原因に 
なることびおります。 

A 

移動注意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移 
動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの 
原因になることびあります。 

A 

使用注意 

航空機巧で使ラとをは、離着陸時に 

電源を OFF にずること 

また、 GPS モードの位置情報記録機 

能も OFF にずること 

病院で使ラとをは病院の指示に従 

ラこと 

本機器が出ず電磁波などにより、航 
空機の計器や医療機器に影響をち 
えるおそれがあります。 

€ 

電池を 

取る 

运 

プラグを 

巧く 

長期間使用しないとをは電源(電池 
や AC アダプター)をがすこと 

電池の液ちれによ0、火が、ケガや 
周囲を巧損する原因となることが 
あります。 

AC アダプターをご使用の際には、 
AC アダプターを取り外し、その後電 
源フラグをコンセントから巧いて 
ください。火災の原因となることび 
あ0ます。 

0 

微禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人体やち 
のに密着させて発光させないこと 

やけどや発火の原因となることび 
あります。 

0 

禁止 

巧団でおおった0、つつんだ0して 
使巧しないこと 

熱がこちりケースが変おし、火がの 
原因となることびあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射 
日光び当たる場所など、異常に湿度 
が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い穀響を与え、火が 
の原因となることびあります。 







































を全上のごま意 



付属の CD - ROM を音楽用 CD プレー 
ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大きな音び 
して聴力に悪影響を及ぼすことび 
あ0ます。 


A 周ち 

(専用 Li - ion リチヤージャブルバ‘ッテリー 
につし、て） 


0 

禁止 

電池を义に入れたり、加熱しないこと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

分解禁止 

電池を シヨー ト、分解しないこと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

専巧の AC アダプターを使用して力 
メラで巧電ずること、または別売の 
専用充電器を使用ずること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使巧禁止 

Li - ion リチャージャブルパッテリー 
EN - EL 5 は、ニコンデジタルカメラき 
用の巧電池で、 COOLPIXP 6000 に 
対応しています。 EN - EL 5 に対応し 
ていない機器には使用しないこと 
液ちれ、発熱の原因とな0ます。 

A 

盾険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製の 
ちのと一緒に持ち運んだり、な管し 
なし1こと 

ショートして液ちれ、発熱、破裂の 
原因となります。 

持ち運ぶとさは端モカバーを付け 
て < ださい。 

A 

盾険 

電油か5ちれた液が目に入ったと 
さは、すぐにをれいな水で洗い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を 
ちえる原因となります。 


A 警告 

(専用 Li - ion リチヤージャブルバッテリ ー 
について） 


A 

巧管注意 

電池は幼巧の手の届かないところ 
に置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 
万一飲み込んだとさは、直ちに医師 
にご相談ください。 

(D 

水かけ禁止 

水につけた0、め5さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

0 

淀巧禁止 

変色や変お、そのほか今までと異な 
ることに気づいたとさは、使用しな 
いこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

舊化 

充電の際に所定の巧電時間を超え 
ても巧電が完了しないとをは、充電 
をやめること 

液をれ、発熱の原因となります。 

A 

酱化 

電地をリサイクルずるとをや、やむ 
な < 廃棄するとをは、テープなどで 
接点部を絶縁ずること 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 
発火の原因となります。ニコンヴー 
ビス機関または U サイクル協力店 
にご持参いただ < か、お住まいの自 
を体の規則にしたがって廃棄して 
<ださい。 

A 

監と 

電ミ也か5ちれた液が皮膚や巧日居に 
付いたとまは、ずぐにきれいな水で 
洗うこと 

そのままにしてお < と、皮膚びかぶ 
れたりする原因となります。 


公ま意 

(専用 Li - ion リチヤージャブルバッテリ ー 
について） 


A 電池に強い衝撃を与えたり、おげた 
りしないこと 

ミち意液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


/V 
































を全上のごま意 


A 警告 

(専用 AC アダプターについて) 


分解禁止 

分解した0、修理や改造をしなし1こと 

感電したり、異寓動作をしてケガの 
原因とな0ます。 

接軸禁止 

〇 

ずぐに 
慢理韻を 

落下などによつて破損し、巧部が露 
出した時は、露出部に手を触れない 
こと 

感電したり、破損部でケガをする原 
因となります。 

電源プラグをコンセントから巧い 
て、ニコンサービス機関に修理を依 
頼してくださし、。 

运 

プラグを 
巧< 

〇 

ずぐに 
腿韻を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、速やかに電源プラグを 
コンセントか6抜くこと 

そのまま使巧すると火が、やけどの 
原因とな0ます。 

電源プラグを抜 < 際、やけどに充分 
ミ主意して < ださい。 

電源プラグをコンセントから抜い 
て、ニコンサービス機関に修理を依 
頼してくださし、。 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨に 
めらした0しなし1こと 

発火した0感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使用しないこと 

プ n パンガス、ガソリンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場所で使巧す 
ると爆発や火がの原因となります。 

A 

苗化 

S 口 

電源プラグの金属部やその周辺に 
ほこりび付着しているときは、乾い 
た巧で拭き取ること 

そのまま使巧すると、火災の原因に 
な0ます。 

0 

使巧禁止 

雷が鳴り出した5、電源プラグに触 
れなし1こと 

感電の原因となります。 

雷が鳴り止むまで機器から離れて 
<ださい。 


0 

禁止 

電源コードを傷つけたり、加工した 
りしないこと 

また、重いらのを載せたり、加熱し 
たり、引っぱったり、むりに曲げた 
りしないこと 

電源コードが破損し、火が、感電の 
原因とな0ます。 

A 

感電注意 

めれた手で電源プラグを抜き差し 
しないこと 

感電の原因とな0ます。 

0 

禁止 

海が旅行ち用電子式変圧器 （ トラべ 
ルコンパーター)や DC / AC イン 
バーターなどの電源に接続して使 
ねないこと 

発熱、故障、火災の原因となります。 


A ミ主意 

(専用 AC アダプターについて) 


A 

感電注意 

めれた手でさわ日ないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

製品は、幼児の手の届かない巧に置 
ぐこと 

ケガの原因になることびあります。 

0 

禁止 

巧団でおおった0、つつんだ0して 
使巧しないこと 

熱がこをりケースが変おし、火災の 
原因となることびあります。 


V 
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ほ用説明書について 

ニコン デジタルカ;>< ラ COOLPIX P 6000をお買い上げいただを、まことにあ0 
びとラございます。 

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解し 
てか5正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになるちがいつ で 
も見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。 


参本文中のマークについて 


巧 

カメラの故障を防ぐために、使 
巧前にま意していただをたいこ 
とや守っていたださたいことを 
記載していまず。 


巧 

カメラを使用ずるとをに、硬利 
な情報を記載していまず。 






因 

カメラを使用ずる前に巧ってお 
いていたださたいことを記載し 
ていまず。 


の 

関連情報を記載した参照ページ 
を記載していまず。 


♦表記について 

- SD ^ モリーカードを rsD カード」と表記しています。 

-ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

-液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン 
名、メッセージなどは、 [] で囲って表記しています。 

参画面例について 

本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表 
示を省略している場をがあります。 

♦本文中のイラストについて 

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。 


M 内蔵メモリーと SD 力ードについて 

本機は、内蔵メモ U - と SD 力ードの両方に対応しています。 SD 力ードを力方ラにセット 
しているとさは、 SD カードが優先して使用されまず。内蔵メモ U —を使用して、撮影、再 
生、削腺、初期化などの操作をするとをは、 SD カードをカメラから取り出してください。 
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ご確認 < ださい 

参保証書について 

この製品には「保証書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、 
お買い上げの際、ご購入店か5お客様へ直接お渡しすることになっています。 
必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入されたな話書をお受け取りくださ 
し、。「保註書」をお受け取りにならないと、ご購入1年内の保話修理び受け 
5れないことにな0ます。お受け取0にならなかった場合は、ただちに購入店 
にご請巧ください。 

♦カスタマー登録 

下記のホームページか5カスタマー登録び行えます。 

https :// req . nikon - imaqe . com / 

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。 

参カスタマーヴポート 

下記のホームページでサポート情報をご案内しています。 

http :// www . nikon - imaqe . com / ipn / su ^ ort / 

♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海が旅行など）の前には、必ず試し撮0をしてカメラび 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した諸費用および利な喪失等に関する損害等）についての補 
價はご容赦願います。 

♦本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセヴ U —（バッテリー、バッテ U —チャージャー 、 AC 
アダプターなど）に適合するよラに作られていますので、当社製品との組み合 
わせでお使いください。 

- Li-ion I 」チャージャブルバッテリー EN - EL 5 には、 

こコン純正品であることを示すホ□グラムシール 
び貼5れています。 

-模做品の Li-ion IJ チ巾ージャブルバッテ U -をお使 
いになると、カメラの充分な性能が出せないこと 
や、バッテ U —の異常な発熱や液われ、破裂、発乂 
などの原因となることがあります。 

-他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故や故障などび起こる 
可能性びあ0ます。その場合、当社の保話の対象外となりますのでご注意く 
ださい。 


ホ□グラム 
シール 


口 
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ご確認ください 


♦使用説明書について 

-この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいた 
します。 

-仕様、性能は予告な<変更することがありますので、ご承®ください。 

-使用説明書の誤りなどについての補價はご容赦ください。 

-使用説明書の内容び破損などによって判読でさなくなったとさは、下記の 
ホームページか5使用説明書の PDF ファイルをダウン□ー ドすることびで 
さます。 

http :// www . nikon - imaqe . com / mn / suDport / manual / 


ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することわでさます（有料)。 

♦著作権についてのごま意 

あなたびカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 
著作権上、権利をに無断で使ラことびでさません。なお、実演や興業、展示物 
の中には、個人として楽しむなどの目的であってわ、撮影や録音を制限してい 
る場合びあ0ますのでごを意ください。また、著作権の目的となっている画像 
や音楽は、菁作権法の規定による範囲内でお使いになる外は、ご利用いただ 
けませんのでごを意ください。 

♦カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄ずるとをのご注意 

メモリー ( SD カード/カメラ内蔵メモ U —を含む）内のデータはカメラやパソ 
コンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄 
した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータび復元され、重要なデー 
夕び流出してしまラ可能性びあ0ます。メモ U —巧のデータはお客様の責任に 
おいて管理してください。 

メモ U —を譲渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使って 
データを完全に削除するか、初期化後にメモ U —びいっぱいになるまで、空や 
地面などを撮影することをおすすめします。なお、「オープニング画面」の「撮 
影した画像」（曲 161) わ、同様に別の画像で置を換えてから譲渡/廃棄してく 
ださい。メモ U —を物理的に破壊して廃棄するとをは、周囲の状況やけがなど 
に充分ご注意ください。 

また、カメラのネットワーク設定も U セットしてください（曲113)。 

♦ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのごま意 
この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ 
くクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と 
していますび、ラジオやテレビのおくでお使いになると、受信障害を引さ起こ 
すことがあ0ます。使用説明書にしたがって正しくお取0扱いください。 
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ご確認ください 


本製品の LAN 機能をお使いになる前に下の内容をご確認ください。 

♦個人情報の管理およびを責事項 

-本製品内に使用をにより登録または設定された、ネットワーク接続設定等の 
個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他 
の取り扱いによって変化、消失する場合があ0ます。大切な内容は必ず控え 
をおとりください。万一、当社の責によらず内容の変化、消失び生じてわ、 
それらに起因する直接または間接の損害および逸失利なにつきましては、当 
社では一切の責任を負いかねますので、あ5かじめご了承ください。 

-本製品を譲渡または廃棄する場合、本製品内に使用をにより登録または設定 
された、ネットワーク接続設定等の個人情報を含む情報は、ネットワーク設 
定メこューの「リセット」（の 113) を使用して必ず消去してください。 

-本製品の盗難や紛失などによって、本製品に設定されたメールアドレスの不 
正な使用による被害び発生してわ、当社では一切の責任は負いかねますの 
で、あらかじめご了承<ださい。 

♦ LAN 機能利用時のごま意と制限 

-本製品の LAN 機能で利用でをるサービス aU 下、本サービス）をネットワー 
クに接続して使用する場合は、インターネットサービスプ□バイダーへの申 
し込みび必要にな0ます。 

. 本サービスは、お客様び本サービスを利用した場合の画像の保を、保持など 
につを一切の保証を行いません。大切な画像は必ずバックアップをおと0 
くださるよラお願いいたします。万一、当社の責によらず内容の変化、消失 
び生じてわ、それらに起因する直接または間接の損害および逸失利益につさ 
ましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あ5かじめご了承くだ 
さい。 

. 本サービスの利用については、お客様ご自身の責任において利用いただくち 
のとし、こコンびお客様に代わって責任を負ラことは一切ございません。こ 
のため、本サービスは、一般的なモラルをお守りの上ご利用ください。 

-被写体の同意を得ずに他人の容說などをみだりに撮影し公表することは、そ 
の人の肖像権の侵害となるおそれびあ0ますので、ご注意ください。 

-本サービスにおいて、他人の権利を侵害するおそれのある行為、本サービス 
の円滑な利用を妨げるおそれのある行為、または、他人に迷惑をかける行為 
など、ニコンが不適切と判断する利用が行われた場をには、当該利用を行っ 
た本製品について、本サービスの提供を中止または停止することびありま 
す。 
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ご確認ください 


• 本サービスは予告なくサービスの内容の変更、停止、または中止をさせてい 
ただくことびあります。 

• 「ピクチャーバンク」に適用される利用規約は、 myPicturetown サーバーア 
カウントの登録時に閲覧でさます。 

• 下記のホームページで my Picturetown の内容をご覧いただけます。 
h け py/myp に turetown . com / 
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Q レンズ . 182、 

Q レンズバリァー 


各部の名祿 

カメラ本付： 


巧蔵フラッシュポップアッブ時 
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各部の名称 



19 20 21 22 23 


ちを（フラッシュポップアップ） 
ボタン . 33 
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ファインダー . 
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. 13、41、80、123、153 

スピーカー . 74、84、87 

液晶モニター . 8、14、25 

兰脚ネジ巧 
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. 16、22 

SD 力ードス□ット . 22 
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各部の名称 


B ( a ) 記録可能コマ数（静止画） ...24 

( b ) 記録可能時間（動画） . 79 

田 内蔵モリー表示 . 25 

0絞り値 . 51 

Q 画質 . 124 

0シャッタースピード . 51 

Q 露出インジケーター . 55 

因に0感度表示 . 34、138 

Q 露出補正値 . 40 

^調光補正 . 147 

巧ノイズ低減 . 148 

B COOLPIX ピクチャーコント□-ル 
. 129 

Q ホワイトバランス . 136 

セルフタイマー/リモコン . 35 

3ブラケティング . 143 

^連写モード . 140 


撮彰モード※……24、41、50、79 


フオーカスモード . 37 

ズーム表术 . 27 

AE / AF - L 表示 . 49 

フラッシュモード . 32 

スピードライト表示 . 179 

アクティブ D - ライティング ...... 57 

バッテ U — チェック . 24 

手ブレ補正表示 . 25、167 

ゆびみ補正 . 148 

ワイドコンバーター . 149 

GPS 測位状態表示 . 60 

AF エ U ア . 28、144 

AF エ U ア（顔認識時） . 144 

時計マーク . 186 

ワールドタイム . 162 

デート写し込み . 165 

画像サイズ . 126 

動画設定 . 80 


液晶 モニターの 表示内容 

説明のため、すべての表示を点なさせています。 

モニター表示の切0撰えちは、14ページをご覧 < ださい。 

撮影時 
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《撮影モードによって表示されるアイコンび異な D ます。 



















































































各部の名称 


再生時 


n 撮影日 . 

. 20 

。撮影時刻 . 

. 20 

Q 昔量表示 . 

..74、84 

Q バッテ U— チ T 、ソク . 

. 24 

Q GPS デ-夕記録済み表ぉ . 

. 60 

Q 面質& . 

. 124 

H 画像サイズ** . 

. 126 

H 動画設定’X’ . 

. 80 

11 (a) 画儘の番号/全画像数 . 

. 30 

g 似動画の再を時間 . 

. 84 

Q 内蔵メモ U- 表示 . 

. 30 

Q 音声メモガイド（録音）... 

. 74 


音声メモガイド（再生） . 74 

動画再生ガイド . 84 

カレンダー/撮影曰一覧ガイド 
. 75、76 

プ U ント指定表示 . 101 

ス=£-ルピクチャー . 69、70 

D - ライティング済み表お . 68 

黒 フレーム 済み表示 . 71 

ピクチャーバンク転送済表お 

. 119 

プ□テクト表示 . 156 

ファイル名 . 180 


《撮影時の設定によって表示されるアイコンび異なります。 
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(曲 79) 


動画を撮影でさます。 


SCENE (シーン）モード 
(曲 41) 


撮影シーンを選ぶだけ 
の簡単な操作で、その 
シーンに合った撮影び 
でさます。音声のみを録 
音する音声レコード磯 
能ち選べます。 



陋 GPS モード（西 60) 

GPS 機能の設定や受信 
状態の確認びでさます。 
GPS 機能を使うと、画像 
に位置情報を記録でさ 
ます。 



まなボタン操作とヘルプのほい方 


モードダイヤル 

モードダイヤルを回して、使用するモードのアイコン 
(図記号）を指標に合わせます。 



〇 (才ート撮影）モード 
(3524) 


細かい設定を気にせず 
気軽に撮影でさます。は 
じめてデジタルカメラ 
を使ラ方でち簡単に撮 
影でさます。 






P、S、A、M モード 

(田 50) 


シャッター ス ピー ドや 
絞りなどを自分で決め 
て、より本格的な撮影を 
楽しめます。 


m (動画）モード 


ティングモード （3058) 

撮影モード P 、 S 、 A、M 
で設定した内容を登録 
でをます。登録すると、 
このモードに切り換え 
るだけで、よく使ラ設定 
で撮影でさます。 


oi ピクチヤーバンク 
モード（曲 103) 

J 

LAN 磯能を使って、撮影 
した画像をカメラから 
インターネット上の 
mv Picturetown にを信 
でさます。 




ツ 

- 

リ 

- 

1 

z 

U 
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まなボタン操作とヘルプの使い方 


コマンドダイヤルと Fn (フアンクシヨン）ボタン 

コマンドダイヤルを回したり、 Ft ! ボタンと組み合わせて使ラことで、すばや 
くモードやメニューを遅んだり、機能を設定したりでさます。 



撮影時に使ラ 


状態 

操作 

内容 

巧 

モードダイヤルび P のとさ 

含 

プ□グラムシフト量の変更 

52 

モードダイヤルび S のとを 


シャツタースピードの変更 

53 

モードダイヤルび A のとさ 

& 

絞り値の変更 

54 

モードダイヤルび M のとさ 

S 

シャツタースピードまたは絞 
り値の変更(変更する項目はマ 
ルチセレクターの►を押して 
切り換えます。） 

55 

モードダイヤルび P 、 S 、 
A 、 M 、 U 1、 U 2 のとき 

Fn + S 

tUNC ボタン設定] に設定さ 

れている機能の値を変更(初期 
設定ではに 0 感度の設定を変 
要でさます。） 

171 

モードダイヤルび SCENE の 
とさ 

Fn+S 

シーンモードの選択 

41 

モードダイヤルが W のと 
さ 

Fn+S 

動画の種類の選択 

80 


再生時に使ラ 


状態 

操作 

内容 

巧 

再をモード 

Fn + S 

カレンダーモード、撮影曰一覧 
モードへの切り換え 

75、 

76 

1コマ表示またはサムネイ 
ル表示 

S 

画像の選択 

30、 

65 

拡大表示 

S 

拡大倍率の変更 

66 

動画、音青データ再生中 


早送り/巻さ戻し 

84、 

88 
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主なボタン操作とヘルプの使い方 


7ルチセレクター 

モードやメこユーを選んで決をするとさは、マルチセレクターを使います。 

撮影時に使ラ 

み（フラッシュモード）のメニューを表示（の 32) / 

上の項目を選択 


0 (セルフタイマー 
/ U モコン）の 
メニューを表示 
(西 35) 


必 /MF (フオーカスモード）のメニューを表示 （巧37) / 
下の項目を選巧 

再生時に使ラ 

前の画像を選ぉ- 






• 巧の画像を選択 


メニュ ー画面で使ラ 

上の項目を選択 


前の画面に戻る 


次画面に進む 
(選択をミ夫定） 



■■ ホワ仆 K ランフ >1:1 


-選 f 只をミ央定 
下の項 g を選択じ夕画面に進む） 


@マルチセレクターの使い方の記載について 

本書ではマルチセレクターの上、下、左、ちの各操作部を▲、 
びあ0ます。 


►と表記する場合 
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まなボタン操作とヘルプの使い方 


MENU (メニユ ー） ホタン 

MENU ボタンを押すと、選んでいるモードに応じたメニューを表示します。 

-各メこュー項目を設定するには、マルチセレクターを使います（曲12)。 

-コマンドダイヤルを回しても、メニュー項目を選べます。 

-左側のタブを選ぶと、各メニュー項目を表示でをます。 

-メニュー表示を終了するには、もラー度 MENU ボタンを押します。 

メニュー画面が2ぺージ UUi あるとさ 

-上タブ：モードダイヤルで選ん 
でいるモードで使える 
メニューを表示 
’中タブ：再生メニューを表示 
下タブ：セットアップメニュ - 
を表示 

下にもメニュー項目があるとさ- 


ir'f'TT 

驅 


上にちメニュ ー 
項目びあるとき 



® ポタンを押ず、またはマ 
ルチセレクターの►を巧ず 
と、選んだ項目の設定画面 
を表示しまず。 



@ボタンを巧ず、または 
マルチセレクターの►を巧 
すと、設定を確定します。 


タブの切0換え方法 



— 

因 

画像サイズ 

を" 

Picture Control 

熙 

V 

Custom Picture Control 

— 


ホワイトパランス 

m 

B 

，に0感度設定 

圓 


7ルチセレクターの◄を 
巧してタブに入ります。 


マルチセレクターの 
を巧してタブを選び、® 
ボタンまたは►を巧しま 
ず。 


曰時設定 一 

面面の明るさ 3 

n デート写し込み OFF 

U 手ブレ補正 加 

百， AF 補助光 10 


選んだタブのメニューび 
表示されます。 


はじめに 
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主なボタン操作とヘルプの使い方 


PI (モニター）ホタン 

IDI (モニター）ボタンを押すたびに、撮影時や再生時に液晶モニターに表示 
する情報の切り換えがでさます。 

撮影時 



◎ 

/] 

1 

\ 剛〇輕 

m P Ml 




◎ 

- - ea - 

鋪 

戸 

J 

織 

柳滋跑 

圓 

だ1。侧 


情報 ON 

撮影画像と撮影情報を表示します。 


ガイド表示’ 

構図查決めるための格子状のガイド 
を表术します。 



液晶 モニター 0 FF &1、 2 

液晶モニターを消'打しまず。 

再生時 



撮影画像だけを表示します。 




100NIKON 
0004 .JPG# 

.P 

• 1/125 
- 松 7 
• 因 +1.0 

•64 

["4/ 4] 


画像情報 ON 

再生画像と画像情報を表示 
します。 



再生画像だけを表示します。 


撮影情報 ON 
(動画は除 <) 

ノ V イライト表お^3とヒ 
ストグラム& 4 、撮影情報 
を表示しまず。 

モードダイヤルが P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2 のとさのみ巧能でず。 

《2ピントび合わず、 AF ランフび点なしないとをはシャッターびされません。 

《3画像の中のが常に明るい部分（ハイライト部分）を点滅表示します。露出補正などで 
画像の明るさを調整する目安になります。 

《4ヒストグラムとは、明るさの分巧を表す山状のグラフのことです。横軸は輝度を示し、 
左へ行くほど暗くなり、ちへ行くほど明るくなります。縦軸は画素数を示します。 

※ミここで表示される撮影情報は、フオルダ名、ファイル名、 GPS データ記録済み表示、 
撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、 シャッタースピード、絞 D 値、露出補正値、 ISO 感度、画 
像番号/全画像数です。 

撮影モードび、〇、 SCENE 、 P のとをには P と表示されます。 


はじめに 
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まなボタン操作とヘルプの使い方 


幽（マイメニュー）ボタン 

幽ボタンを押すと、撮影時によく使ラメニュー項目だけを表示でさます（撮 
影モードが P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2 のときのみ）。もう一度幽ボタンを押す 
と、マイメニューの表示を終了します。マイメニューで表示する項目は、セツ 
トアップメこュー （曲 159) の [マイメニュー登録](曲 172) で変更できます。 



マイメニュー 

1 

BiioRn 

2 \画像サイズ 

性 

3| Picture Control 

慰 

4' ホワイトバランス 

Dll 

日 ActiveD- ライティング肌 

61ゆがみ補正 

肌 


ヘルプの表示方法 

メニュー画面の下に团び表示されているとさにズームレバーを T (©) 方向に 
回すと、選んでいる項目の説明（ヘルプ）を表示でさます。 

メニュー画面に戻るには、もラー度ズームレバーを T (©) 方向に回します。 


ストラップの取0付け方 

次のようにストラップをカメラに取り付けます （2 力 
所）。 




UB ホワイトバランス 


撮影時の照明光に合わせ 
て、画像の色合いを調整 
します。 
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tv ッテリーをカメラに入れる 

付属の Li-ion IJ チャージャブルバッテリー （ U チウムイオン充電池） EN - EL 5 を 
カメラに入れます。 

-ご購入直後やバッテリー残量がかなくなったときは、バッテリーを充電して 
か5お使いください（曲18)。 
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バッテリーをカメラに入れる 


バッテリーを取り出すときは 

電源を OFF にし、電源ランプと液晶モニターの消灯を 
確認してから、バッテ U —/ SD カードカバーを開けて 
<ださい。 

オレンジ色のノくッテ U — □ックレノく一を矢印の方向 
に押し上げると®、バッテ U -び押し出されるので、 

まっすぐ引き抜いてください感。 

-カメラを使った直後は、バッテ U —び熱くなって 
いることびあ0ます。取0出すとさは充分ごを意 
くださし、。 

電源を ON / OFF するには 

電源スイッチを押すと、電源び ON になり電源ランプ 
(緑色）が一瞬点灯し、液晶モニターび点なします。電 
源ランプ（緑色）または液晶モこターび点灯している 
とをに、電源スイッチを押すと、電源は OFF になりま 
す。 

-電源び OFF の状態で因ボタンを巧し続けると、再 
生モードで電源を ON にでさます。 

Cj バッテリーについてのごま意 

- U チトージャブルバッテ U —をお使いになるとをは、「安全上のご注意」の「危険」 
(曲 iv )、 「警告」 （の iv )、 「注意」 （の iv ) のま意事項を必ずお守りください。 

-「取り扱い上のご注意バッテ U —について」 （30184) をよ<お読みの上、内容を充分に 
理觸してから正しくお使いください。 

-バッテリーは、長期間使わないとをでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管して < ださい。 

^撮影時の節電機能について 

カメラを操作しない状態び約5秒続くと、バッテ I 」一の消耗を抑えるため、液晶モニター 
の表示び暗くなります。力六ラを操作すると、元の明るさに戻りまず。 

また、力方ラを操作しない状態び約1分（初期設定）続くと、液晶モニターび自動的に消 
巧して待機状態になります。そのまま約3分経過すると、電源び自動的に OFF になります 
(オートパワーオフ機能)。 

待機状態で液晶モニターが消なしているとさは、シャッターボタンを半押しするか、 因 
ボタンを押すと液晶モニターび点巧します。 

-待機状態になるまでの時間は、セットアップ六ニュー （の159) の [才ートパワーオフ] 
(曲 169) で変更でさます。 
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バッテリーを巧電する 


付属の U チャージャブルバッテ U — EN - EL 5 (リチウムイオン充電池）をカメ 
ラに入れて、付属の AC アダプター EH -66 で充電してください。 



カメラの電源ランプと液晶モニターが消灯して 
いることを確認ずる 

-電源を ON にしないでくださし)。 電源が ON になつ 
ていると、バッテ U —を巧電でさません。 

AC アダプターをカメラの DC 入力端テに接続ずる® 

-奥までしっかりと差し込んでください。 



4 電源プラグをコンセントに差し込む感 

- AC アダプターの電源ランプび点打します®。 

@曰時設定後の充電について 

カメラの内蔵時計に日時を設定していないと走は、すぐに充電が始まりまず。日時を 
設定したカメラに AC アダプターを接続すると、ピクチャーバンク （西 117) を開始 
する画面び表おされます。 

-ピクチャーバンクをキャンセルして、ずぐに充電を始めるとさは、唆）ボタンを巧 
して < ださい。 

-ピクチャーバンクび始まらない設定にをでをます（巧117)。 
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バッテリーを巧電ずる 


5 充電が始まる 

-力^ラの電源ランプと AF ランプび交互に点滅し、 
充電び始まります。 

-電源ランプと AF ランプび消なしたら、充電完了で 
す。 

-残量びなしV くッテ U —の場合、充電時間は約3時間 
です。 


AC アダプターを接続しているときの、カメラの状態と意味は！;(下のとおりです。 


カメラの状態 

意巧 

電源ランプと 

AF ランプび点減 

バッテ U —は充電中です。 

電源ランプと 

AF ランプび消灯 

バッテ1」一の充電び完了しました。 

電源ランプまたは 
液晶モニターび点灯 

力六ラの電源は ON です。 AC アダプターから力六ラに 
電力を供給しています。 

フラッシュランプが 
速い点滅 

-使用可能な温度ではありません。周囲の温度び5む 
〜35ごの室内で充電してください。 

• AC アダプターび正しく取り付けられていないか、 
バッテリーの異常です。 AC アダプターを正しく取 
り付けるか、バッテ U —を交換してください。 


6 充電が完了した5、カメラとコンセントの接続を别す 

-力^ラの電源を OFF にしてください。 

-カメラから AC アダプターを抜いて、コンセントか b 電源コードを损いてください。 

h AC アダプターについてのごま意 

• AC アダプターをお使いになるとをは、「安全上のご注意」の「警告」 （SBv) 、「注意」 
(曲 V) のま意事項を必ずお守 0 ください。 

-「取り扱い上のご注意バッテ U —について」 （30184) をよ<お読みの上、内容を充分に 
理觸してから正しくお使いください。 

- EH-66 切列の AC アダプターは絶対に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。 

- AC アダプターに付属の電源コードは EH-66iU がの機器に接続しないでください。この 
電源〕ードは日本国内専用 （AC100V 対応）でず。日本国外でお使いになるには、別売 
の電源コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機関にお問い 
合わせください。また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） 
http://shop.nikon-image.com/ でもおず:めいただけます。 

巧 充電器で充電ずる 

別売のバッテリーチヤージヤ ーMH-61 (曲 176) で、 EN-EL5 を充電できまず。 































表巧言語と日時を設定する 


ご購入後はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を 
設定する画面び自動的に表示されます。 


電源スイッチを巧して、電源を ON にする 

-電源ランプび一瞬点なし、液晶モニターび点なし 
ます。 



マルチセレクターで表示言語を選び、 
® ボタンを押す 

-マルチセレクターの使い方- ►曲12 



[日本語 


/Lanauage 


Enalish 


囚亞〇キャンセル 


[はい]を選び、 ® ポタンを押ず 

-日時設定を中止するとさは[しル1え]を選びます。 


曰時設定 

日時を設定しますか？ 


はい 


4 ◄または►を押して自宅のあるタイムゾーン(都 
市名）（の164)を選び、 ® ボタンを押す 



巧 夏時間を設定ずる 

夏時間（サマータイム）び現在実施されているときは、手順 
4の地域設定画面で▲を押して夏時間の設定をオンにしま 
す。設定をオンにすると、画面上部に碟マークび表示されま 
ず。 

オフにするとをは、▼を押して<ださい。 
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表示言語と日時を設定ずる 


曰 時を合わせる 

-▲または▼を押してカーソルのある項目を合わ 
せます。 

• ► を押すと、カーソルは [年]-^ [月]一[日] 
-►[時]-►[分]-^ [年月日] (日付の表示順）に 
移動します。 

-◄を巧すと、前のカーソルに移動します。 


.月.曰 
01 01 
00 : 00 


年月日の表示順を選び、@ボタンまたは►を押 
してミ夫定する 

-設定び有効になり、撮影画面になります。 



2008 11 15 

10 :15 


^設定した曰時を変更ずる 

-すでに設定した日時を変更するときは、セットアップ^ニュー(曲 159) の[日時設赶 
(30162) で[曰時]を選び、上記の手順5から設定してください。 

-地域（タイムゾーン）や夏時間の設定を変更するとをは、セットアップメニューの[曰 
時設定]から[ワールドタイム]を選んで設定してください（西159、162)。 
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SD 力ードを入れる 

撮影または録音したデータは、カメラの内蔵メモ U —（約48 MB )、 または市 
販の SD カード （05177) のどちらかに記録されます。 

カメラに SD カードを入れると、 SD カードに記録し、 SD カードのデータを再 
生、削除、または転送します。内蔵メモリーを使うときは、 SD 力ードを取り出 
して < ださい。 


1 電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してか 
ら、バッテリー / SD カードカバーを開ける 

-バッテ U — / SD カードカバーを開けるとさは、必 
ず電源を OFF にしてください。 


2 SD カードを入れる 

-ち図のよラに正しい向きで、カチッと音びするま 
で差し込んでください。 

-挿入後、バッテリー / SD 力ードカバーを閉めてく 
ださい。 


b 逆挿入ま意 

SD カードの向さを間違えると、カメラや SD カードを破 
損するおそれがありまず。正しい向をになっているか、 
必ずご確認ください。 


SD カードを取0出すとまは 

電源を OFF にし、電源ランプと液晶モニターの消灯 
を確認してか5、バッテリー / SD カードカバーを開 
けてください。カードを指で軽く奥に押し込んで離 
すと©、力ードが押し出されるので®、まっすぐ引 
さ抜いてください。 
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SD 力ードを入れる 


I 


このカードは初期化さ 
れていません。 
初期化しますか？ 


いいえ 


I 


【シ SD カードの初期化 

電源を ON にしたとをにちの画面び表おされた場合は 、 SD 
カードを初期化する猫要びあります。ただし、 SD カードを初 
期化 （33170) ずると、カード内のデータはずべて消えてし 
まいまず。カード内に必要なデータび残っているとをは、初 
期化する前に、パソコンなどに保存して<ださい。 

マルチセレクターで[はし VI を選び、@ボタンを巧すと確認 
画面び表示されまず。[初期化ずる]を選び、 ® ボタンを押すと初期化び夕台まります。 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテリー/ SD 力ードカバーを開けたりしないでくだ 
さい。 

-他の機器で使った SD カードをこの力^ラで初めて使ラとをは、必ずこの力^ラで初期 
化（巧170)してからお使いください。 

。 SD 力ードの書さ込み禁止スイッチについてのごま意 


書き込み禁止スイッチ 



SD カードには、書を込み禁止スイッチび付いています。 

このスイッチを 「 Lock 」 の位置にすると、データの書 

を込みや削除を禁止して、カード内の画像を保護でさま 

す。撮影時や画像を削除するとさ、カードを初期化する 

ときは 「 Lock 」 を解除してください。 

- C 00 LNX P 6000の LAN 機能を使って、 SD 力ードの画 
像を my Picturetown に送信するときは、「し ock 」 を 
觸除して < ださい。 

【シ SD 力ードの取り扱い上のごま意 

- 50カード^^(外の^モリーカードは使えません。 

-初期化中、画像の記録や削除中、パソコンとの通信時などには、^^(下の操作をしないで 
ください。記録しているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

-カードを着脱しないでください 
-バッテ U —を取り出さないで<ださい 
-カメラの電源を OFF にしないでください 
- AC アダプターをがさないで<ださい 

- SD カードをパソコンで初期化（フオーマット）しないで<ださい。 

-分觸や改造をしないで<ださい。 

-強い衝撃をちえたり、曲げたり、落としたり、水に;'需らしたりしないでください。 

-端子部を手や金属で軸らないで<ださい。 

-ラベルや シールを 貼らないでください。 

-高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないで<ださい。 

-湿度の高いところやほこりびをいところ、腐食性のガスなどび発生するところには置か 
ないで < ださい。 


撮影の準備 
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茵おな撮緊と再ち一才撮該モ^ドを巧5 


ステップ！ T 電源を ON に l ! で〇 (才ート撮該）を還ぶ 


〇 (オート撮影）モードでは、細かい設定を気にせず気軽に撮影でさます。は 
じめてデジタルカメラを使ラ方でも簡単に撮影でをます。 


モードダイヤルを〇に合わせる 


簡 

単 

な 

}1 

影 

と 

再 

生 

I 

才 

I 

卜 

撮 

影 

モ 

I 

K 

を 

使 

ラ 



電源スイツチを押して電源を ON にする 

-電源ランプび一瞬点なし、液晶モニターび点灯し 
ます。このとさレンズを繰り出します。 



液晶モニターでバッテリー残量と記録可能コマ 
数を確認する 
バッテリー残量 


バツテリーチェック 


モニター 表示 

内容 

表の なし 

バッテ U —残量は充分にあります。 

回 

バッテ U —残量び少なくなりまし 
た。バッテ U —の充電や交換の準 
備をしてください。 

な 

電池残量び 
あ0ません 

撮影でさません。バッテ U —を充 
電または交換してください。 



記録可能コマ数 

撮影でさる残りのコマ数び表示されます。 

記録可能コマ数は、内蔵六モ U —またはセットしている SD カードの^モ U —残 
量、画質、画像サイズによって異なります（曲127)。 
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ステップ 1 電源を ON にして〇 (才ート撮影）を選ぶ 


〇 (オート撮影）モードでのお晶モニター表示 


撮影モード 

オート撮影のとさにはが表示されます。 


手ブレ補正表示 
手ブレを補正しまず。 



巧蔵メモリー表示 

画橡を内蔵メモリーに記録しまず。 

SD 力ードをカメラに入れると、脚は表示 
されず、画像を SD 力ードに記録しまず。 


画質/画像サイズ 
画質（圧縮率）と画像サイズの 
組み合わせを表示しまず。初期 
設定は画質が iH ( NORMAL )、 
画像サイズび鹽 (4224 X 
3168) です。 


^フラッシュについて 

内蔵フラッシュを閉じているとをは発光禁止に固定され、画面上部に⑤び表示されます。 
暗いところや逆光などフラッシュび必要なときは、内蔵フラッシュをポップアップしてく 
ださい（の33)。 

^ 〇 (オート撮影）モードで使用可能な機能について 

〇けート撮影）モードではフラッシュモード（の 32) の変更、セルフタイマー(の35)、 
フオーカスモード（曲37)、および露出補正（の 40) の設定びでをまず。また、〇 (オー 
卜撮影）モードのときに MENU ボタンを押すと、撮影六ニューの[画質] (30124) と[画 
像サイズ](巧 126) を設定できます。 


^手ブレ補正について 

[手プレ補正](曲 167) を [ ON ] (初期設定）にすると、望遠側での撮影やス□ーシャッ 
ターでの撮影時におこりびちな手プレを効果的に補正でをます。 

手プレ補正機能は、すべての撮影モードで使えます。 

与脚などに固定して撮影すると走は、[手ブレ補正]を [ OFF ] にしてください。 
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ステップ 2 カメラを構え、構図を巧める 


1 カメラをしっかりと構える 

-カメラを両手でしっかりと持ってください。 

-レンズや AF 補助光、マイク、スピーカーなどに指や髪、ストラップなどびか 
からないよラにご注意ください。 


2構図をミ夫める 

-写したいをの（被写体）を画面の中央付近に合わ 
せます。 


フアインターをほ5 

曰差しの強い屋がなど、明るい場所で;'夜晶モニター 
び見えにくいときは、ファインダーを使って撮影し 
て < ださい。 


h ファインダーについてのご ミ 主意 

UTF の場を、ファインダーで見える範囲と実際に撮影される範囲び異なりまずので、液晶 
モニターで構図を確認してください。 

-カメラと被写体の距離が近い場合（特に約 ImU (内） 

-ワイドコンパ'-夕ーレンズ（別売）を使う場合 （曲 149、 178) 

-電子ズームを使ラ場合（西 27) 

-[画像サイズ] (巧126)び [凹4224 X 2816]、[凹 4224 X 2376]. W 3168 X 3168] 

の場合 
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ステップ 2 カメラを構え、構図をミ央める 


ズームをほラ 

ズームレバーを回すと、光学ズームび作動します。 

被写体を大をく写したいとさは T 方向にズームレ 
バーを回して<ださい。広い範囲を写したいとさは 
W 方向にズームレバーを回してください。 

ズームレバーを回すと液晶モニターの画面上部に 
ズームの量び表示されます。 

脚 I II \ T ) 


光学ズーム電子ズーム 

電子ズームについて 

光学ズームを最わ望遠側（光学ズームの最大倍率）にして、さらに T ち向に回 
し続けると、電子ズームが作動します。光学ズームの最大倍率の約4倍まで拡 
犬でさます。電子ズーム使用時は、 AF エリアは表示されず、画面中央でピント 
び合います。 



山 I II ~~ [ t ) 山 I III IT ] 

& W & 

光学 ズームの 最大倍率 電子 ズームが 作動 


M 電子ズームと画質の努化について 

電子ズームは光学ズームとは異な0、画像をデジタル処理で拡大するため、使用する画像 
サイズ（の 126) や電モズーム倍率により、画質び劣化します。 

ズーム表示の凸マークは、画質の劣化び始まるズーム位置をおしていまず。このマークを 
越えてズーム倍率を上げると劣化び始まり、ズーム表示び黄色に変わります。 

且マークの位置は画像サイズびかさいほどちに移動しますので、設定した画像サイズで 
画質を冀化させずに撮影でをるズーム位置を事前に確認でをます。 


曲 I II I I で 
画像サイズびかさい場合 



簡単な撮影と再生—才—卜撮影モ—ドを使ラ 


. セットアップメニュー（曲 159)の [電子ズーム](の 168) で、電モズームの倍率を画 
質び劣化しない範囲内に制限することや、電子ズームび作動しない設定にでをます。 
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ステップ 3 ピントを合わせてシャッターポタンを巧す 


シャッターボタンを半押しずる 

-画面中央の AF エ U アに重なっている被写体にピ 
ントび合います。ピントび合ラと、 AF エ U アび緑 
色に点打し、ファインダーち横の AF ランプを点 
丹します。 

-電子ズーム使用時は、 AF エ1」アは表示されず、画 
面中央でピントび合ラと AF ランプび緑色に点灯 
しふ9 〇 

-半押しを続けている間、ピントと露出を固定しま 
す。 

. 半巧しして、 AF エ U アび赤色に点滅したり、 AF 
ランプび高速点滅したとさは、ピントび合ってい 
ません。構図を変えて、もラー度シャッターボタ 
ンを半巧ししてください。 




シャッターボタンを半押ししたまま、さ5に深 
く押し込む（全押しする） 

. シャッターびされ、画像び記録されます。 




シャッ ターボタンの半巧し 

シトッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、 
「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しずるとピントと露出び台い、その 
まま深く押し込む（全押しずる）と、シャッターびをれまず。 

シトッターボタンを押すとさに力を入れすざると、力^ラび動いて画像びぶれる（手ブレ 
する）ことびあるので、ゆっくりと押し込んでください。 


1 
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半巧しずると、 そのまま深く 

ピントと露出が固定巧し込んで撮影 



























































ステップ 3 ピントを合わせてシャツターボタンを巧ず 


【シ画像の記録についてのごま意 

液晶モニターの「記録巧能コマ数」び点滅しているとをや、 AF ランプび点滅しているとを 
は、画像の記録中でず。バッテ U —/ SD カードカ J く一を開けないでください。画像の記録中 
に SD カードやバッテ U —を取り出すと、画儘び記録されないことや、撮影した画像やカメ 
ラ、 SD カードび壊れることびありまず。 

【シオートフオーカスが苦手な被写体 

なのよラな被写体では、オートフオーカスによるピント含わせびでさないことびありま 
す。また、 AF エ U アや AF ランプが緑色に点なしてを、まれにピントび合っていないこと 
びお D ます。 

-被写体びが常に暗い 

-画面巧の輝度差び非常に大をい（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

-被写体にコントラストびない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

-遠いちのと近いちのび混在する被写体（才 U の中の動物など） 

-動をの速い被写体 

このよラな被写体を撮影するとさは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、同距 
離にある別の被写体にピントを合わせてフオーカス□ック撮影をお試し<ださい。 

^フオーカス□ック撮影 

AF (オートフオーカス）エ U アび画面中央でち、ピントを固定（フオーカス□ック）す 
る方法を使ラと、構図を工夫して撮影でさまず。 

-フオーカス□ックをしている間は被写体との距離を変えないで<ださい。 

. シャッターボタンを半押しすると、露出は固定されます。 


口 


1 

闘阁 

試 fen 。 侧 


口 



口 @… 




国降 

> 

睡陶 

1 rim 階が腳 


▼ 

に 


ピントを合わせた 
い被写体に 
カメラを向ける 


半押し 
する 


AF エリアが緑色 
に点巧したら 


半巧ししたまま そのまま 

構図を変える 深< 

巧し込む 


口 AF 補助光について 

暗い場所などでは、シャツターボタンを半押しすると AF 補助光（曲 168) び点なすること 
びあ D ます。 
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ステップ 4 撮影した画像を確認する/削除する 

画像を確認する（再をモード） 


因ポタンを押す 

-最後に撮影した画像び1コマ表示されます。 

-マルチセレクターの▲▼◄►で前後の画像を表示でさ 
ます。ボタンを巧し続けると、画像を早送りでさます。 
コマンドダイヤルを回してち画像を選べます。 

-前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示び粗い 
ことびあ0ます。 

-撮影に戻るには、ちう一度 因 ボタンを巧すか、シャッ 
ターボタンを巧します。 

-内蔵六モリーの画像を再をしているとさは、脚び表示 
されます。 5 D カードをカメラに入れたときは、脚は表 
示されず、 SD カードの画像び再をされます。 




画像を削除する 



し、]を選び、©ボタンを 
押す 


1枚削除します 
よろしいでずか？ 
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-削除をやめるときは、 
[いいえ] を選んで@ボ 
タンを巧します。 











































ステップ 4 撮影した画像を確認する/削除ずる 


M 再生モードで使える機能 

再生モードの1コマ表示中は、次の機能び使えます。 


機能 

ボタン 

内容 


画像を拡大ずる 

T の） 

最大約10倍までの倍率に拡大します。 
@ボタンを巧すと、1コマ表示に戻り 
ます。 

66 

サムネイル表示ずる 

W ( H ) 

4コマ、9コマ、または16コマのサムネ 
イル画像を表示します。 

65 

情報を表示/ 

非表示にする 

PI 

液晶モニターに表示される画像情報、 
撮影情報の表示/非表示を切り換えま 
す。 

14 

音声メモを録音/再生 
する 

@ 

最大20秘の音声を録音/再生します。 

74 


因 

因 ボタンまたはシャッターボタンを 
押すと、モードダイヤルで選んでいる 
モードになります。 


撮影モードに切り換 
义る 
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M 因ボタンによる電源 ON 

電源び OFF の状態で 因 ボタンを押し続けると、再生モードで電源を ON にできまず。この 
とを、レンズは繰り出しません。 

0画像の再生について 
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-内蔵メモ U —に記録した画像を再生ずるときは、 SD カードを力^ラから取り出してく 
ださい。 

-顔認識して撮影した画像 （巧 145) は、1コマ表示で再生ずると、顔の上下方向にをね 
せて自動的に回転して表示されます。 

@撮影時に画像を削除ずる 


撮影時に面ボタンを押すと、直前に撮影した画像を削除でを 
ます。 


^複数の画像をまとめて削除ずる 



再生メニュー （曲 153) やカレンダー/撮影曰一覧メニュー （曲 78) の 梢り除](狙 156) 
を選ぶと、複数の画像をまとめて削除でさまず。 






















フラッシュをほラ 

暗いところや逆光などでは、内蔵フラッシュをポップアップするとフラッシュ 
撮影びでをます。 

フラッシュの光び充分に届く距離は、に角側で約 0.3 〜 6.0 m 、 望遠側で約 0.3 〜 
3.0 m です （[ISO 感度設定] び[オート]時)。 

内蔵フラッシュをポップアップしたときは、撮影状況に合わせてフラッシュの 
発光モードを設定でさます。 

フラッシュモードの種類 

か UTD 自動発光 

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。 

走® 赤目軽減自動発光 

人物撮影に適しており、人物の目び赤く写る「赤目現象」を軽減でさます 
(田 34)。 

⑤ 発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

> 強制発光 

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影するとさ 
などに使います。 

J 田 ス □— シンク □ 

強制発光モードにス□一（低速）シャッターを組み合わせて撮影します。 
夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでゾインの 
被写体を明るく照らずと同時に、遅いシャッタースピードで背景をされい 
に写します。 

お リアシンク n 

シャッターび閉じる直前にフラッシュを強制発光します。動いている被写 
体の後方に流れる光や軌跡などを表現したいとさなどに適しています。 
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フラッシュモードの設定方法 


フラッシュを使う 


ちを（フラッシュポップアップ）ボタンを押す 

内蔵フラッシュびポップアップします。 

-内蔵フラッシュを閉じているとさは ⑤ （発光禁止）に固定されます。 




み（フラッシュモード）を巧す 

•液晶モニターにフラッシュ モー ドの設定メ 
ニューび表示されます。 



マルチセレクターでモードを 選び、 ©ボタンを 
押ず 

-設定したフラッシュモードび表示されます。 

- 州 JTD (自動発光）にするとモニター情報表示 
(曲 14) び ON でも、細 11 び数秒間で消えます。 

-@ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 





口 

回 

「 

m 


【シ内蔵フラッシュの収納 

• フラッシュを使わないときは、内蔵フラッシュをカチッ 
と音びするまで手で軽 < 巧し下げて < ださい。 
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フラッシュを使う 


【。⑤（凳光禁止）にして撮影ずるとさや、暗い場所で撮影ずるとさのごま意 

-手ブレしやずくなるため、兰脚などの使用をおすすめします。兰脚などに固定して撮影 
するときは、 [手プ レ 補正](の 167) を [ OFF ] にしてください。 

-液晶モニターに 恒 固と表おされることびあります。 旧 互と表示されたとをは、 ISO 感度 
び上がってレるため、通常よりちざらついた画像になることびあります。 

【シフラッシュ使用時のご注意 

フラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して、画像 

の中に白い点のよラに写り込んでしまラことびあります。このよラなときは、フラッシュ 

モードを ⑤ （発光禁止）にするか、内蔵フラッシュを閉じて撮影するよラおすすめします。 

@フラッシュランプについて 

シトッターボタン半押し時に、フラッシュの状態を確認でを 

ます。 

-点な：撮影時にフラッシュび発光します。 

-点滅：フラッシュび充電中のため、撮影でをません。 

-消な：撮影時にフラッシュは発光しません。 

@フラッシュモードの設定について 

-フラッシュモードの初期設定は、撮影モードによって異なりまず。 

- 〇 (オート撮影）モード： か IITD (自動発光） 

- P 、 S 、 A 、 M モード： 州 ITD (自動発光） 

-シーンモード：シーンによって異なりまず （の42 〜 48) 

-動画の微速度撮影： か IITD (自動発光） 

• 〇 (オート撮影）モードの場を、フラッシュモードの設定を そ @ (赤目軽減自動発光) 
にして撮影ずると、電源を OFF にしてち設定は記憶されまず。 

-撮影モード P 、 S 、 A 、 M の場を、フラッシュモードの設定は、電源を OFF にしても記 
憶されます。 

@赤目軽減自動発光について 

この力六ラは、「アドバンスト赤目軽減方式」を採用していまず。 

フラッシュび本発光する前に、少量発光を数回行い赤目現象の発生を軽減します。 

さらに、力方ラび撮影した画像を記録ずる前に赤目現象を検出したとさは、赤目部分に補 

正を加えてから記録します。 NRW ( RAW ) 画像で記録するとさの赤目軽減処理は、本発光 

前のか量発光のみになりまず （ JPEG 同時記録時の」 PEG 画像を含む)。 

撮影する際には、次の点にご注意ください。 

• シャッターボタンを巧してからシャッターびをれるまでに、通常よりを時間びかかりま 
す。そのため、シャッターチャンスを優先する撮影にはおすすめでをません。 

-なの撮影びでをるまでの時間は、通常よりちかし長<なりまず。 

-撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことびありまず。 

-ごくまれにホ目 Lii がの部分を捕正ずることびありまず。この場合は、他のフラッシュ 
モードにして撮影し直してください。 

巧 関連ページ 

別売のスピードライト（外付けフラッシュ）について ►の 179 
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セルフタイマー/リモコンをほう 


記念撮影などで自分も一緒に写 0 たいとさや、シャッターボタンを押す操作に 
よる手ブレを軽減したいときは、セルフタイマーや別売のリモコン （ ML - L 3) 
を使ラと便利です。セルフタイマー撮影や U モコン撮影時は、兰刷の使用をお 
すすめします。云脚を使うときは、[手ブレ補正] (の 167) を [ OFF ] にして 
<ださい。 

セルフタイマー撮影 


公（セルフタイマー)を押ず 

-液晶モニターにセルフタイマーの設定;><ニュー 
び表示されます。 


マルチセレクターで[公 10 s ] または[公 2 s ] 
を選び、@ボタンを巧す 

•[公 10 s ](10 枝)）：記念撮影などに適しています。 
•[公 2 s ] (2 秒）：手ブレの軽減に適しています。 

-設定したセルフタイマーモードび表示されます。 

-@ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 



I QFF I 

Mm 


セルフタイ 7 — 


構図を決め、シャッターボタンを半押し 
する 

-ピントと露出び合います。 






m 


厕 


n 


圆鹽 

綱雖磁7 r M ] 


4 シャッターボタンをを押しする 

-セルフタイマーび作動し、シャッターび 
されるまでの秒数び液晶モニターに表示 
されます。作動中は、セルフタイマーラ 
ンプび点滅し、シャッターびされる約1 
秒前になると、点なに変わります。 

. シャッターびをれると、セルフタイ7— 
は [ OFF ] になります。 

-セルフタイマーを遠中で止めるときは、 
ちラー度シャッターボタンを押します。 


こ 


を 

感留 


感 


厕 


n 


圆國 

綱雖磁す[に M ] 
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セルフタイマー/リモコンを使う 



セルフタイマーの設定メニュー （の 35 の手順 2) 

からマルチセレクターでリモコンモードを 選 
び、 延) ボタンを巧す 

•[目] (瞬時 U モコン）： U モコンの送信ボタンを押 
すと、すぐに撮影します。 

•[目 10 s ](10 秒 U モコン）： U モコンの送信ボタ 
ンを押すと、約10歡棲に撮影します。 

•[目 2S] (2 秒 U モコン）： U モコンの送信ボタンを押すと、約 2 秒後に撮影し 
ます。 

-設定した U モコンモードび表示されます。 

-@ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択はキャンセルされます。 


構図をミ夫める 



リモコンの送信部をカメラ前面のリモコン受光 

部に向けて送信ボタンを巧す 

- 5 ml ；! 内の距離で、送信ボタンを押してください。 

-瞬時リモコンでは、ピントび合ラとすぐにシャッ 
ターびされ、セルフタイマーランプび点巧しま 
す。 

-10秒または2秒リモコンでは、ピントび合ラとセ 
ルフタイマーランプび点滅し、シャッターびされ 
る約1砂前になると、点灯に変わります。 

-10秒または2秘リモコンでは、シャッターびされ 
ると、リモコンモードは [ OFF ] になります。 

-セルフタイマーを途中で止めるとさは、ちラー度 
送信ボタンを巧します。 



リモコン撮影 

別売のリモコン （ ML - L 3) び必要です。 


~2 _3 
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フオーカスモー ドをほう 

撮影目的に合わせて、次のフオーカスモードを選べます。 

HF 通常 AF 

被写体までの距離に応じて自動的にピントを合わせます。レンズから 
5日 cml ； (上離れた被写体を撮影するとさに使います。 

^ マク OAF 

花や虫などかさな被写体の近接撮影に使います。 

液晶モニターの趟マークび緑色で表示されているとさ (ズーム位置び。 
マークより広角側のとを）は、レンズ前約2 cm までの被写体にピントを合 
わせられます。最短撮影距離は、ズーム位置によって異なります。 

ii 遠景 AF 

窓越しの景色や風景、建物などを撮影するときに使います。 

シャッターボタンを半巧しすると、常に AF ランプび緑色に点灯します。た 
だし、近くの被写体にはピントび合わないことびあります。フラッシュモー 
ドは、 ⑤ （発光禁止）になります。 

[IF マニュアル フオー カス 

レンズ前約2 cm 〜無限遠（〇〇)の任意の被写体にピントを合わせることび 
でさます（田39)。 


各撮影モードで使用できるフオーカスモード 



〇 

P、S、A、M、U1、U2 

SCENE 

m 

HF (通常 AF) 

〇※ 1 

〇※1 

《2 

〇※ 1 

化（マク nAF) 

〇 

〇 

〇 

d (遠景 AF) 

〇 

〇 

〇 

円 F (マニュアル 
フォー カス） 

X 

〇 

X 


各撮影モードの初期設定です。 

《2使用でをるフオーカスモードと初期設定は、シーンによって異なります（の42〜49)。 


@フオーカスモードの設定について 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M の場合、変更したフオーカスモードの設定は、電源を OFF にし 
てを記憶されます。 
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フオー カスモードを使ラ 


マルチセレクターでフォーカスモードを選び、 
® ボタンを押す 

-設定したフォーカスモードび表示されます。 

- RF (通常 AF ) にすると、^び数秒間表示されます。 

-@ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 



@マク OAF について 

マク DAF では、カメラび自動的に AF (オートフオーカス）によるピント合わせを繰り返 
しまずび、シャッターボタンを半巧しするとピントを固定して、露出がままりまず。 
ただし、モードダイヤルび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2 のときは、 [ AF-MOD 口（の146) の 
設定び優先されまず。 

因遠景 AF について 

a (才ート撮影）モード、 P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2モードで遠景 AF に設定したときは、 
3〇画面に AF ェ U アは表示されません。 


必 /MF (フオーカスモード）を押す 

-液晶モニターにフ オー カスモードの 
設定メニューび表示されます。 



フォーカスモードの設定方法 


通常 AF 
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フオー カスモードを使う 


マニュアルフォーカスでピントを合わせる 


必 /MF (フォーカスモード）を押して、 
フォーカスモードの設定メニューを 
表示する 

-マルチセレクターで MF (マニュアル 
フオーカス）を選び、@ボタンを押 
してください。 



装ボタンを押しなが5、コマンドダイヤルを回し 
てピント合わせをする 

-液晶モニターを見なびらピント合わせをします。 

-時計方向に回すと、遠くの被写体にピントび合し、 
ます。 

-反時計方向に回すと、近くの被写体にピントび合 
います。 



S ボタンを離してマニュアルフオーカスの設定を終 tea 誦 
了する 

-画面上部に ff び表おされ、設定したピントに固定 
されます。 

-設定したピントを変更するとさは、手順2、3を繰 
り返します。 



囚円 F (マニュアルフオーカス）について 

. シャッターボタンを半押しすると、おおよその被写界深度（被写体の前後のピントのを 
ラ範囲）を確認でをまず。 

-電子ズームは使えません。 

-液晶モニターを OFF にすると、フオーカスモードは RF (通常 AF ) になります。 
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露出を補正する 

画像全体を明るくしたいとさや暗くしたいとさなどに使います。 

1因 （露出補正）を押す 

-液晶モニターに露出補正値び表示されます。 

-モードダイヤルび M (マニュアル露出）のとさは、 

露出補正びでさません。 

2 マルチセレクターの▲または▼を巧して補正値 
を選ぶ 

-液晶モニターに露出補正のガイドび表示されま 
す。 

-被写体び暗すざるとさ：補正値を+側に設定して 
<ださい。 

-被写体び明るすざるとき：補正値を一側に設定してください。 

- -2.0 EV から + 2.0 EV の範囲で1/3ステップごとに補正できます。 



シャッターボタンを押して撮影する 

-手順2と3を繰り返して、補正値をかしずつずら 
しなびら撮影することちでさます。 


4 ® ポタンを f 甲して露出補正の設定を終了する 

- [0.0] 政がに設定すると、液晶モニターに図マー 
クと補正値び表示されます。 

-露出補正を解除するときは、@ボタンを押す前に 
補正値を阳 .0] にするか、手順1と2の順に操作 
して補正値を [0.0] にしてください。 




M 露出補正の設定について 

撮影モード P 、 S 、 A の場合、露出補正の設定は、電源を OFF にしてち記憶されます。 

巧 露出補正について 

-構図の大部分び非萬に明るいとを（太陽び反射する水や砂、雪を撮影するとをなど）、 
背景び被写体より明るずぎるとさは、カメラび自動的に被写体を暗くする傾向びありま 
す。被写体び暗すざるとをは、露出補正値を「+」側に設定して<ださい。 

-構図の大部分び非萬に暗いとを（暗い緑の森を撮影ずるとをなど）、背景び被写体より 
わ暗すぎるときは、力六ラび自動的に被写体を明るくする傾向があります。被写体び明 
るすざるとさは、露出補正値を「一」側に設定してください。 
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•ジモードをほラ 


次の撮影シーンを選ぶだけの簡単な操作で、そのシーンに合った撮影びでをます。 
音声のみを録音する音靑レコード機能わ選べます。 


をポートレート 

深パーティー 

团夜景 

□モノク n コピー 

Q 風景 

韵海•雪 

出ちク □- ズアップ 

S 0 逆光 

々スポーツ 

皇夕焼け 

函ミュージアム 

仁!パノラマアシスト 

田夜景ポートレート 

A トワイライト 

馈打ち上げ巧乂 

4音寅レコード* 


《信声レコード機能を使う」（西 85) をご覧ください。 


シーンモードの設定方法 


モードダイヤルを SCENE に合わせる 



MENU ボタンを巧してシーンメニュー 
を表示し、マルチセレクターでシーン 
を選んで、®ボタンを押ず 


1 ^ 


構図を決めて撮影する 

-フラッシュを使ラシーンでは、ら g 
(フラッシュポップアップ）ボタンを 
巧して、内蔵フラッシュをポップアッ 
プしてから撮影してください。 



^コマンドダイヤルでシーンを 選ぶ 

MENU ボタンを押すかわりに、上記の手順1で Fn ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回 
してち、シーンの切 D 換えびでをます。 

^画質と画像 サイズの 設定 

シーンに立一で [画質] (曲 124) と[画像 サイズ](曲 126) を設定できます。ただし、 
シーンモードでは NRW ( RAW ) 画像を記録でをません。 





シーンメニユー = 

H I をポートレート 
e** H 風養 
田をスポーッ 
Y 田夜景ポートレート 
.幾パーティー 


シーンに合わせて撮露ずる 


シ—ンに合わせて撮影する 















































シーンモードを使ラ 


シージモードの種類と特徴 

をポートレート 

人物を美しく撮影したいとさに使います。人物の肌をな 
めらかで自然な感じに仕上げます。 

-力;><ラび人物の顔（正風を認識すると、顔にピント 
び合います（顔認識撮影について-►西145)。 

-複数の顔を認識したとさは、最をカメラに近い顔にピ 
ントび含います。 

-顔を認識しないとさは、画面中央でピントび合います。 
-電子ズームは使えません。 


> 

走が 

の 

OFF & 

A/MF 

RF 

因 

0.〇※ 


Y 《変更でをまず。 


> H 風景 

合 自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとき 

わ に使います。 

せ •遠景にピントび合います。シャッターボタンを半押し 
を すると、常に AF ランプび緑色に点口します。ただし、 

U ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントび 

|r 合わないことびあります。 

る - AF 浦助光（の 168) の設定にかかわらず、 AF 補助光は点打しません。 




み 

⑤ 

の 

OFF 《 

A/MF 


因 


《変更でさます。 


@説明で使われているマークについて 

W ま内蔵フラッシュをポップアップしているとさのフラッシュモード (の33) の設定です。 
のはセルフタイマー (の35)、出/ MF はフォーカスモード （西37)、 因は露出補正 （の 40) 
の設定です。 



























シーンモードを使う 


々スポーツ 

運動会などスポーツ写真を撮影するとをに使います。動 
さのある被写体の一瞬の動きを連写（連続撮影）によつ 
て鮮明にとらえます。 

. シャッターボタンの半巧しでピントを固をするまで、 

ピント含わせを繰り返します。 

. シャッターボタンを全押ししている間、約 0.9 コマ/砂で最大10コマまで連写 
できます（画質び [ NORMAL ]、 画像サイズび[回？ 4224 X 3168] のとき)。ピ 
ントと露出、ホワイトバランスは1コマ目を撮影した条件に固定されます。 

-画質、画像サイズや SD カードの種類により、最大連写速度び遅くなることびあ 
0ます。 

-画面中央でピントを合わせます。 

- AF 捕助光 ( EE 168) の設定にかかわらず、 AF 補助光は点打しません。 



> 

⑤ 

の 

OFF 

A/MF 


因 

0.〇※2 


I 1 F (マニュアルフォーカス）に変更できます。 
《2変更でをます。 


田夜景ポートレート 压)@ 

夕景や夜景をバックに人物を撮影するとさに使います。 
人物と背景の両方を美し < 表現します。 

-力六ラび人物の顔（正面）を認識すると、顔にピント 
び合います（顔認識撮影について-►西145)。 

-複数の顔を認識したとさは、最を力;><ラに近い顔にピ 
ントび含います。 

-顔を認識しないときは、画面中央でピントび含います。 

-内蔵フラッシュをポップアップして撮影してください。 

-電子ズームは使えません。 



シ 


ン 

に 

A 

ち 

せ 

て 


S 


> 

走®※1 

0 

0 FF 《2 

A/MF 

RF 

因 

0.〇※2 


赤目軽減ス□ーシンク□強制発光に固定されます。 
《2変更でをます。 


压]:压]びついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚を使ラとを 
は、[手ブレ補正](西 167) を [ OFF ] にしてください。 

画：画びついたシーンモードでは、自動的にノイズな減を行ラため、画像の記録時間び通 
常より長くな D ます。 


43 


























シーンモードを使ラ 


深パーティー 

パーティーを場などでの撮影に使います。キャンドルライ 
卜などの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げまず。 

-画面中央でピントを合わせます。 

-手プレしやすいため、力六ラをしっかり持ってくださ 
し)。暗い場所では、兰脚などの使用をおすすめします。 
王脚などに固定して撮影ずるとをは、[手ブレ補正] 
(西 167) を [ OFF ] にしてください。 


み 

走®※1 

0 

0 FF 《2 

A/MF 

RF 

因 

0.〇※2 


赤目軽減ス□ーシンク□に切り換わることびあります。変更でをます。 
《2変更でをます。 


韵海.雪 

晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影した 
し、とさに使います。 

-画面中央でピントを合わせます。 


> 

州の]※ 

0 

OFF 《 

A/MF 

RF 

因 

0.0 & 


《変更でをます。 


堂夕焼け 压) 

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 

-画面中央でピントを合わせます。 


⑤※ 

の 

OFF 《 

A/MF 

RF 

因 





《変更でさます。 


の：圧!びついたシーンモードでは、王脚などのご使用をおすすめします。兰脚を使ラとを 
は、[手ブレ補正] (0 B 167) を [ OFF ] にしてください。 


シ—ンに合わせて撮影ずる 






































シーンモードを使う 


A トヮィラィト 曲画 

夜明け前や曰;结後のわずかな自然光の中での風景撮影に 
使います。 

-遠景にピントび合います。シャッターボタンを半巧し 
すると、常に AF ランプび緑色に点口します。ただし、ピ 
ントは遠景に合ラため、近くの被写体にはピントび合 
わないことびお0ます。 

- AF 補助光 （05168) の設定にかかわらず、 AF 補助光は点打しません。 


み 

⑤ 

0 

OFF 《 

A/MF 


因 

0.0 & 


《変更でさます。 


固夜景 曲画 

夜景の撮影に使います。ス□ーシャッターで夜景の雰囲 
気を表現します。 

-遠景にピントび合います。シャッターボタンを半巧し 
すると、常に AF ランプび緑色に点灯します。ただし、ピ 
ントは遠景に合ラため、近くの被写体にはピントび合 
わないことびお0ます。 

- AF 補助光 （0 B 168) の設定にかかわらず、 AF 補助光は点打しません。 


み 

⑤ 

0 

0 FF 《 

A/MF 

ik 

因 




《変更でさます。 


面：压]びついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚を使ラとを 
は、[手ブレ補正](西 167) を [ OFF ] にしてください。 

画：画びついたシーンモードでは、自動的にノイズな減を行ラため、画像の記録時間び通 
常よ D 長くなります。 
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シ—ンに合わせて撮影する 
























シーンモードを使ラ 



なちク□ーズアップ 

草花や昆虫、ルさな被写体などの接写（近接撮影）に使 
います。 

- フォー カスモード (西 37) び化(マク IIIAF ) になり、ズーム 
び自動的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。 

-液晶モニターの樹マークび緑色で表示されているとさ 
(ズーム位置び 〇 マークより広角側のとき）は、レンズ前約2 cm までの被写体 
にピントを合わせられます。最短撮影距離は、ズーム位置によって異なります。 

- [AF エリア選択] は [マニュアル] になり、®ボタンを巧すとピント合わせを行う 
AF エ U アを選べます (の 1 44) 。 

. シャッターボタンの半巧しでピントを固定するまで、ピント合わせを繰り返し 
9 〇 

-手ブレしやすいため、 [手ブレ補正](西 167) の設定を確認し、カメラをしっかり 
持って < ださい。 


> 

州の]※ 

の 

0 FF 《 

A/MF 

化 

因 


0.0。 


《変更でさまず。被写体から30 cmi ； Lb 離れなければ、フラッシュの光が充分に行を渡 
らないことびありまずのでご注意<ださい。 

亟ミュージアム 

フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッ 
シュを発光させたくない場所で撮影するとさに使いま 
す。 

-画面中央でピントを合わせます。 

- BSS (ベストショットセレクター)(曲140)を使って撮影 
でさます。 

•手プレしやすいため、 [手ブレ補正] (曲167)の設定を確認し、カメラをしっ 
かり持ってください。 

- AF 捕助光 （05168) の設定にかかわらず、 AF 補助光は点打しません。 



> 

⑤ 

の 

0 FF 《1 

A/MF 

がの 

因 


0.0 




変更でをます。 

《2 A (マク OAF ) に変更でをます。 


シ—ンに合わせて撮彰する 
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シーンモードを使5 


魯巧ち上げ巧义 比 J 

ス□ーシャッターで、巧ち上げ花火をされいに撮影でさ 
ます。 

•遠景にピントび固定されます。シャッターボタンを半 
押しすると、常に AF ランプび緑色に点なします。ただ 
し、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピント 
びをわないことびあります。 

-電子ズームは使えません。 

- AF 補助光 （西 168) の設定にかかわらず、 AF 補助光は点なしません。 



⑤ 

の 

OFF 《 

A/MF 


因 


《 U モコンに変更でさます。 

□モノク n コピー 

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影 
したいとをに使います。 

-画面中央でピントを合わせます。 

•近くのちのを撮影ずるとさは、フオーカスモード 
(田 37) の化（マク IZIAF ) を併用してください。 

-赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などび薄 
くなることびおります。 


)!：> 
が I 

)!： 


⑤ 




0 


OFF 




A/MF 


:※2 


因 


変更でをます。 

《2 A (マク OAF ) に変更でをます。 

を逆光 

逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュび常に発 
光し、人物び影にならずに美し<撮影でさます。 

-画面中央でピントを合わせます。 

-内蔵フラッシュをポップアップして撮影してくださ 
し V 


> 

み 

の 

OFF 《 

A/MF 

RF 

因 

0.0 & 


《変更でさます。 



シ—ンに合わせて撮影する 



の：压]びついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚を使ラとを 
は、[手ブレ補正](曲 167) を [ OFF ] にしてください。 
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シーンモードを使ラ 


M パノラマアシスト 


撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に含成したいときに使います。撮影 
した画像は、付属のソフトウェア 「Panorama Maker 」 を使ってパソコンでパノ 
ラマ写真に合成します。 

-画面中央でピントを合わせます。 


み 

⑤※1 

の 

0 FF 《1 

A/MF 


因 


0.0 




妒をでキ声ザ 

《2 A (マク OAF ) または i 4 (遠景 AF ) に変更できまず。 

パノラマアシストを使った撮影方法 

画面中央でピントを合わせます。兰脚を使ラと、構図を合わせやすくなります。 
云脚などに固定して撮影するとをは [手ブレ補正] (曲 167) を [ OFF ] にし 
て < ださい。 


シーンメニューか5マルチセレクターで [ W パ 
ノラマアシスト]を選び、®ボタンを押す (3041) 

-パノラマ方向（画像をつなげる方向）をおすたマー 
クび表示されます。 


シーンメニュー 

画‘勇，モ。戸□コピ- 


' パノラマアシスト 


y §音户レコード 
击画質 

百袖画像 サイズ 


マルチセレクターでパノラマち向を選び、@ボ 
タンを押ず 

-ち方向につなげるとさはじ、左方向はな上方向 
は公■、下方向は▽を選びます。 

-選んだ方向に黄色いじじマークび移動し、 ® ボタ 
ンを巧すと方向を決定しまず。決定した方向のり 
(白色）び表示されます。 

-フラッシュモード （田 32) 、セルフタイマー (の 35) 、フオーカスモード 
(曲 37)、露出補正 （田 40) を設定したいとさは、ここで設定してください。 

-ちラー度@ボタンを押すと、パノラマち向を選び直せます。 



シ—ンに合わせて撮彰する 
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シーンモードを使う 


一ま端の被写体に構図を合わせ、1コマ 
目を撮影ずる 

• 撮影した画儘び、画面の約1/3の部分に 
半透明で表示されます。 


包 



4 2コマ目臥降を撮影する 

-次の被写体の1/3び前の絵柄に重なるよ 
ラに構図を含わせて、シャッターボタン 
を巧して < ださい。 

-この手順を繰り返して、必要な画像を撮 
影してください。 


直 


pgl m 

，.を至鄭礙 r くぶ峨細 



必要な画像を撮影し終わった5、 ® ボタンを押 
す 

-手順2の状態に戻ります。 


b パノラマアシストについてのごミ主意 

-フラッシュモード、セルフタイマー、フォーカスモード、露出補正は、撮影開始前に設 
定してください。撮影開始後に設定の変更はできません。撮影開始後は、画質（西124)、 
画像サイズ（西 126) の変更やズーム操作、画像の削除わでをません。 

-撮影中にオートパワーオフ（巧 169) による待機状態になると撮影び終了します。オー 
トパワーオフの時間を長めに設定しておくことをおすすめしまず。 

^雌夕咖吨表示について 

パノラマアシストモードでは、1コマ目を撮影すると、画面 
に圓 E 夕 [ SFHL と表示されます。これは、露出、ホワイトバラン 
スおよびピントび□ック（固定）されたことをおしています。 

これによってパノラマ写真を構成するすべての画像を、同じ 
露出、ホワイトバランスとピントで撮影でをます。 

巧 Panorama Maker について 

Panorama Maker は、付属の Software Suite CD - ROM を使ってパソコンにインストール 
できます。撮影した画像をパソコンに転送して（西91 )、 Panorama Maker でパノラマ写 
真に合成してください（曲94)。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダ名-►の180 



シ—ンに合わせて撮影する 
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A 、 M で撮該する 


pFsTOPMt - ドについて 

モードダイヤルを切0換えて 、 P (プ□グラムオート ）、 S (シャッター優先 
オート ）、 A (絞り優先オート )、 M (マこュアル露出）の4種類の露出モード 
を使って撮影でさます。シャッタースピードや絞りを自分で設定でをるほか、 
撮影メニュー (3(2121) で ISO 感度やホワイトバランスなどを変更して、さら 
に高度な撮影を楽しめます。 



露出モード 

内容 

こんなとをに 


プ n グラム 

P 才ート 

(西 52) 

シャッタースピードと絞り値 
の両方をカメラび自動的に 
セットします。同じ露出で 
シャッタースピードと絞り値 
の組み合わせを変えるプ□グ 
ラムシフト （田 52) をでさま 
す。 

ほとんどの撮影状況に適して 
います。 


シヤツター 

設定したシャッタースピード 

動さの速い被写体を速い 
シャッタースピードで撮影し 

P 

S 

S 優巧才ート 

に合わせて、カメラび自動的 

たり、遅いシャッタースピー 

(田 53) 

に絞り値をセットします。 

ドで動さを強調するとさなど 
に使います。 

A 

絞り宿巧 

設定した絞り値に合わせて、 

手前から奥まで鮮明に写した 

M 

A 才ート 

力^ラび自動的にシャッター 

り、背景の描写をやわらげた 

で 

(0854) 

スピードをセットします。 

いとさなどに使います。 

撮 

マニュアル 

シャッタースピードち絞り値 

撮影意図に合わせて、露出を 

影 

す 

る 

M 露出 

を撮影ちび自由に設定でさま 

コント□ールしたいときに使 

(西 55) 

す。 

います。 


撮影モード P 、 S 、 A 、 M でよく使う設定の組み合わせをモードダイヤル U 1 ま 
たは U 2 に登録できます。モードダイヤルを U 1 または U 2 に合わせると、登録 
したよく使ラ設定の組み合わせで撮影びでさます （の 58)。 
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P 、 S 、 A、M モードについて 


巧 露出について 

シャッター ス ピー ドと絞り値を調整して、画儘び 
意図した明るさ（露出）で撮影されるよラにする 
ことを r 露出ををわせる」といいます。同じ露出 
の画像でち、 シャッター ス ピー ドと絞りの組み合 
わせによって、撮影される画像の流動感や背景の 
ぼかし具合などが変わってきます。に0感度設定 
(の 138)を変えると、適正露出を得られる シャ 
タースピードと絞り値の範囲も変化します。 



速い シャツ タースピードのとき 
1/1000巧 



絞りを開いたとさ 
(絞り値びかさいとさ) 
f /27 




遅いシャッタースピードのとさ 
1/30秒 



絞りを絞り込んだとを 
(絞り値が大さいとき） 
f /7.2 


P ' S ' A ' M で撮影する 
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p (プ□グラムオート) 


カメラび自動的にセツトしたシャッタースピードと絞り値で撮影します。 



2構図をミ夫めて撮影する 

-初期設定では、9つある AF エリアのラち、最ち手 
前の被写体をとらえている AF エ U アでピントび 
合います（05144)。 



プ□グラムシフトについて 


P 

S 

A 

M 

で 

撮 

影 

す 

る 


P 〔プ□グラムオート）で撮影中にコマンドダイヤルを回す 
と、麗出値を変えずにシャッタースピードと絞り値の組み合 
わせを変えられます。これを「プ□グラムシフト」といいま 
す。プ□グラムシフト中は、液晶モニター左上の P 表示の横 
にプ□グラムシフトマーク（ X )び表示されます。 

-背景をぼかしたい（絞り値をルさく設定したい）場をや、 
動をの速い被写体を撮影したい（速いシャッタースピード 
を設定したい）攝合には、コマンドダイヤルをちに回して 
<ださい。 

-近くから遠くまでピントの合った写真を撮影したい（絞り 
値を大を<設定したい）場合や被写体の動をを強調したい 
(遅いシャッタースピードを設定したい）場合には、コマ 
ンドダイヤルを左に回してください。 

-プ□グラムシフトを解除ずるには、プ□グラムシフトマーク 



( X )び消えるまでコマン 
ドダイヤルを回してください。モードダイヤルを切り換えたり、電源を OFF にしても、 
プ□グラムシフトを解除でをます。 


【ソシャッ タースピー ドについてのごま意 

[連写](の 140) を[連写]、 [ BSS ]、 [フラッシュ連写]、[マルチ連写]にするか、ロラ 
ケティング] (00143) を [ OFF ] 政外にすると、シャッタースピードび最長1/2秒までに 
制限されます。 





















































s (シャツター優巧才ート） 

シャツタースピードを設定して撮影します。 


モードダイヤルを S に合わせる 




コマンドダイヤルを回して、シャツ 
タースピード （1/2000 〜8秒）を設定 
ずる 



ピントを合わせて撮影する 

-初期設定では、9つある AF エリアのラち、最ち手 
前の被写体をとらえている AF エリアでピントび 
合います（の144)。 


包 


【シ S (シャッター優先オート）撮影時のご注意 

-被写体が暗ずざたり明るすざたりずると、設定したシャッタースピードで撮影でさない 
ことびあります。このよラなとさは適切な露出が得られていないため、シャッターボタ 
ンを半押しすると、液晶モニターのシャッタースピード表示び点滅します。設定した 
シャッタースピードを変えてください。 

-1/4秒 ULb の低速シャッタースピードに設定すると、撮影画像にノイズび出ることびあ 
りまず。このよラなとをは液晶モニターのシャッタースピード表示び赤色に点灯しま 
す。撮影六ニューの[ノイズ低減] (曲148)を [ ON ] にするよラおすすめしまず。 

b シャッタースピードについてのごま意 

[連写] (曲 140) を [連写]、 [ BSS ]、 [フラッシュ連写]、[マルチ連写]にするか、ヴラ 
ケティング] (30143) を [ OFF ] し^外にすると、シャッタースピードが最長1/2秒までに 
制限されます。 

h シャッタースピード 1/2000 巧について 

1/2000秒のシャッタースピードは、ズームび広角側のとをのみ設定でをます。 


P 、 S 、 A 、 M で撮影する 














































A (絞 0 優先才ート） 

絞り値を設定して撮影します。 



コマンドダイヤルを回して、絞り値 
(開放絞り〜最ル絞り）を設定する 

-絞り値は、 f /2.7 〜 7.2 胞角側）、 f /5.9 〜 
7.7 ( 望遠側)の範固で設定でさます。 



ピントを合わせて撮影する 

-初期設定では、9つある AF エリアのラち、最ち手 
前の被写体をとらえている AF エ U アでピントび 
合います（の144)。 


直 


& A (絞り優先オート）撮影時のごミ主意 

被写体が暗すぎたり明るずざたりすると、設定した絞り値で撮影でをないことがありま 
す。このよラなとさは適切な露出び得られていないため、シャッターボタンを半巧しする 
と、液晶モニターの絞り値表おび点滅しまず。設定した絞り値を変えてください。 

b シャッタースピードについてのごま意 

[連写](の 140) を[連写]、 [ BSS ]、 [フラッシュ連写]、[マルチ連写]にするか、ロラ 
ケティング] (30143) を [ OFF ] L 分外にすると、シャッタースピードが最長1/2秒までに 
制限されます。 

^絞りとズームについて 

絞り値 （ F 値）とはレンズの明るさをおす値で、レンズの焦点距離を有効□径（レンズの 
中にある絞りとそこを通る光の関係を数値化したをの）で割った数値のことをいいます。 
この数値びルさくなるに従って明るくなり、大をくなるに従って暗くなります。また、そ 
のレンズの絞0の一番ルさい数値を開放絞0値といい、一番大をい数値を最ル絞0値とい 
いまず。この力方ラのレンズ (6-24 mmf /2.7-5.9) はズーム位置によって絞り値び変化し 
ます。望遠側にズームずると絞り値び大をくな0、広角側にズームすると絞り値びルさ< 
なごます。 


P 、 S 、 A 、 M で撮影する 


5： 













































M (マニュアル露出） 

シャッタースピードと絞0値を設定して撮影します。 

1 モードダイヤルを M に合わせる 





マルチセレクターの►を巧して、シャッタース 
ピードを選ぶ 

-マルチセレクターの►を押すごとに、シャッター 
スピードと絞り値び交互に切り換わります。 

-1/4救!; LL の低速シャッタースピードの場合は、 
液晶モニターのシャッタースピード表示び赤色 
に点打します （田 53)。 



コマンドダイヤルを回して、シャツ 
タースピード （1/2000 〜30 秒）を設 
定ずる 

-設定したシャツタースピードと絞り 
値の組み含わせによる露出値と、カメ 
ラび測定した適正露出値の差び液晶 
モニターの露出インジケーターに数 
秒間表示されます。 


設定された露出値と力;>< ラの測光した適 
正露出値の差は、露出インジケーターに 
-2 EV から+2 EV の範囲で1/3段ごとに表 
示されます。 

図は露出び1段オーバーのとさの例です。 



-露出オーバー露出アンダー- 
+2 ±0 -2 


y BnnH 


+ 1 -1 
露出インジケーター 


P 、 S 、 A 、 M で撮影する 


4 マルチセレクターの►を巧して、絞り値を選ぶ 




© 















































M (マニュアル露出) 


コマンドダイヤルを回して、絞り値を 
設定する 

-必要に応じて、手順2〜5を繰り返して 
シャッタースピードと絞り値を調整 
しふ::^ 〇 



ピントを合わせて撮影ずる 

-初期設定では、9つある AF エリアのラち、最ち手 
前の被写体をとらえている AF エ U アでピントび 
合います（05144)。 


巳 


h シャッタースピードについてのごま意 

. [連覃（脚 40) を [連写]、 [ BSS ]、 [フラッシュ連写]、[マルチ連写] にずるか、 口‘ 
ラケティング] (曲 143) を [ OFF ] L 义54にすると、シャッタースピードび最長1/2秒ま 
でに制限されます。 

- [連写] を [インターバル撮影] にずると、シャッタースピードび最長8秒までに制限 
されまず。 

- [ISO 感度設定] (西 138) を [1600] し处上に設定すると、シャッタースピードが最長8 
秒までに制限されまず。 

h シャッタースピード1/2000巧について 

1/2000秒のシャッタースピードは、ズームび広角側のとをのみ設定でをます。 

【シ ISO 感度についてのご ミ 主意 

[ISO 感度設定] (曲 138) を [才ート] (初期設定）、 [高感度才ート] または [感度制限 
オート] に設定していると、 ISO 感度は ISO 64に固定されます。 


P 、 S 、 A 、 M で撮影する 
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2 MENU ボタンを巧して撮影メニューを 
表示し、マルチセレクターで [Active 
D - ライティング] を選んで、 ® ボタ 
ンを押ず 


3 効果の度合いを選び、延)ボタンを押ず 

-[強め]、[標準]、[弱め]の 3 段階びあります。 



。アクティブ D- ライティングについてのごま意 

-アクティブ D - ライティングで撮影する場合は、記録に時間びかかります。 

-アクティブ D - ライティングを設定した場合、設定しないで撮影した場合よりわ露出を 
アンダー側に制御して撮影します。階調び適切な明るさになるよラに、八イライト部や 
シヤドー部および中間調を調整します。 

-アクティブ D - ライティングを設定したときは、 胡、!!光方式](曲 139) を [マルチパター 
ン] に設定して撮影して < ださい。 

- COOLPIX ピクチヤーコント□-ル （05129) の [コントラスト] のレベル調整は同時 
に設定でさません。 

- [ISO 感度設赶（曲 138) を [高感度才ート] または [1600] L ソ上に設定すると、 [Active 
D- ライティング] は動作しません。 

。 [Active D- ライティング]と [D- ライティング]の違い 

[Active D- ライティング] は、撮影前に階調び適切に調整できるよラにアンダー側に露出 
を制御して撮影します。一方、再生メニューの [D- ライティング] (西 68) は、撮影した 
画像に巧して階調を適切に再調整します。 
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アクティブ D - ライティングの設思ま、撮影時の画 
面で確認でさます （[ OFF ] のとさは、何ち表示 
されません） （の 8)。 



白とびや黒つぶれを抑えて撮影する(アクティブ D - ライティング) 

撮影の前にあらかじめ「アクティブ D - ライティング」を設定しておくと、ノ V 
イライトの白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減する効果びあります。撮影し 
た画像は、見た目のコントラストにおい仕上びりになります。暗い室内から外 
の風景を撮ったり、直射日光の強い海辺など明暗差の激しい景色を撮影すると 
をに効果的です。撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2 で[画質] (の 124) 
び、 [ FINS 、[ NORMAL ]、[ BASIC ] のときに使えます。 

アクティブ D - ライティングの設定方法 

1モードダイヤルを P 、 S 、 A または M に合わせる 

- U 1 または U 2 に合わせてち設定でさます。 



Active D •ライテインク 


廣影メニユー 
!□> 発光切り換え 
■ ノイズ做威 
S ゆがみ補正 
y ワイドコンバーター 


I 肌 


P ' S ' A ' M で撮影する 


め華め 

強標弱 

抵阳阳 


I 咖顺 tt tt tt 
































U1、U2 (ユーザーセツ テイング） モー ドをほラ 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M でよく使う設定の組み合わせをモードダイヤルの U 1 
または U 2に登録できます。 

モードダイヤルを U 1 または U 2 に合わせると、登録した設定の組み合わせで 
撮影できます。 

U 1 または U 2 には、下の設定内容が登録でをます。 


露出 モード P / S / A/M 
(西 50) 

よ：画質（曲 124) 

阻調光補正（巧 147) 

夕 （フラッシュ モー ド） 

(曲 32) 

站画像サイズ（曲126) 

お発光切り換え （35147) 

化 / MF (フ オー カス モー 
ド） (田 37) 

四 Picture Control 
(35129) 

NR ノイス低減（曲148) 

因（露出補正）（田 40) 

IaIB ホワイトバランス 
(田 136) 

巧 ゆがみ捕正（巧 148) 

( IF マニュアル フォー カ 
スの距離※1 (3039) 

旧 D に0感度設定 （0 E 138) 

町 ワイドコンパ ー タ ー 
(田 149) 

I 口 I モ こ夕一表示 ( EB 14) 

國測光ち式（田139) 

增 ActiveD - ライティング 
(西 57) 

ズーム位置（の 27) 

a 連写 （BE 140) 


プ□グラムシフト 
(田 52) 

m ブラケティング 
(巧 143) 


シャッタースピード 
( ESB 53) 

[+] AF エリア選択※6 
(田 144) 


絞り値’《 ( E 54) 

的 AF - M 0 DE (30146) 



フオーカスモードび円 F (マニュアルフオーカス）のとをに登録でをます。 

《2モードダイヤルび P のとをに登録でをます。 

《3モードダイヤルび S 、 M のとをに登録でをます。 

《4モードダイヤルび A 、 M のとをに登録でをます。 

※ミプ U セットマニュアルのフ U セット値は、撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2 で共 
通です。 

※ら [マニュアル] にして選んだ AF ェ U アの位置ち登録されます。 

U 1 /U 2に設定内容を宣録する 


登録したい露出モードにモードダイヤルを合わ 
せる 

• P 、 S 、 A または M に合わせてください。 

- U 1 または U 2にをわせてち登録でさまず（ご購入時 
は、撮影モード P の初期設定び登録されていまず)。 



P 、 S 、 A 、 M で撮影する 


58 


































U1、U2 (ユーザーセッティング）モードを使う 


撮影時の設定をよ<使ラ組み合わせに変更する 


MENU ボタンを押す 

-撮影;><ニューび表示されます。 



4 マルチセレクターで [User Setting 登録]を選 
んで、 ® ポタンを押す 


撮穀メニユー 

1 

igt 発光切り換え 

Hli 

■■ ノイズ低減 

nil 

0 ゆがみ補正 

OFF 

Y ワイドコンパーター 

OFF 

Active D •ライティング 

OFF 


m.User SeUinq 登録 


登録先を選んで、@ボタンを巧す 

-現在の設定内容び登録されます。 

-選んだ登録先の設定内容び上書さされます。 


User Setting 登録 


U 2 に登録 


宣録した設定内容をリセットする 

U セツトすると、登録された設定内容は、撮影モード P の初期設定に戻ります。 


撮影 メニュー画面で [User Setting リセット] 
を選んで、@ボタンを巧す 



リセットする登録先を選んで、@ボタンを巧す 

-登録された設定内容び U セットされます。 


User Settin ロリ 



P 、 S 、 A 、 M で撮影する 
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MENU ボタンを巧す 

- GPS メニューび表示されます。 



[位置情報記録機能]を選び、 ® ボタンを押ず 


4 [ON] を選び、 ® ポタンを押ず 

- GPS 衛星から電波を受信し、測位び始まります。 

-はじめて [位置情報記録機能] を [ ON ] にしたと 
さや、測位情報を最後に取得してから約2時間経 
過したとさは、測位情報を取得するまでに数分か 
かることびお0ます。 

-[位置情報記録機能] の設定 [ ON ] は、カゾラの電 
源を OFF にしても記憶され、90分ごとに6回まで自動的に測位します。 
ただし、 [位置情報記録機能] の設定を [ ON ] にしておくと、バッテ U —の消 
耗は通常より早くなりますのでご注意ください。 

-航空11内や病院で電源を OFF にする必要びあるときは、 脑置情報記録機制 
の設定を [ OFF ] にしてください。 



撮影した画像に位置情滞を記録する 

GPS (Global Positioning System ) は、衛星軌道上の GPS 衛星からの電波を利 
用して、地球上のどこにいるかを測るシステムです。カメラ内蔵の GPS を使ラ 
と、 GPS 衛星から電波を受信して、現在の時刻と位置を計算します。位置を計 
算することを r 測位」といいます。 

測位した位置情報（緯度と経度）は、撮影する画像に記録でさます。 

1モードダイヤルをに合わせる 

- GPS 衛星からの電波の受信を開始するときは、空の 
ひらけた屋外で操作してください。 

- GPS 受信状態表示画面び表示されます。 


う前に設定してください（田20、160、162)。日時 
び設定されていないときは、 GPS 機能を使えません。 



GPS メニユ - 


測位巧態 

GPS OFF JL 

位置情報 ( • ' の ' 、''^ 


GPS を使う 


一間新 
M 時要せ 
一効報ね 
隧を晴を 
M 録置時 
一記位曰 


团 因 V 田 








































撮影した画像に位置情報を記録ずる 


MENU ボタンを巧す 

- GPS 受信状態表示画面に戻ります。 

-撮影する前に、測位状態を確認してください。測 
位状態については、下記の 「 GPS 受信状態表示に 
ついて」をご覧ください。 



口 

感 


»輕 

納銀跑す [m リ網 


6モードダイヤルを 撮影 モードに合わせて 撮影す る 

-電源を ON にしている間、約5秒間隔で位置情報び 
更新されます。ただし、ズームレバーや各ダイヤ 
ルの操作中、または各ボタンを巧している間は、 

位置情報び更新されません。 

. シャッターボタンの半押し中に、位置情報は更新 
されません。撮影する画像には、半巧ししたとを 
に取得していた位置情報び記録されます。 

ただし、半押し中に [記録有効時間] (田 63) を超えたときは、画像に位置 
情報を記録できません。 

-撮影する前に、測位状態を確認して<ださい。測位状態については、下記の 
「 GPS 受信状態表示について」をご幫ください。 

@ GPS 受信状態表示に ついて 

モードダイヤルを面 a にをわせたとさに表示される GPS 受信状態は、下の通りでず。 

測位状態： 


GPS 受信状態表示 

撮影 画面 

内容 

讀换换（白色） 

目游 

4つ切上の衛星から受信して測位していまず。 

画儘に位置情報び記録されます。 

游换（白色） 

B 竣 

3つの衛星から受信して測位しています。 

画像に位置情報び記録されます。 

夕勞 (白色） 

續 

測位でをていませんび、記録有効時間内です（巧63)。 
最後に測位した位置情報び記録されます。 

夕當 啸色） 


測位でをない状態び、記録有効時間を超えました。 
画像に位置情報は記録されません。 

位置情報： 

測位した位置の緯度と 
経度を表おします。 

経過時間： 

■厂最後に測位してか！5の経過時間 

jO ^ SESH を表示します。 

GPStI 逼 CD 位 S と受獄態： 

国 N 3 日’ 37’ 54'-M|jaiiM 受信している衛星のき号、位 

■. 受信状態を表示します。最 
大口個の衛星を表おします。巧 


色-^黄色-»青色の順に受信状 
態び良くなります。 


GPS をずラ 


























撮影した画像に位置情報を記録ずる 


GPS についてのごま意 

• 測位でをない状態び約2時間経過したとをやバッテ U —の交換をしたとをは、測位情報 
を取得ずるまで数分かかります。 

• GPS 衛星の位置は常に変化しています。お使いになる場所や時間などによっては、測位 
に時間びかかったり、測位でさないことちあります。 GPS を使ラと定は、でさるだけ空 
のひらけた場所でお使いください。 GPS アンテナ部 （巧 7) を空に向けると受信しやず 
くなります。 

• 切下のよラな電波を遮断、お射してしまラ場所では、測位でをなかったり、測位した位 
置び実際にレた場所と異なることびあります。 

-建物の中や地下 
-高層ビルの間 
-高架の下 
-トンネルの中 
-高圧電線などの近< 

-密集した樹木の間 

•1.5 GHz 帯を利用する携帯電話などを本機の近くで使ラと、測位しにくくなることびあ 
じます。 

• 測位しなびら本機を持ち運ぶとさは、金属製のカバンなどに入れないでください。金属 
製のちのでおおラと測位でをません。 

• GPS 衛星からの電波の誤差び大走い場合、最大で数百>(ートルの誤差を生じることびあります。 

-測位するときは、周りの状況や足もとにご注意ください。 

• [位置情報記録機能] を [ ON ] にしたまま電源を OFF にすると、90分ごとに6回まで測 
位します。測位中は、電源ランプび点滅します（液晶モニターは点灯しません)。約3分 
経過してち測位でをないとさは、その回の測位を中止します。 

• 力方ラでの再生時に表示ずる撮影曰、撮影時刻には、撮影時のカメラの内蔵時計の曰時 
び記線されます。画像に記録した位置情報の取得時刻は、カメラでは表おでさません。 

• [連写](狙 140)または [ブラケティング] C 0 B 143) で撮影した画像には、1コマ目に 
撮影した位置情報び記録されます。連写撮影中に記録有効時間を超えると、それ降の 
画像に位置情報は記録されません。 

• 動画には、位置情報を記録でをません。 

• このカメラの GPS 機能の測地系は、世界測地系 （ WGS 84 : World Geodetic System 
1984) です。 

M 位置情報を記録した画像について 

• 位置情報を記録した画儘は、再生時に端び表示されます （の 9)。 

• 位置情報を記録した画像はパソコンに輯送後 、 ViewNX ( Ver . 1.2) を使って位置情報を 
地図上で確認でをまず。 

• ViewNX ( Ver . 1.2) は 、 Windows Vista Service Pack 1 .Windows XP Service Pack 3 
および Mac OSX 10.5.4 に細あしています 。 Windows 2000には対応していません。 

• ViewNX ( Ver . 1.2) は、インターネットを通じてダウン□ー ドできます（「簡単操作ガイ 
ド」の 「 NikonTransfer をインストールしよう」をご覧ください）。 

ViewNX の使い方は、 ViewNX の操作画面やヘルプをご覧ください。 

• 画像ファイルに記録されている GPS 情報や、取得した位置情報の精度および測地系の違 
いなどに よって、 実際の撮影地点と異なる場合び あります。 


SPS をまラ 
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GPS の設定を変ちする （ GPS メニユ ー) 

GPS メニユーで[位置情報記録機能]を [ ON ] にすると、画像に位置情報を 
記録する「記録有効時間」を変更することや、位置情報を手動で更新でさま 
す。また、 GPS 衛星からの電波を使ってカメラの内蔵時計の曰時わ設定でさま 
す。 

記録有効時聞 

測位でをない状態び続いているとをに撮影をすると、画像には最後に測位した 
位置情報を記録します。そのため、撮影した場所と記録した位置情報に誤差び 
生じることびあります。 

[記録有効時間]を設定すると、撮影した場所との誤差をルさくでをます。 
記録有効時間は [15 秒な内]、 [30 秒内]、 [1 分内] (初期設定)、 [5 分な 
内]、 [15 分 JU 内]、 [30 分な内]、 [60 分 JU 刚または [2 時間刚から選べます。 
測位でさない状態び、設定した記録有効時間を超えたとさは、画像に位置情報 
を記録しません。（記録有効時間は、カメラの内蔵時計でカウントしています。 
内蔵時計の曰時を修正すると、記録有効時間のカウントは、一時的にずれるこ 
とがあります。） 

位置情巧更新 

位置情報は通常、自動的に更新されますび、[位置情報更新]を使うと、手動 
で更新でをます。この機能を使ラと、最媛に測位情報を取得してから長い距離 
を移動したとさや長時間経過したとさに、測位情報の取得にかかる時間を短く 
でさることびおります。 


マルチセレクターで GPS メニューか5 [位置情 
報更新]を選び、@ボタンを巧す 


GPS メニュ ー 

m 位置情報記録機能 ON 
W * 記録有効時間 - 



[はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

-位置情報の更新び始まります。 

-更新び終わると[更新完了]と画面に表示され、 
GPS ；>< ニューに戻ります。 

-キャンセルするとさは、 [いいえ] を選んでくだ 
さし、。 


位置情報更新 
位置情報を更新します 
か？ 


I はい 
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GPS を使う 












GPS の設定を変更ずる （GPS メニュー） 

日時合わせ 

GPS 衛星からの電波を使って、カメラの内蔵時計の曰時を設定します。[位置 
情報記録機能] (の 60) を [ ON] にして、測位状態を確認してから、日時合 
わせをして < ださい。 


1 マルチセレクターで GPS メニューか 5 [日時 合 
わせ]を選び、@ボタンを押す 



2 [はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

-日時合わせび始まります。 

-更新び終わると[設定終了]と画面に表示され、 
GPS；>< ニューに戻ります。 

-キャンセルするとさは、 [いいえ] を選んでくだ 
さし、。 


曰時合わせ 

GPS 情報で曰時を合わせま 
すか？ 


いいえ 


はい 


GPS メニュ ー 

m 位置情報記録機能 ON 
^記録有効時間 n . 

と！位置情報更新 一 


巧日時合わせについて 

-[日時合わせ] は、セットアップ^ニュー (の 159) の [日時設赶（の162) で設定し 
たタイムゾーンに合わせて曰時を設定します。 [曰時合わせ] をする前にタイムゾーン 
の設定をご確認ください。 

-[曰時合わせ] で設定した曰時は、電波時計のよラに正確ではありません。 [曰時合わ 
せ] で時刻び合わないときは、セットアップ六ニューの [日時設定] で設定してください。 


GPS を葦つ 











再を巧能を巧いこなす, 


複数の画像を一覽表示する（サムネイル表示) 


再生モードの1コマ表示 (0830) でズームレバーを 
W ( H ) 方向に回すと、画像を一覧でをる「サムネ 
イル表示」になります。 

サムネイル表示では、次の操作びでをます。 



機能 

ボタン 

内容 

巧 

画像を選ぶ 


マルチセレクターの▲▼◄►を押します。 

12 

S 

コマンドダイヤルを回します。 

- 

表示コマ数を増やず 
(4-^9 -^16コマ） 

W 旧） 

ズ ー h い j く一を W ( H ) 方向に回します。 

- 

表示コマ数を減らず 
(16 -^9-^4コマ） 

T の） 

ズームレバーを T (9) 方向に回します。 

1コマ表示に戻る 

@ 

® ボタンを押します。 

30 

撮影モードに切〇換 
える 

因 

至 

因ボタンまたはシャッターボタンを巧す 
と、モードダイヤルで選んでいるモードに 
なります。 

30 


M サムネイルに表示されるマーク 

プリント指定 （の 101)やプ□テク ト 設定 （の 156) を 
した画像の選択中はちのマークが表示されまず。 

動画は、映画フィルムの1コマのよラに表示されます。 



動画表示 

































画像を拡大表巧する 

再生モードの1コマ表示（曲 30) でズームレバーを T 
(9) 方向に回すと、表示中の画儘の中央部び拡大表 
示されます。 

-画面ち下のガイドは、どの部分を表示しているか 
を示しています。 

拡大表示では、次の操作びでさます。 


機能 

ボタン 

内容 

田 

J 広大倍率を上げる 

T の） 

ズームレバーを T (9) 方向に回します。 

約10倍まで拡大できます。コマンドダイ 
ヤルをちに回してち拡大倍率び上びりま 
す。 

- 

拡大倍率を下げる 

w ( H ) 

ズームレバーを W CC 3) 方向に回しまず。 
倍率び1倍になると、1コマ表示に戻りまず。 
コマンドダイヤルを左に回してを拡大倍 
率び下びります。 

- 

表示範囲を移動ずる 


マルチセレクターの▲▼◄►を押して、表 
示範囲を移動します。 

12 

1コマ表示に戻る 

@ 

@ボタンを押します。 

30 

画像の一部を切り巧 
く（トリミング） 

MENU 

拡大表示した部分だけを別画像として保 
存し占9。 

69 

撮影モードに切り換 
える 

因 

至 

因ボタンまたはシャッターボタンを巧す 
と、モードダイヤルで選んでいるモード 
になります。 

30 


顔認識して撮影した画像の場合 

顔認識（曲 145) して撮影した画像は、再生モードの 
1コマ表示でズームレバーを T (9) ち向に回すと、 

撮影時に認識した顔を中むに拡大表示されます。 

-複数の顔を認識していたとさは、ピント合わせを 
行った顔を中むに拡大表示され、マルチセレクター 
の▲▼◄►を押すと表示する顔び切0換わ0ます。 

-さ5に T (9) 方向または W ( H ) 方向に回すと拡大率び変わり、通常の拡 
大表示になります。 
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2 回目の編集 

1 回目の編集 

D - ライティング 

トリミング 

スモールピクチャー 

黒フレーム 

D - ライティング 

X 

〇 

〇 

X 

兰ング 

X 

X 

X 

X 

スモールピクチャー 

X 

X 

X 

X 

黒フレーム 

X 

X 

X 

X 


-同じ画像編集を2回行ラことはでをません。 

- D - ライティングと、卜 US ングまたはスモールピクチャーを組み合わせて編集するとを 
は、 D - ライティングを先に行ってください。 

-編集した画像に黒フレームは付けられません。 

^元画像と編集画像の関保について 

-編集で作成した画像は、元画像を削腺してち削除されません。また、編集で作成した画 
像を削除してち、元画像は削除されません。 

-編集で作成した画像の撮影曰時は、元の画像と同じです。 

-プリント指定（田101)やプ□テクト設定（田 156) された画儘を編集しても、これら 
の設定内容は編集で作成した画像に反映されません。 


画像を編集する 


このカメラでは次の機能を使って画像を簡単に編集でさます。編集した画像は 
元画像とは別の画像として、異なるファイル名で保をされます （の 180)。 


編集の種類 

内容 

D - ライティング (3868) 

逆光やフラッシュの光量不足で暗くなった部分を明るく 
補正します。 

トリミング（の 69) 

画像の一部を切り抜をます。被写体をク□ーズアップし 
たいとさや構図に手を加えたいとをなどに使います。 

スモールピクチヤー 
(田 70) 

ルさいサイズの画像を作成します。メールに添付して送 
信するとさなどに使います。 

黒フレーム（曲 71) 

画像の周りに黒い枠を付けます。画像に境界線を付けた 
いとさなどに使います。 

NRW ( RAW ) 現像 
(田 72) 

撮影した NRW ( RAW ) 画像をパソコンを使わずにカメラ 
内で RAW 現像して JPEG 画像を作成します。 

@画像編集を適用する際のごを意 


. [画像サイズ](西 126) を腔4224 X 2816]、[階4224 X 2376]、[凹 3168 X 3168] 

にして撮影した画像は、黒フレーム外の編集びでさません。 

- NRW ( RAW } 画徽ま、そのままでは D - ライティング、トリミング、スモールピクチヤー、黒 
フレームの編集びできません。 NRW ( RAW ) 現像で作成した JPEG 画像を編集してください。 
- COOLPIXP 6000ながで撮影した画像は、 COOLPIXP 6000で編集できません。 

- COOLNX P 6000 1 U がのデジタルカメラでは、 COOLPIX P 6000で編集した画像の正常な 
表おやパソコンへの較をびでさないことびありまず。 

-内蔵メ fU —/ SD カードに充分な空を容量びないとさは、編集でをません。 

因画麵集の麵 
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画像を編集ずる 

画像のおい部分を巧る<補正ずる （D- ライティング） 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正でさま 
す。 D - ライティングで補正した画像は、元の画像とは別の画像として保存され 
ます。 


再生モードの1コマ表示 （曲 30) またはサムネイ 
ル 表示 （の 65) で画像を選び、 MENU ボタンを巧す 

-再を;><ニューび表示されます。 






マルチセレクターで [ D - ライティング] を選び、 
® ボタンを押す 

-補正前（左側）と補正後（ち側）の見本び表示さ 
れます。 

-再生メニューし U がから再生タブを選んで再生メ 
ニューに切り換えたときは、 [ D - ライティング] 
を選ぶと画儘選択画面（西 154) び表示されます。 
編集する画像を選び、 ® ボタンを巧します。 


„ S プリント指定 
m 埋スライドショー 
Y 命削除 
t みプ□テクト設定 
田 L 泣画像回転 


マルチセレクターのを巧して効果の度合い 
を選び、趣)ボタンを押ず 
-[強め]、[標準]、[弱め]の3段階びあります。 

-補正画像び作成されます。 

- D - ライティングを中止するときは、 MENU ボタンを 
巧します。 

- D - ライティングを行った画像は、再生画面で朝び 
表示されます。 


D - ライティング 


標準 


□みお 



巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名- ►西 180 
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画像を編集ずる 


画像の一部を切0巧く（トリ5ング） 

拡大表示 （の 66) 中に 陋迎 マークび表示されている画像は、液晶モこター 
に表示している部分だけに卜 US ング（切り抜き）でをます。トリ S ングした 
画像は、元の画像とは別の画像として保をされます。 


再生 モー ドの1 コマ 表示 （の 30) で ズームレバー 
を T ( q ) 方向に回して、画像を拡大表おする 

-縦位置画像は、左ちの黒い帯び見えな<なるまで 
画像を拡大すると卜 U ミングできますび、卜 U ミ 
ング画像は横位置になります。縦位置の卜 U ミン 
グ画像を作るには[画像回転] (田 157) で横位置 
にしてからトリミングし、再度卜 U ミング画像を 
縦位置に戻します。 



切り抜をたい部分だけが表示されるよラに調節 
ずる 

-ズームレバーを T の）または W ( H ) 方向に回 
して拡大率を調節します。 

-マルチセレクターの▲▼◄►を押して表示範囲を 
移動します。 




表示している画像で 
保存しますか？ 


a 


に 


はい 


J 


を巧す 

-トリ S ング画像び作成されます。 

-作成をやめるときは、[いいえ]を選びます。 

M 画像サイズについて 

切り掠く範囲び狭くなるほど、 卜 U ミングで作成した画儘の画像サイズ（ピクセル数）は 
ルさくなりまず。卜 U ミング後の画像サイズび 320 X 240 ピクセルまたは 160 X 120 ピク 
セルになった画像は、再生時にグレーの枠で囲まれ、画面左側にスモールピクチャーの U 
または D ■アイコンび表示されます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名一化180 
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画像を編集ずる 


かさいサイズの画像を作がする（スモールピクチャー） 

撮影した画像か5、ルさいサイズの画像を新しく作ります。作成するスモール 
ピクチャーの大ささは、次の 3 種類か5選べます。スモールピクチャーは、元 
の画像とは別の画像（圧縮率約 1/16) として保をされます。 


種類 

内容 

□ 640 X 480 

テレビでの表示に適しています。 

Hi 320 X 240 

ホームページでの使用に適しています。 

□160 X 120 

電子メールへの添付に適しています。 


再生モードの 1 コマ表示 （曲 30) またはサムネイ 
ル 表示 （の 65) で画像を選び、 MENU ボタンを押す 

-再を;><ニューび表示されます。 


マルチ セレクターで [スモールピクチャー] を 
選び、 ® ボタンを押す 

-再生メニュー政がから再生タブを選んで再生; 
ニューに切り換えたとさは、 [スモールピク 
チャー] を選ぶと画像選択画面 （05154) び表示 
されます。編集する画像を選び、@ボタンを巧し 
ます。 


スモールピクチャーのサイズを選び、 ® ボタン 
を押す 


4 [はい] を選び、 ® ポタンを押ず 

-スモールピクチャーび作成されます。 

-作成をやめるとさは、 [いいえ] を選びます。 

-スモールピクチャーで 作成した画像は、 グレーの 
枠で囲まれて表示されます。 

の 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名- ►西 180 




はい 





しル、え 


I G 320 X 240 
■ □160 X 120 


スモール ピク チヤー 
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画像を編集ずる 


画像の周0に黒い砕を付ける（黒フレーム） 

撮影した画像の周0に黒い枠を付けます。黒い枠の太さは、 [細]、[中]、[太] 
の3種類から選べます。黒い枠を付けた画像は、元の画像とは別の画像として 
保存されます。 


再生モードの1コマ表示（曲 30) またはサムネイ 
ル表示（の 65) で画像を選び、 MENU ボタンを巧す 

-再を;><ニューび表示されます。 


マルチセレクターで[黒フレーム]を選び、® 
ポタンを押す 

-再生メニュー政がから再生タブを選んで再生メ 
ニューに切り換えたときは、 [黒フレーム] を選 
ぶと画像選択画面 （田 154) び表おされます。編 
集する画像を選び、@ボタンを巧します。 



再生メニュ ー 
P * i ： S ： i 非表示設定 
—田スモールピクチャ- 
凹画像コピー 



黒い枠の太さを還び、延)ボタンを押ず 



4 [はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

. 黒い枠を付けた画像び作成されます。 

-作成をやめるときは、[いいえ]を選びます。 


黒 フレーム 付さ画像を 
作成しますか？ 



【シ黒フレームについてのごま意 

. 黒い枠は画像の上に重ねられるため、黒い枠の太さに応じて画像び削られまず。 

. 黒い枠を付けた画像をフチなしでプ I 」ントすると、黒い枠びプリントされないことがあ 
0ます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名-►西180 
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画像を編集ずる 


カメラで RAW 現像する （ NRW ( RAW ) 現像） 

[画質] (の 124)を [ NRW ( RAW)]、[NRW ( RAW ) + FINE ] 、 

[NRW ( RAW ) + NORMAL ] または [NRW ( RAW ) + BASIC ] で撮影した 
NRW ( RAW ) 画像をカメラ内で RAW 現像して JPEG 画像を作成します。 

1 再生モードで MENU ボタンを巧ず 

-再を;><ニューび表示されます。 



マルチセレクターで [NRW ( RAW ) 現像]を選 
び、延)ボタンを巧す 



マルチセレクターの◄►を押して RAW 現像ずる 
画像を選び、 ® ポタンを押す 
.NRW ( RAW ) 現像メニューび表示されます。 


NRW ( RAW ) 現像 _ 

關圓国 
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画像を編集ずる 


NRW ( RAW ) 現像 = 

■圓 

I 露出補正 ±0 

I Picture Control 

，画像の保存 


4 [ホワイトパランス]、[露出補正 ]、 [Picture 
Control ]、 [画質]、[画像サイズ]をそれぞれ設 
定ずる 

-ズームレバーを T (9) 方向に回して画像を確認 
しなびら、し U 下の設定をします。設定画面に戻る 
には、をう一度 T (9) ち向に回しまず。 

-[ホワイトバランス] :ホワイトバランスを設定できます （の136)。 

-[露出補正]: 明るさを設定でさまず。 

- [Picture Control ] :画像の仕上びりを設定できます （の129)。 

-晒質]: 画質を [ FINE ]、[ NORMAL]、[BAS に] の中から選べます （田124)。 

-[画像サイズ] :画像サイズを設定できます （曲126)。 腔4224 X 2816]、 
階4224 X 2376]、凹 3168 X 3168] を選ぶと、画像は卜 U ミングされ 
9 0 

- [画質] と [画像サイズ] は、▼を巧して2ページ目を表ちすると選べます。 

-設定を初期設定に房すときは、 [巧期値に戻ず] を選びます。 

-設定び完了したら、 [画像の保巧] を選びます。 

5 [はい]を選び、 ® ポタンを押ず 
- NRW ( RAW ) 現像後の JPEG 画儘び作成されます。 

-作成をやめるときは、[いいえ]を選びます。 




1 



& NRW ( RAW ) 現像についてのごま意 

- C 00 LPIXP 6000で NRW ( RAW ) 現像できる画儘は、 C 00 LPIX P 6000 で撮影した 
NRW ( RAW ) 画儘だけです。 

-柿ワイトバランス]を[プリセットマニュアル]で撮影した画像では 、 NRW ( RAW ) 
現儘の[ホワイトパ‘ランス]で[プリセットマニュアル]は選べません。 

巧 関連ページ 

画儘サイズ1:1の画像をプリントするときのご注意^曲128 
記録データのファイル名とフォルダ名一曲180 
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画像に音青メモを付ける 

再生モードの 1 コマ表示 （曲 30) で 脚 自画マーク（音 
声メモ録音ガイド）び表示されている画像に、カメラ 
のマイクを使って音声によるメモび付け5れます。 


音声メモを録音する 

® ボタンを押している間、約20秒まで音 
声メモを録音でをます。 

-録音中は、カメラのマイクに触れないよ 
ラにごを意ください。 

-録音中は 四 §と H び点滅します。 

音声メモを再をする 

音声メモを録音した画像を1コマ表示し 
て、 ® ボタンを押すと音声メモび再生され 
ます。再生が終わるか、わラー度®ボタン 
を押すと再生が終了します。 

-音声メモ付さの画像には、 mm (音声 
メモ再生ガイド）び表示されます。 

-再生中は、ズームレバー T ( q ) /W ( H ) で音量を調節できます。 

音声メモを削除する 

音声メモ付さ画像を選んで砸ボタンを押します。マ 
ルチセレクターで [け]] を選んで®ボタンを押すと、 

音声メモだけを削除します。 


【シ音声メモについてのご注意 

-音声六モが付いた画像を削除すると、その画像に付けた音声六モを削除されまず。 

-すでに音声メモび歸音されている画像には、音声六モを録音でをません。録音内容を変 
更するときは、しりたん音声^モだけを削隙してから、もう一度音声メモを録音してく 
ださい。 

- COOLPIX P 6000 iU 外で撮影した画働こは、 COOLPIX P 6000で音声六モを付けられませ 
ん /。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名-►の180 
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特定の曰付の画像を選ぶ 


カレンダーモード、撮影曰一覧モードにすると、撮影した日付を選んで画像を 
表示でをます。1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、拡大表示、画 
像の編集、音靑メモの録音/再生または動画再生がでさます。 MENU ボタンを押し 
て、カレンダー/撮影曰一覧メこユーを表示すると、同じ曰付の画像をまとめ 
て削除した0、プリント指定やプ□テクトなどを一度に設定でをます。 


カレンダーモードで日付を選ぶ 


再生時に Fn ボタンを巧しなが5コマンドダイヤ 
ルを回して[圖 カレンダー] を選ぶ 

• Fn ボタンを離すと、カレンダーモードになりま 
す。 



曰付を選び、 ® ボタンを巧す 

-撮影画像のある日付に黄色の下線び表示されま 
す。黄色の下線びついている曰付を選びます。 

. ズームレバーを W ( H ) 方向に回すと前の月 、 T 
{^) 方向に回すと次の月のカレンダーび表示され 
ます。 

-選んだ曰に最初に撮影した画像び、1コマ表示さ 
れます。 

• 1コマ表示の状態でズームレバーを W ( H ) 方向 
に回すと、カレンダーに戻ります。 
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特定の曰付の画像を選ぶ 


撮影曰一覧モードで日付を選ぶ 


再生時に Fn ボタンを巧しなが5コマンドダイヤ 
ルを回して[随撮影曰一覧]を選ぶ 

• Fn ボタンを離すと、撮影曰一幫モードになりま 
す。 

-撮影画像のある曰付び撮影曰として一養表示さ 
れます。 




曲撮影日一覧 



曰付を選び、 ® ボタンを押す 

-表おされる撮影日は最大29日分までです。撮影曰 
び30日た LL あると、 [過去画像] として30日政降 
の画像びすべてまとめられます。 


選んだ曰に最初に撮影した画像び、1コマ表示さ 
れます。 

1コマ表示の状態でズームレバーを W ( H ) 方向 
に回すと、撮影曰一養に戻ります。 


撮影日一覧 




再生機能を使いこなず 
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特定の日付の画像を選ぶ 


カレンダーモード/撮影曰一覧モードの操作 

曰付の選択画面では、次の操作びでをます。 


機能 

ボタン 

内容 

田 

日付を選ぶ 


カレンダーモードの場合は、マルチセレク 
ターの▲▼◄►を巧します。 

撮影日一賣モードの場合は、マルチセレク 
ターの▲▼を巧します。 

コマンドダイヤルを回してを曰付を選べ 
よ9 〇 

12 

前月を選ぶ（カレン 
ダーモードのみ） 

W 旧） 

ズームレバーを W (因）方向に回すと、 
前の月のカレンダーを表示します。 


翌月を選ぶ（カレン 
ダーモードのみ） 

T の） 

ズームレバーを T ( q ) 方向に回すと、次 
の月のカレンダーを表示します。 


1コマ表示する 

@ 

選んだ曰付の画像を1コマ表示します。 

1コマ表示から曰付の選択画面に戻るに 
は、ズームレバーを W (H) ち向に回し 
ます。 

30 

画像を削除する 

m 

選んだ曰付の画像を、すべて削除します。 
表示される削除確認画面で[はい]を選び 
ぶ9 0 

30 

カレンダー/撮影日 
—覧メニユーを表示 
ずる 

MENU 

カレンダー/撮影曰一貴六ニューを表示し 
よ9 〇 
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因 



撮影モードに切〇換 
无る 

畢 

こ 

因ボタンまたはシャッターボタンを巧す 
と、モードダイヤルで選んでいるモードに 
なります。 

30 


b カレンダーモード/撮影曰一覧モードについてのごミ主意 

-カレンダーモードと撮影曰一覧モードで表示でさる画像は、最新の画像から9,000コマ 
までです。9,001コマ目を含む曰付の画像枚数表おには、「*」マークび表示されます。 

-曰時を設定せずに撮影した画像は、表示でをません。 


再生機能を使いこなす 
















特定の曰付の画像を選ぶ 


カレンダー/撮影曰一覧メニュー 

カレンダーモード/撮影曰一覧モードで MENU ボタンを押すと、選んだ曰付の画 
像だけを対象とする UTF のメニューが表示されます。 


D - ライティング& の 68 

プ U ント指定 の 101 

スライド シヨー の 155 

削除 の 156 

プ□テクト設定 の 156 

画像回転& の 157 

非表示設定 の 157 

スモールピクチヤー※ の 70 
黒フレーム※ の 71 

NRW ( RAW ) 現像※ の 72 

コマ表お時のみ 


曰付の選択画面 （の 75、 76) で MENU ボタンを押すと、同じ曰付の画像に同一 
の設定をまとめて行った0、同じ曰付の画像をまとめて削除でをます。 

画像ごとに設定を変更した0、削除する画像を選ぶとさは、1コマ表示にして 
か 5 MENU ボタンを押して < ださい。 


h [プリント指定]についてのごま意 

選んだ日付し处外の画像びすでにプ U ント指定されていると、 [選巧した曰 L ソがのプリント 
指定を残しまずか？] といラ確認画面び表示されます。 [はしり を選ぶと、前回の設定内 
容に今回の設定内容び追加されます。 [いいえ] を選ぶと、前回の設定は削除され、今回 
の設定だけび残ります。 


再生機能を使いこなず 


モードダイヤルを間に合わせる 

-液晶モニターに、記録でさる時間び表示されます。 



シャッターボタンをを押しして、撮影 
を開始する 

-ピントは画面中央にある被写体に合 
います。 

-液晶モニターで記録でさる残り時間 
の目まを確認でさます。 

-撮影を終了するには、ちラー度シャッターボタンを全押しします。 


1 
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【シ動画撮影についてのご注意 

-麗出補正（曲 40) びでをまず。フオーカスモード（曲 37) は 、 W (通常 AF)、A (マク 
□ AF ) または14 (遠景 AF ) を選べまず。フラッシュ（田 32) は、微速度撮影のみで使 
えます。セルフタイマーは使えません。瞬時 Uf コン（巧 36) び使えます（微速度撮影 
を除<)。 

-動画撮影中にフラッシュモード、フオーカス f ー ドまたは露出補正の設定や変更はでを 
ません。撮影を開始する前に設定してください。 

-動画撮影を開始すると光学ズームは使えません。電子ズームは動画撮影の開お前は使 
えませんび、微速度撮影がの動画撮影中は2倍まで作動しまず。 

【シ動画の記録についてのご注意 

撮影終了後、 AF ランプび点滅しているとをは、動画の記録中です。パッテ U — / SD カード 
カバーを開けないでください。動画の記録中に SD カードやバッテ U —を取り出すと、動画 
び記録されないことや、撮影した動画やカメラ、 SD カードび壊れることびありまず。 

&動画撮影の設定を変更ずる 

-動画^ニューで[動画設定]および [ AF-MOD 曰を変更できます（曲80)。 

-[動画設定]び[微速度撮影640女]のとさは、動画に音声は付さません。 


動画を撮慕する/再ちする 


動画（音声付を）を撮影でさます。 


動画を撮影する/再生する 




































動画撮影の設定を巧ちする（動画メニュー） 

動画メニューで[動画設定] および [ AF - MODE ] (曲 81) を変更でをます。 
動画モードで、 MENU ボタンを押して動画メこューを表示し、マルチセレクター 
で設定してください。 

動画設定 

撮影する動画の種類を選びます。 


動 

画 

を 

撮 

影 

す 

る 


再 

生 

す 

る 


種類 

画像サイズと フレーム 数 

歷 TV 再生640女 
(初期設定） 

画儘ヴイズ： 640 X 480 ピクセル 
撮影フレーム数： 30フレーム/秒 

阻 TV 再生640 

画像ヴイズ： 640 X 480 ピクセル 
撮影フレーム数：15フレーム/秒 

m カメラ再生320 

画像サイズ： 320 X 240 ピクセル 
撮影フレーム数：15フレーム/秒 

醒微速度撮影640女 
(田 82) 

自動的に一定間隔で静止画を連続撮影してから、その 
静止画をつないで動画として記録します。 

巧のつぼみび開<様子を早送りで観察したいとさなど 
に便利です。 

音声は記録でさません。 

画像ヴイズ： 640 X 480 ピクセル 
再生フレーム数： 30フレーム/秒 

国セピア動画320 

セピア調の動画を撮影します。 

画像ヴイズ： 320 X 240 ピクセル 
撮影フレーム数：15フレーム/秒 

励白黒動画32日 

白黒の動画を撮影します。 

画像サイズ： 320 X 240 ピクセル 
撮影フレーム数：15フレーム/秒 


^コマンドダイヤルで動画の種類を選ぶ 

MENU ボタンを押すかわりに、撮影画面で Fn ボタンを押しびらコマンドダイヤルを回して 
ち動画の種類の切り換えびでをます。 













動画撮影の設定を変更ずる（動画メニュー) 


M 動画の記録可能時間/フレーム数 


種類 

内蔵メモリー 

SD 力ード 

(約 48 MB ) 

(256 MB ) 

阻 TV 再生 640 女 
(初期設定） 

43秒 

約3分40砂 

阻 TV 再生 640 

1分％秒 

約7分20砂 

m カメラ再生 320 

2分50秒 

約14分25秒 

醒微速度撮影 640^ 

(巧 82) 

513フレーム 

動画1ファイルにつさ 

1800フレーム 

圈セピア動画 320 

2分50秒 

約14分25秒 

國白黒動画 320 

2分50秒 

約14分25秒 


ぷ数値はおおよその目ちです。同じ容量でを SD カードの種類によって記録巧能時間は異 
なります。この力六ラで記録できる動画の最大容量は1ファイルにつき2 GB まででず。 
4 GB _ l；Lb の SD カードを使用しても、カメラは最大2 GB までの記録可能時間を表示し 
ます。 


巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名- ►の 180 


AF-MODE 


動画撮影時のオートフォーカスの方法を選びます。 

種類 

内容 

甚シングル AF 
(初期設定） 

シャッターボタンを半巧しするとピント合わせを行い、半 
巧ししている間はピントを固定（フオーカス□ック）しま 
す。撮影中はそのピントで固定します。 

曲常時 AF 

撮影中、常にピント合わせを繰り返します。 

撮影中に力;><ラの動作音び録音されることびあります。動 
作音び気になるときは、[シングル AF ] に設定して撮影する 
ことをおすすめします。 


動 

画 

を 

撮 

影 

ず 

る 


再 

生 

ず 

る 
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動画撮影の設定を変更ずる（動画メニュー) 


動 

画 

を 

撮 

影 

す 

る 

/ 

再 

生 

す 

る 


4 MENU ボタンを押す 

-撮影画面に戻ります。 


〇 

-^7^ 

感 


も齒。 
孩碱空ぶ E の副窗]| 


82 


シャッターボタンをを押しして、撮影を始める 

-撮影の合間は液晶モニターびミ肖打し、電源ランプび点滅します。 

-次の撮影時間になると、自動的に液晶モニターび点打します。 

ちラー度シャッターボタンをを巧しして、撮影を終了する 

-内蔵;><モ1」一/ SD カードの残量びなくなったとさ、または撮影フレーム数び 
1800フレームに達すると、撮影び自動的に終了します。1800フレーム撮影 
した場合は、再生時間び60秒の動画になります。 


撮影間隔を選び、@ボタンを巧す 

- [30 み']、[1分]、 [5 分]、 [10 分]、 [30 分]ま 
たは [60 分]から選べます。 




微速度撮影をする 

巧のつぼみび開く様子を早送りで観察したいとさなどに便利です。 


マルチセレクターで動画メニューか 5 [動画設 
定]を選び、 ® ボタンを押ず 



[醒微速度撮影640女]を選び、®ボタンを押す 



インターバル設定 


VJ \Q AU 

ろろろろろ 
15 0 0 0 
13 6 




























動画撮影の設定を変更ず る （動画 メニュー) 


【シ糊速度撮影に ついての ごま意 

• フラッシュ f ー ド（の32)、フ オー カスモード（曲37)、露出補正（の 40) は、1フレー 
ム目を撮影する前に設定してください。2フレーム目し U 降はすべて同じ設定で撮影され 
ます。撮影開始禮に設定の変更はでをません。 

• 途中で電源が切れないよラに、充分に麗量のあるバッテ U —をお使いください。 

• AC アダプター EH -66 を使巧すると、家庭用コンセント （ AC 100 V ) から COOLPIXP 6000 
へ電源を供給できます。 EH -66 し义种の AC アダプターは絶対に使用しないでくださし'1。力 
^ラの故障、発熱の原因となります。 

• 微速度撮影中は、モードダイヤルを回さないで<ださい。 


動画を撮影する/再生する 
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動画を再生する 


1 コマ表示 （の 30) で動画設定 （の 80) のアイコン 
び表示されている画像が動画です。@ボタンを押す 
と、再生でさます。 


再生中はズームレバ ー T ( q ) /W (因）で音量を調 
節でさます。 

コマンドダイヤルを回すと早送り/巻さ戻しでさま 
す。 

マルチセレクターの◄►を押して、画面上部の操作 
パネルのボタンを選ぶと、次の操作がでさます。 


WlW'flM) 

麵誦 


匹 n の P 



動画再生中音量表示 


機能 

ボタン 

内容 

巻き戻し 

回 

® ボタンを巧している間、巻さ房します。 

早送り 

回 

® ボタンを押している間、早送りします。 

-時停止 

の 

@ボタンを巧すと、一時停止します。 

一時停止中に画面上部の操作ボタンで、政下の操作びで 
さます。 

の 

@ボタンを巧すと、 1コマ 戻ります。押し続けると、 
連続して コマ 戻しします。 

の 

@ボタンを巧すと、 1コマ 進みます。押し続けると、 
連続して コマ 送りします。 

の 

@ボタンを押すと、再生を再開します。 

再を終了 

□ 

@ボタンを押すと、 1コマ 表示に戻ります。 


動画ファイルを削除する 

動画再生中や、 1 コマ表示 （の 30) 、 サムネイル表示 
(の 65) で動画を選んで 雨 ボタンを押すと、削除確認画 
面び表示されます。 

[はい] を選んで®ボタンを巧し、動画ファイルを削除 
します。削除をやめるとさは、 [いいえ] を選びます。 


\W 


1 


mi ^ 

はぃ ] 


しル、え 


1枚削除しまず 
よろしいですか？ 


動画を撮影ずる/再生ずる 
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4 シャツターボタンをを押しして録音を終了する 

-内蔵;><モ1」一/ SD カードの残量びなくなったとを、または録音時間び5時間 
に達すると、録音び自動的に終了します。 


巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名 -►の 180 


音青レコード機能を巧ラ 


唁黃を録音す夕 

音声レコードモードでは、ボイスレコーダーのよラに音声を内蔵;><モリーや 
SD カードに録音でをます。 

1 モードダイヤルを SCENE に合わせる 



MENU ボタンを巧してシーンメニューを表示し、マ 
ルチセレクターで[を音声レコード]を選び、® 
ボタンを押す 

-液晶モニターに録音でさる時間び表示されます。 



シャッターボタンをを押しして録音を開始ずる 

-録音中は AF ランプび点打します。 

-録音開始後、カメラを操作しない状態び約30秘続 
くと、節電機能び働さ、液晶モニターび消打しま 
す。 

-音声録音中の操作-^3086 


音黃レコード 

0012008/11/15 17:30 
録音可能時間00:47:47 


音声レ n — ド機能を使ラ 



























音声を録音ずる 
音声録音中の操作 



録音中表示 
ファイル番号 
録音時間 


録音可能時間 
インデックスナンバー 


音青録音インジケーター 


機能 

ボタン 

内容 

液晶モニターを 
点灯ずる 

因 

液晶モニターび消打しているとさは、因ボタンを 
巧します。 

録音を一時停止/ 
再開ずる 

@ 

® ボタンを巧します。一時停止中は、 AF ランプび 
点滅します。 

インデックスが 
を付ける 


マルチセレクターの▲▼◄►を押します。 
インデックス（しおり）を付けると、再生時に聞 
をたい場所を見つけやす<なります。録音開始時 
のインデックスは01で、その後マルチセレクター 
を巧すたびに、98までのインデックスを付けられ 
よ9 0 

録音を終了ずる 

至 

シャッターボタンを全巧しします。 


※パソコンにコピーした音声データは、 QuickTime などのソフトウェアで再生でをます 
音 び、力:>< ラで設定したインデックスは機能しません。 

声 

レ 

□ 


を 

使 

ラ 
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音青を再生ずる 


音亩レコード画面（曲85の手順 3) で因ボタン 
を巧す 


WI 

® 


マルチセレクターで再生ずる音声レコードの 
データを選び、@ボタンを巧す 

-音声び再生されます。 


音声デ 

— 

006 

20 

007 

20 

008 

20 

009 

20 


I 010 

IfSiu 


'12/30 08:00 U 


コピー脚再生 


音声レ nI ド機能を使ラ 
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音声を再生ずる 


音声再生中の操作 



操作ボタン 
ファイル番号 
再生時間 


音舌再生インジケーター 


インデックス マーク 


録音曰時 
録音時間 

インデックスナンバー 
音量表示 


音青レコードのデータ再生中は、ズームレバー T ( q ) /W ( H ) で音量を調 
節でさます。 

コマンドダイヤルを回すと早送0/巻さ戻しでをます。 

マルチセレクターの◄►を押して、画面上部の操作パネルのボタンを選ぶと、 
次の操作がでをます。 


機能 

ボタン 

内容 

巻き戻し 

团 

® ボタンを巧している間、巻さ戻します。 

早送り 

因 

® ボタンを巧している間、早送りします。 

前のインデッ 
クスへ 

回 

® ボタンを巧すと、前のインデックスに戻ります。 

巧のインデッ 
クスへ 

回 

® ボタンを巧すと、次のインデックスに進みます。 

-時停止 

の 

の 

唾)ボタンを巧すと、一時停止します。 

一時停止中に、 ® ボタンを巧すと、再生を再開します。 

再を終了 

因 

® ボタンを巧すと、音声データ選択画面に戻ります。 


音黄データを削除する 

機音声の再生中に雨ボタンを巧すか、音青データ選択 
I 画面で削除する音声データを選んで e ボタンを押す 
使と、削除確認画面が表示されます。[はい]を選んで 
つ ® ボタンを押し、音声データを削除します。削除をや 
めるとさは、[いいえ]を選びます。 


削除 

データを削除します 
よろしいですか？ 


1いいえ 

1 

はい 

_ 
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音青データを コピーず る 

内蔵メモ U —から SD カードに、または SD カードから内蔵メモリーに、音靑レ 
コー ドで録音したデータをコピーでをます。 

カメラに SD カードを入れてから操作してください。 


1音舌データ選択画面（曲87手順 2) で、 MENU ボタ 
ンを押ず 



マルチセレクターでコピーする方向を選び、®ボ 
タンを押ず 

化♦じ）：内蔵六モ U —から SD カードへコピーしま 
す。 

じ♦近！ ： 5 D カードから内蔵メモリーへコピーしま 
す。 



3 コピーのちまを選び、@ボタンを押ず 
-[選択データコピー]- ►手順4 
-[をデータコピー]^ 手順5 



4 


コピーずるデータを選ぶ 

-►を押してデータの選択（チェックマークあり）/ 
選択解除（チェックマークなし）を切り換えます。 

-複数のデータを選べます。 

-設定び終了したら@ボタンを押します。 


コピーデータ選択 


W 0012008/11/15 17:30 


002 2008/11/15 18:30 
003 2008/11/26 13:00 
004 2008/11/29 16:40 
005 2008/12/03 08:00 
□選択 


5 コピーを確認する画面が表示された5、[はい]を選び、 ® ボタンを巧す 
-音声データびコピーされます。 
h 音声 データコピーについての ごま意 

COOLPIX P 6000 U (がで録音した音声データについては、音声データコピー機能の動作は 
保証しておりません。 

@ [音舌データがありません]のメッセージについて 


声 


レ 


□ 

I 

機 

能 

を 

使 


SD 力ードに音声レコードのデータび記録されていないときに 因 ボタンを押すと(曲87手 
順1)、 [音亩データがありません] と表示されますび、 MENU ポタンを押すと音声データコ 
ピー画面び表示され、巧蔵メモ U —内の音声データを SD カードにコピーでをまず。 






























ン、プリンターにを続する 


テじビに接続ず寒^^^^^^^^ 

カメラを 付属のオーディオビデオケーブル （ AV ケーブル）でテレビに接続す 
ると、撮影した画像をテレビ画面で再生でをます。 

1 カメラの電源を OFF にする 


2 カメラとテレビを接続する 

- AV ケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端テに、白のプラグを音声入 
力端テに接続して < ださい。 



3 テレビの入力をビデオ入力（别部入力）に切り換える 

-詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。 

4 カメラの囚ボタンを押し続けて電源を ON にす 
る 

-カメラは再生モードになり、撮影した画像びテレ 
ビに表示されます。 

-テレビとの接続中は、カメラの液晶モニターは消 
灯したままにな0ます。 

b ケーブル接続時のごま意 

ケープルは、端テの挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでくだ 
さレ。端子を引き旅くとをも、まっすぐに引き扳いてください。 

h 画像がテレビに映らないときは 

セットアップメニュー（曲159) ^ [ビデオ出力](巧 171) びお使いのテレビに合ってい 
るか確認して < ださい。 




テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 
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パソコンに接続する 

付属の USB ケーブルでカメラをパソコンに接続すると、ソフトウェア 「Nikon 
Transfer 」 を使って、撮影した画像をパソコンに転送して保をできます。 

カメラとパソコンを接続する前に 

ソフトウェアをインスIルずる 

カメラとパソコンを接続する前に、付属の Software Suite (CD-ROM ) を使っ 
て、パソコンに 「Nikon Transfer 」 やパノラマ写真を作成する 「Panorama 
Maker 」 などのソフトウェアをインス I- ールします。ソフトウェアのインス 
トール方法は、簡単操作ガイドをご覧ください。 

カメラを接続できるパソコンの 0S 

Windows 

32 bit 版の Windows Vista Service Pack 1(Home Basic/Home Premium/ 
Business/Enterprise/Ultimate). Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/ 
Professional) 

Macintosh 

Mac OS X (version 10.3.9 、 10.4.11 、 10.5 .4) 

対応 OS に関する最新情報は、当社ホームページのヴポート情報でご確認くだ 
さい。 

【シ電源についてのご ミ 主意 

-パソコン、プ U ンターなどと接続するとをは、途中で電源び切れないよラに、充分に題 
量のあるバッテ U —をお使いください。 

- AC アダプター EH -66 を使巧すると、家庭用コンセント （ AC 100 V ) から COOLPIXP 6000 
へ電源を供給できます。 EH -66 し义对の AC アダプターは絶対に使用しないでくださし、力 
メラの故障、発熱の原因とな D ます。 


巧 Windows 2000 Professional をお使いの方へ 

• カメラをパソコンに接続しないで<ださい。 

• カード I 」ーダーなどの機器を使って、 SD カードの画像をパソコンに転送してください 
(西92)。 

• 力^ラをパソコンに接続してしまった場合、パソコンに 谢しい A — ドウェアの検索 
ウィザードの開始] と表示されたとをは、 [キャンセル（中止）] を選んで画面を閉じ、 
パソコンとの接続を外してください。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 




パソコンに接続ずる 


カメラか6パソコンに画像を拓送する 


Nn<onTransfer がインストールされているパソコンを起動する 


カメラの電源を OFF にする 


付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続する 




4カメラの電源を ON にする 


電源ランプび点口します。 

• Windows Vista の場合： 

[自動再生] ダイア□グびパソコンに表示された 

ら、 [コンピュータにあるフオルダに画像をコ 
ピーずる一 Nikon Transfer 使用] をク U ックし、 

Nikon Transfer を起動します。 

常に Nikon Transfei •で画像を転送する場合は、 [このデバイスの場合は常に 
巧の動作を巧ラ] にチェックマークを入れてください。 

• Windows XP の場含： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表示された5、 

[Nikon Transfer コンピュータにあるフオルダに画像をコピーずる] を選び、 

[ OK ] をクリックして Nikon Transfer を起動します。常に Nikon Transfer で 
画像を転送する場合は、 [この動作には常にこのプ□グラムを使ラ] にチェッ 
クマークを入れてください。 

- MacOSX の場合： 

Nikon Transfer のインストールで、 [自動起動の設定] を [はし リにした場合 
は、パソコンで Nikon Transfer び自動起動します。 

【シケーブル接続時のごま意 

-ケープルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでく 
ださい。端子を引を损くときも、まっすぐに引き抜いてください。 

- USB 八ブに接続した場合の動作は保話しておりません。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 

















































パソコンに接続ずる 


5 Nikon Transfer の超動が終わった日、画像を転送する 

- Nikon Transfer の [転送開始] ボタンをク U ックします。記録されているす 
ベての画像びパソコンに転送されます （ NikonTransfer の初期設定)。 



[乾送開始]ボタン 


転送び終わると、転送先のフォルダび自動的に開きます ( NikonTransfer © 
初期設定)。 

ViewNX をインストールした場合は、 ViewNX び自動的に起動し、転送した 
画像を確認でをます。 

Nikon Transfer または ViewNX の操作方法については 、 Nikon Transfer また 
は ViewNX のヘルプをご覧ください。 


6 転送が終わ つたら 、カメラとパソコンの接続を列す 

カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを抜きます。 
































パソコンに接続ずる 


^力ードリーダーを使ラ 

Nikon Transfer は、カードリーダーなどの機器に入れた SD カード内の画像も転送できま 
ず。 

- 2 GBU (上の SD 力ードや SDHC 規格の SD 力ードをお使いの攝创ま、力ードリーダーなど 
の機器びそれらの SD カードに対応している必要びありまず。 

-カードリーダーなどに SD カードを挿入ずると 、 Nikon Transfer び自動起動します 
( NikonTransfer の初期設定)。「力^ラからパソコンに画像を転送する」の手順5(の93) 
を参照して、画像を転送してください。 

-巧蔵メモ U - のデータは、力方ラで SD 力ードにコピーしてから （曲 89、 158) 転送し 
て < ださし、 

^パソコンで画橡を表示したり、音舌を再生ずるには 

-画徹を保存した転送先のフオルダを開を、 0 S 付属のビューアなどで表示してください。 

- NRW ( RAW ) 画儘の再生については、に00し PIX P 6000の NRW ( RAW } 画像について」 
(田 125) をご覧ください。 

-音声データは、 QuickTime などで再生できます。 

^パノラマ写真に合成ずるには （Panorama Maker ) 

-シーンモードの [パノラマアシスト] 機能 （巧 48) を使って摄影した画像を 、 Panorama 
Maker を使ってパノラマ写真にを成できまず。 

• Panorama Maker は、付属の Software Suite CD - ROM からインストールできまず。 

• Panorama Maker をインストールしたら、次のように起動します。 

Windows : 

[スタート] から [ずべてのプ□グラム] (Windows 2000は [プ□グラム]) 一 [ArcSoft 
Panorama Maker 4] [Panorama Maker 4] の順にク U ックしてください。 
Macintosh : 

[アプリケーシヨン] フオルダを開さ、 [Panorama Maker 4] をダブルク U ックして 

ください。 

• Panorama Maker の使い方は 、 Panorama Maker の操作画面やヘルプをご覧くださし、。 
口 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名-►の180 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 
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プ u ンターに接続する 


PictBridge (の 201) 巧応プ U ンターをお使いの場合は、バソコンを使わずに、 
カメラとプ U ンターを直接つないでプ U ントできます（ダイレクトプ1」ント）。 
ダイレクトプ U ントの手順は、：欠のとおりです。 



田 電源についてのごま意 

-パソコン、プ1」ンターなどと接続するとをは、途中で電源び切れないよラに、充分に残 
量のあるバッテ U —をお使いください。 

- AC アダプター EH -66 を使用すると、家庭用コンセント （ AC 100 V ) から COOLPIXP 6000 
へ電源を巧給できます。 EH -66 し义外の AC アダプターは絶対に使巧しないでくださし、力 
メラの故障、発熱の原因となります。 

^画像のプリント方法について 

SD 力ードに記録した画働ま、パソコンに転送したり、カメラをプ U ンターに接続してプ 
U ントする他に次の方法でプ U ントでをまず。 

-力ードス□ットび付いた DPOF 対応プリンターでプリントずる。 

-プリントサービス店にプ U ントを依頼ずる。 

これらの方法でプ U ントするとをは、プ U ントする画像やプ U ント枚数などを、再生六 
ニューの [プリント指定] を使って、あらかじめ SD カードに設定できます（巧 101 )。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 






























ブリンターに接続ずる 


カメラとプリンターを接続する 


カメラの電源を OFF にする 



プリンターの電源を ON にする 

-プリンターの設定を確認してください。 


付属の USB ケーブルで、カメラとプリンターを接続する 



4 カメラの電源を ON にする 

-正しく接続されると、カメラの液晶モニターに® 
の画面び表示された後、プ U ント画像選択画面感 
び表示されます。 


①I 


r( 

PictBridge 



【シケーブル接続時のご注意 

ケープルは、端テの挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでくだ 
さレ。端子を引き抜くとをも、まっすぐに引き扳いてください。 

巧 関連ページ 

画儘サイズ 1:1 の画像をプリン ト ずるときのご注意^ 巧128 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 









































ブリン ターに 接続ずる 


1コ7だけプ U ントする 

カメラとプ U ンターを正しく接続してか5 (の 96)、次の手順でプリントして 
<ださい。 


マルチセレクターでプリントする画像を選び、 
® ボタンを押す 

-コマンドダイヤルを回してち画像を選べます。 

-ズームレバーを W (因）方向に回すと12 コマ 表 
おに、 T の）方向に回すと1〕マ表示に切り換わ 
ります。 



[プリントお数設定]を選び、 ® ボタンを押ず 


PictBridge 
プリント実行 



プリント枚数 （9 枚まで）を設定し、©ボタンを 
巧す 


プリント枚数設定 



4 [用紙設定]を選び、延)ボタンを巧す 


PictBridge 
プリント実行 
プ U ント枚数設定 



用紙サイズを選び、 ® ポタンを押す 

-プ U ンターの設定を優先したいとさは、[プリン 
ターの設定]を選びます。 


プリンターの設定 


L サイズ 
2 L サイズ 
はが去 

100X150 mm 
， 4x6 in. 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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ブリン ターに 接続ずる 


[プリント実行]を選び、@ボタンを巧す 


PictBridge 


フリント実行_ 


プ IJ ント巧数設定 
用紙設定 


プリントが始まる 

-プリントび終わると、手順1の画面に戻ります。 

-プリントを途中で中止したいときは、@ボタンを 
巧します。 



晒キャンセル 


プリント中のお数/総枚数 


複数の画像をプリントする 

カメラとプリンターを正しく接続してから（の96)、次の手順でプリントして 
ください。 


プ IJ ント画像選択画面が表をされた 5、 MENU ボタ 
ンを押す 

-プリント^ニュー画面び表示されます。 







マルチセレクターで[用紙設定]を選び、@ボ 
タンを押す 

-プリントメニューを終了したいときは、 MENU ボタ 
ンを押します。 


用紙サイズを選び、 ® ボタンを巧す 

-プ U ンターの設定を優先したいとをは、 [プリン 
ターの設定] を選びます。 


プリントメニュー 
プリント選択 
全画像プリント 
DPOF プリント 
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プリンターの設定 


L ヴイズ 
2 L サイズ 
はがを 

100 X 150 mm 
， 4 x 6 in . 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 































ブリン ターに 接続ずる 


4 [プリント選択]、[を画像プリント]または 
[ DPOF プリント]を選んで、@ボタンを押す 



プ U ント選択 

プ U ントする画像と、それぞれのプ U ント枚 
数（各9枚まで）を設定でさます。 

-マルチセレクターのを押して画像を 
選び、を巧してプ1」ント枚数を設定 
しまず。 

-コマンドダイヤルを回してを画像を選べ 
ます。 


プリント画像選択 


纖 

A 


離'. 

W 




A 


逆 



曰 +— 因 


プ U ントされる画像には、チてックマークとプ U ント枚数び表示され 
ます。枚数を0にすると、その画像の選択を解除でをます。 

ズームレバーを T の)方向に回すと1コマ表示に、 W ( H ) 方向に回す 
と12コマ表示に切り換わります。 

設をび終了したら@ボタンを押します。 

表示されるちの画面で、 [プリント実行] 

を選び、®ボタンを巧すと画像のプリン 
卜び始ま0ます。 

[キャンセル] を選んで®ボタンを巧す 
と、プリントゾニューに戻ります。 


選択画像プ U ント 
田0枚プリン 


プリント実行 


を画像プリント 

SD カードまたは内蔵メモ U —内のすべての 
画像を1枚ずつプ U ントでさます。 
•表示されるちの画面で、 [プリント実行] 
を選び、®ボタンを巧すと画像のプ U ン 
卜び始ま0ます。 

-[キャンセル] を選んで®ボタンを巧す 
と、プリントメニューに戻ります。 


全画像プリント 
回回枚プリン 


プリント実行 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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プリンターに接続ずる 
DPOF プリント 

[プリント指定](田101)であらかじめ指を 

しておいた画像をプ U ントでさます。 

•表示されるちの画面で、[プリント実行] 
を選び、®ボタンを巧すと画像のプリン 
卜び始ま0ます。 

-[キャンセル]を選んで®ボタンを巧す 
と、プリントゾニューに戻ります。 

-[画像の確認]を選んで®ボタンを巧す 
と、どの画像をプリント指定したか確認で 
きます。をう一度®ボタンを押すと、画 
像のプリントび始まります。 


DPOF プリント 
田0枚プリン 


プリント実行 



プリントが始まる 

-プリントび終わると、手順2の画面に戻ります。 

-プリントを途中で中止したいとさは、®ボタンを 
巧します。 


プ U ント中 
=(| 〇 2/004|) 


晒キャンセル 


プリント中のが数/総枚数 


因巧紙設赶こついて 

用紙設定画面では、 [プリンターの設定] 州こ 、 [L サイズ]、 [2 L サイズ]、[はがき]、 

[100 XI 50 mm ]. [4 X 6 in .]. [ SXIOin .]、 [ Letter ]、[ A 3 サイズ]、 [ A 4 サイズ] の 

ラち、プリンターび対応している用紙サイズを表示します。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 















SD カードにプリントする画像やが数を設定する（プリント指定) 

DPOF (曲 201) 対応のプ U ンターやプリントサービス店で画像をプ U ントす 
る際は、どの画像を何枚プ U ントするかをあらかじめ指定でさます。 

プ U ント指定で設定した画像の選択やプ U ント枚数で、カメラを PictBridge 対 
応プ U ンターに接続してプ U ントすることわできます。カメラから SD カード 
を取0外すと、内蔵メモ U —に記録した画像にわプリント指定でさます。 


再生モードで MENU ボタンを巧す 

-再を;><ニューび表示されます。 






!©• 

4 


マルチセレクターで[プリント指赶を選び、® 
ボタンを押す 



[複数画像選択]を選び、@ボタンを押す 


プリント指定 


複数画像爱巧 


プリント指定取ミ肖 


4 プリントずる画像と、それぞれのプリント枚数 
(各9枚まで）を設定する 


プリント画像選択 



-マルチセレクターのを押して画像を選び、 

▲▼を巧してプリント枚数を設定します。 

-コマンドダイヤルを回してち画像を選べます。 

-プリントされる画像には、チェックマークとプ U 
ント枚数び表示されます。枚数を0にすると、そ 
の画像の選択を解除でさます。 

-ズームレバーを T の）方向に回すと1コマ表示に 、 W ( H ) 方向に回すと 
12コマ表示に切り換わります。 

-設定び終了したら@ボタンを押します。 

巧 関連ページ 

画儘サイズ1:1の画像をプリントずるときのご注意^巧128 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 









































SD カードにブリントずる画像や枚数を設定ずる（プリント指定) 


5 曰付と撮影情報を画像に入れてプリントするか 
どラかを設定する 

-[曰巧] を選んで®ボタンを押すと、すべての画 
儘に撮影日を印字します。 

-[撮影|盾報]を選んで®ボタンを巧すと、すべて 
の画像に撮影情報（シャッタースピードと絞り 
値）を印字します。 

• [選択 I 格 了] を選んで@ボタンを押し、設定を有効にします。 

プ U ント指定を行った画像は、再生時の画面で確認 
でをます。 


【シ曰付と撮影情報を入れてプリントずるとさのご注意 

プ U ント指定で設定した[日优と[撮影情報]は、「日付」や「撮影情報」び印き巧能 
な DPOF 巧応プ I 」ンター（巧 201) で印字でをまず。 

-付属の USB ケーブルでカメラをプリンターに接続して 「 DPOF プ U ント」（の100)する 
とさは、 r 撮影情報」は印字でをません。 

-プ U ント指定を行った後、再び[プリント指定]を表示すると、[曰付]と[撮影情報] 
の設定は I 」セットされまずのでご注意 < ださい。 

@プリント指定をずべて取り消ずには 

すべての画像に巧ずるプリント指定を取り消ずには、刮113で[プリント指定取消]を選 
び®ボタンを押しまず。 

0曰付のプリントについて 

プ U ントされる曰付は、撮影時点でカメラに設定されている 
曰時です。撮影後にセツトアップメニューの[日時設定]を変 
要してちプ U ントされる日付には反映されません。 


り[デート写し込み]について 

セットアップメニューの[デート写し込み](の 165) を使うと、画像に直接日付を写し 
込んで記録でさまず。「デート写し込み」した画儘は、曰付の印字に対応していないプ U 
ンターでち「曰付」を入れてプ U ントでさまず。 

デート写し込みした画働ま、[プリント指赶で日付の印字を設定してわ、デート写し込 
みした日付のみびプ U ントに表示されます。 





テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 
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Pkturetown に画像を送信ずる{ピクチヤーバンク） 


機能と my PicturetownCOUT ^^^^^^ 

カメラの LAN 機能を使って r ピクチャーバンク」を利用できます。「ピクチャー 
バンク」を使うと、撮影した画像をインターネット上にある my Picturetown 
のサーバーに送信して保をでをます。画像の送信には、インターネット接続び 
でさるブ□ー ドバンドネットワーク環境と市販の LAN ケーブルが必要です。 

my Picturetown とは 

my Picturetown はインターネット上で画像を保を-共有するためのサービス 
です。保を容量は 2 GB まで無料です。 

-カメラの LAN 機能やインターネットに接続したパソコンを使って画像を保 
をでさます。 

-保存した画像をパソコンを使って簡単に整理でをます。 

詳しくは、下記の my Picturetown のホームぺージをご覧ください。 
http :// mypicturetown . com / 

ピクチャーパンクとは 

撮影した画像や動画を my Picturetown のサーバーに送信して保をするヴービ 
スです。保存した画像はいつでもパソコンにダウン□ー ドでさるので、自分専 
巧の保を場所として利用でさます。 

画像を選択して送信するち法と、カメラに AC アダプターと LAN を接続するだ 
けで自動的に全画像を送信するち法があります。一曰の撮影を終え、夜寝る前 
に AC アダプターと LAN を接続すれば、朝には画像の送信とバッテ U —の充電 
び完了しているので、曰常的に撮影した画像の保をにわ便利です。 

-音声レコードで録音したデータは送信でさません。 



b LAN 機能についてのご注意 

し AN 機能を使ってカメラとパソコンを接続することはでさません。 


my Picturetown に画像を送信する(ピクチヤ—バンク) 
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セットアッつの流れ 

LAN 機能を使って my Picturetown を利用するには、事前にカメラのネット 
ワーク設定と my Picturetown への ユーヴー登録び必要です。ネットワーク設 
走は、カメラ本体を操作して設定します。 


セットアップをずる前に（環境を確認し、情報を用意ずる）（の105) 

LAN 接続に必要なネットワーク環境を確認し、 LAN 接続に必要なネットワーク情報や my 
Picturetown に必要なユーヴー情報などを用意します。 



my Picturetown のヴーバーに画像を送信ずる（西1 17) 

ピクチャーバンクを使って画像を送信します。送信び完了すると、送信ち設定で入力したメー 
ルアドレスに my Picturetown から登録案内のメールび送信されます。 


my Picturetown にューザー登録をする（曲114) 

パソコンで my Picturetown の登録案內のメールを受け取り、メールに記載されている登録 
用のホームぺージからカメラとューヴーの登録をします。登録歡 my Picturetown から登 
録完了のメールを受け取ったらセツトアップの終了です。 


※カメラのパスワードは、あとからでも設定できます。 


my Picturetown に画像を送信する(ピクチヤ—バンク) 
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セットアップをする前に 

LAN 接続に化要な摄境を確認する 

必要なちの 

- LAN ケーブル 

-カメラに接続する LAN ケーブルやスイッチングノ V プ、ブ□-ドバンドルー 
夕一は、 riOOBASE - TX 」 に対応したものをお使いください。 

- ADSL モデムや家庭用ルーター経由でインターネット接続びでさるブ□-ド 
バンドネットワーク環境 

-インターネット接続にプ□キシサーバーを使っている場合は 、 my 
Picturetown を利用でさません。 

-インターネット接続環境についての詳細やご不明な点は、ご冀約のイン 
ターネットプ□バイダー ( ISP ) にご確認ください。 

インターネッ ト 接続に必要な情報を用意する 

ネットワーク情報 

カメラを接続するインターネット接続環境の設定を確認してください。カメラ 
の [ネットワーク接続設定](曲 109) をするとをに必要になります。 

インターネット接続環境の設定は、契約プ□バイダーから提供されている情報 
でご確認ください。 

IP アドレス 

ネットワーク上の通信機器1台ごとに割り振られる識別コードです。この力;>< 
ラは IP アドレスの自動取得に対応しています。固定 IP アドレスなどでネット 
ワークを管理している場合は、カメラ用の IP アドレスの他、サブネットマス 
ク、ゲートウェイ、プライマ UDNS 、 およびセカンダ UDNS をカメラに手動 
で入力します。 


my pictcretown に画像を送信する(ヒクチヤ—パンク) 
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セットアップをずる刖に 
my Picturetown のユーザー情報 

my Picturetown にユーザーとカメラの登録をするとさ （曲 114) や、画像送 
信後に my Picturetown に□グインするとき （の 120) は、し:^下の情報び必要 
です。 

メール アドレス 

my Picturetown には、パソコンで使っている自分の電子^-ルアドレスの登 
録び必要です。半角英数字と記号を使って64文き政内で設定します。携帯電 
話や PHS のメールアドレスは使えません。 

-このメールアドレスに my Picturetown のユーザー登録案内のメールび届 
さます。 

• 登録完了後は 、 my Picturetown に□グインするときの□グイン ID として 
使います。 

ニックネーム 

my Picturetown で使う自分のニックネームです。半角英数字と記号を使って 
16文字政内でお好みの名前を設定します。 

パスワード 

パソコンや携帯電話で my Picturetown に□グインするときに入力するパス 
ワードです。半角英数字を使って4〜10文字で設定します。 

キー 情報 

カメラ1台ごとに固有に設定されている情報です。 

• my Picturetown のユーヴー登録ページで入力します。 

. キー情報の調べ方- ► SG 1 14 

カメラのパスワード 

カメラにパスワード（半角数字4文字）を設定すると、第云をびカメラの LAN 
機能を使えないよラにでさます。同時に、カメラにイ呆をした情報も保護でさま 
す。 

設定ち法- ► 「カメラ内のネットワーク情報を保護する」 （の 111) 


my Picturetown に画像を送信する(ピクチヤ—バンク) 
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カメラのネットワーク設定をする 

カメラのネットワーク接続やユーヴー情報を設定します。 

ネットワーク設定の暑本操作 

ネットワーク設定メニューの表示方法 


モードダイヤルを Si に合わせる 

-画像選択画面び表示されます。 


面像の選択 





MENU 


設定 曰賴 FF 


MENU ボタンを巧す 

-ネットワーク設定メニューび表示さ 
れます。 




ットワーク設定 


ネットワーク接続設定>1 


送信を設定 
と J ピクチャーバンク 
V パスワード設定 
キー 情報 
..セツ. 


my pictcretown に画像を送信する(ヒクチヤ—バンク) 
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カメラのネットワーク設定をずる 


文字の入力方法 

ニックネームやメールアドレス、パスワードなど、文字を入 
力する画面び表示されたとさは、マルチセレクターを使って 
入力します。キーボードエ U アの文字や囚囚、应画、 D を選ぶ 
にはコマンドダイヤルを回すか、►を巧します。 



夕字入カエリア 

入力した文字び表示されまず。 

キーボードエ U ア 

マルチセレクターで文字を選 
び、 ® ボタンを巧すと、文字 
入カエ I 」アに艾字び入力され 
ます。 



文字入カエ U アのカーソルがある位置に、入力した文字び挿入されます。 
文字入カエリアのカーソルを移動するには、因因を選んで®ボタンを巧しま 
す。 

文字の種類を切り換えるには、应国を選んで®ボタンを巧します。®ボタン 
を押すたびに、アルファべットル文字-►アルファべット大文字-►記号-►アル 
ファべットル文字…の順に切り換わります。また、コマンドダイヤルをちま 
たは左に回し続けることで、キーボードエ U アを別の文字の種類に切り換え 
ることちでさます。画面左のスク□ールバーで現在の位置び確認でをます。 
文字を削除するには、削除したい文字にカーソルを移動させ、命ボタンを押 
します。 

入力した文字びすべて表示でをないとさは、ズームレバーを T (9) ち向に 
回すと、確認画面び表示されて入力した文字を確認でをます。わラー度ズー 
ムレバーを T (9) 方向に回すと、入力画面に戻0ます。 

必要な文字をすべて入力したら、〇を選んで®ボタンを押してください。 
次の画面に進みます。 


字削除 


陋迎戻る 


メール アドレス [10/64] 


my Picturetown に画像を送信する(ピクチヤ—バンク) 
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カメラのネットワーク設定をずる 


ネットワークへの接続設定をする 

カメラを LAN 経由でインターネットに接続でさるよラにします。接続するイン 
ターネット接続環境と同じ設定をカメラに入力します。 


ネットワーク接続設定の方法 


ネットワーク設定メニュー画面(の 107) で[ネッ 
トワーク接続設定]を選び、延)ボタンを押ず 



IP アドレス（曲 105) を設定ずる 

• IP アドレスを自動取得する場合は、[自動]を選 
び、 ® ボタンを押します。 

-固定 IP アドレスを入力する場合は、[手入力]を 
選び、@ボタンを巧します。順に表示される画面 

で' [ IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲート 
ウェイ]、[プライマリ DNS ]、 [セカンダリ DNS ] 

を入力します。 

• [IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェ 
イ]、[プライマリ DNS ]、 [セカンダリ DNS ] を 

入力するとをは、3ケタずつち詰めで入力してく 
ださい。数値び正し<入力されていないと設定で 
さません。 

-文字の入力方法は、「文字の入力方法」（曲108) 
をご覧ください。 

-すべてのネットワーク接続設定び完了すると[設 
定終了]と画面に表示され、ネットワーク設定メ 
ニュー画面に戻ります。ネットワークの接続設定 
はこれで終わりです。 



IP アドレス 

OD 23456789—因囚 

^^。 

晒迎 戻る 固 II き削除 



初めてこのカメラの LAN 機能をセットアップするときは、次に my 
Picturetown のユーヴー登録に使ラ情報を入力します 。 「my Picturetown の 
ユーヴー情報を入力する」（曲110)に進んでください。 


my Picturetown に画像を送信する(ヒクチヤ—バンク) 
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カメラのネットワーク設定をずる 


ネットワーク設定メニュー画面（曲 107) で 
信者設定]を 選び、 ® ボタンを巧す 



メールアドレス（半角英数字と記号で64文字掛 
内）を入力する 

-携帯電話や PHS の;>(ールアドレスは使えません。 

- ールアドレスび正しいか、必ず確認してくださ 
し V ；><—ルアドレスに誤りびあってち、サーバーか 
日はエラー;>(ッセージなどを送信してお知らせで 
さません。 

-文字の入力方法は、「文字の入力方法」（曲108)をご覧ください。 


3 自分のニックネーム（半角英数字と記号で16艾字 
臥内）をミ夫めて入力する 

-ニックネームの入力び終わると、入力確認画面び表 
示されます。®ボタンを巧すと、カメラに設定び保 
をされ、ネットワーク設定メニュー画面に戻りま 
す。 


iNlilklolnl 411111111111 


送信を設定び完了したら、「カメラ内のネットワーク情報を保護する」 
(田31 11) をご覧<ださい。 


13 my Picturetown のユーザー情報のを更について 

my Ncturetown のユーザー登録び完了した後に、ピクチャーパンクで画像をを信ずると、 
カメラでは力^ラ巧のユーザー情報（送信者設定）の表おや変更びでをなくなりまず 
り0 (の115)。 


my Picturetown のユーザー情報を入力する 

my Picturetown へのユーヴー登録に使ラ情報を[送信ち設定]で入力します。 
ここで入力する情報は、画像送信後に my Picturetown に□グインするとさに 
必要になります。 

すでに my Picturetown に登録済みの場合■は 、 my Picturetown で使っている 
メールアドレスとこックネームを入力して<ださい（曲116)。 


ニックネーム [ 6/16] 


陋迎 戻る 固]1 字削除 


メール アドレス [10/64] 
幽 k | o | n |4 邮 | x | x [||||| 胃 

•a b C d e f g h i j k I m 日因 
n 0 p q r s t u V w 巧 y 7 品 il 
p 0123 主5 6 7 8 9 @ .こ 口 

陋迎房る固] i 字忌旦 


my Picturetown に画像を送信する(ピクチヤ—バンク) 
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カメラのネットワーク設定をずる 


カメラ巧のネットワーク情巧を保護する 

盗難や紛失など不測の事態で、ネットワーク情報び第云をに漏れてしまラこと 
を防ぐため、カメラにパスワードを設定でをます。また、カメラを譲渡または 
廃棄するとさに、設定した情報びカメラ内に残5ないよラ、すべての情報を U 
セツトすることちでをます。 


カメラのパスワードを設定ずる 

パスワードを設定すると、カメラでネットワーク設定やピクチャーバンクの操 
作をするとさに、設定したパスワードの入力び必要になります。 

1 ネットワーク設定メニュー画面（の 107) で[パ 
スワード設定]を選び、@ボタンを巧す 

-パスワード設定画面び表示されます。 


[パスワード設定]を選び、@ボタンを巧す 



パスワード設定 


パスワード設定 


パスワード解除 


my pictcretown に画像を送信する(ヒクチヤ—バンク) 
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カメラのネットワーク設定をずる 


3 カメラのパスワードを設定、または変更する 

-パスワードを設定するとさは、新しいパスワード 
画面でパスワード（半角数字4文字）を入力しま 
す。 

-パスワードを変更するとさは、現在のパスワード 
画面で現在のパスワードを入力します。そのあと 
新しいパスワード画面で新しいパスワードを入 
力します。 

-いずれの場合ちパスワードを確認するために、パ 
スワード再入力画面び表示されます。パスワード 
を正し < 入力して < ださい。 

-文字の入力方法は、「文字の入力方ま」 （ agios ) 
をご賣ください。 

•パスワードの再入力び終わると、 [パスワードを 
設定しました] と画面に表示され、ネットワーク 
設定;>< ニュー画面に戻ります。 


初めてこのカメラの LAN 機能をセッ ト アップするとさは、最後に my 
Picturetown への ユーヴー 登録びが要です。 

まずピクチャーバンク（の 117) で my Picturetown へ画像を送信してくだ 
さい。 

画像送信後 、 「my Picturetown のユーザー情報を入力する」（の110)で入力 
したメールアドレスに my Picturetown か!5登録案内のメールが届きます。 
ユーザー登録の詳細は 「my Picturetown にユーザー登録をする」（の114) 
をご賣ください。 


新しいパスワード 


Ofl 23456789 因囚 


晒 1 Q 戻る固]1字削除 


王見在のパスワード 


123456789 囚囚 


晒の房る圆1き削除 


巧パスワ-ド入力について 

カメラのパスワードを設定ずると、ネットワーク設定の変更 
やピクチャーパンクで画像を選択して送信するとをにパス 
ワード入力画面び表示されまず。 

パスワードを入力して保護を解除してください。 


パスワード 


0 [12 3 4 5 6 7 8 9 囚囚 
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陋迎戻る圆1字削除 


my Picturetown に画像を送信する(ピクチヤ—バンク) 








カメラのネットワーク設定をずる 


カメラのネットワーク設定をリセットずる 

カメラのパスワードを含め、カメラに保ちしたネットワーク設定をすべて U 
セットします。 U セットはパスワードを忘れたときなどに使いますび、カメラ 
を他人に譲渡するとをは必ず U セットするよラにしてください。 

1 ネットワーク設定メニュー画面（の 107) で[リ 
セット]を選び、@ボタンを巧す 

-確認画面び表示されます。 


2 [はい]を選び、極)ボタンを押ず 

-[ネットワーク設定をリセットしました] と画面 

に表示され、ネットワーク設定メニュー画面に戻 
0ます。 

-キャンセルするとさは、 [いいえ] を選んでくだ 
さし、。 


M カメラのパスワードとネットワーク設定のリセットについて 

-パスワードには、第王着に推測されやすい誕生曰などを使わないよラおすすめします。 

また、パスワードを忘れないよラにご注意ください。 

-ネットワーク設定を U セットせずに設定したパスワードを解除するには、「カメラのパ 
スワードを設定する」の手順2で[バスワード解除]を選び、 ® ボタンを押してくださ 
し、現在のパスワード画面で現在のパスワードを入力し、 D を選んで唆)ボタンを押す 
と J てスワードを觸除でさます。 

-力方ラのネットワーク設定を U セットしたときは、再度 myPicturetown のユーヴー登 
緑をする必要びあります（西114)。 


ネットワーク設定 

□ ネットワーク接続設定 
送信者設定 
S ピクチャーバンク 
V パスワード設定 
キー 情報 


回リセット 


設定した接続情報を 
ずべて消去します。 
よろしいでずか？ 


はい 


my pictcretown に画像を送信する(ヒクチヤ—バンク) 











my Picturetown にユーザー登録をする 

my Picturetown をご利用いただくためには、 ユーヴー 登録（会員登録）び必 
要です。 

1 ユーザー登録ずるために、一度 my Picturetown へ画像を送信する 

• my Picturetown へ画像を送信する方法は、「ピクチャーバンクで画儘を送信 
する」（田11 7) をご覧ください。 

• 画像を送信ずると、 my Picturetown のユーヴー情報として入力したメール 
アドレスに登録案内のメールび届さます。 

2 パソコンのメールソフトで my Picturetown の登録案内のメールを受け取 
る 

3登録案内のメールに記載された URL をクリックして、登録巧ホームページ 
か 5 ユーザー登録をする 

-ユーヴー登録時には次の項目を入力します。 

-ニックネーム（カメラの送信者設定に入力したニックネーム (SBIIO)) 

-□グイン ID (カゾラの送信者設定に入力したゾールアドレス（田110)) 

- my Picturetown のパスワード 
-キー 情報※ 

※キー情報は力;><ラのネットワーク設定 ■>< ニュー （曲 107) で [キー情報] 
を選び、 ® ボタンを巧すと表示されます。 


I キー 情報 ] 

-登録方法の詳細は、受信した電子メールや、登録用ホームページに記載され 
ている指示、手順をご幫< ださい。 

4 my Picturetown 登録完了のメールを受け取る 

-登録したメールアドレスに登録完了のゾールび届きます。 


これで LAN 機能のセットアップは完了です。 


ネットワーク設定 

a ネットワーク接続設定 
送信者設定 
ピクチャーバンク 
パスワード設定 
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my Picturetown にユーサー登録をずる 

【りユーザー登録についてのごま意 

-ユーヴー登録はでさるだけ早く行って<ださい。ユーヴー登録をしないまま使っている 
と、カメラの盗難または紛失時に、仮のスペースに保存されている画像び第王者に渡る 
おそれびお0ます。 

-ユーザー登録をするまでは、サーバーに画儘を送信するたびに登録案内のメールび届さ 
ます。登録案内の方ールび届かないとさは、カメラのを信者設定に入力したメールアド 
レスび間違っている可能' I をびありまずので、送信者設定を確認（巧110)し、をラー度 
画徹をを信してください。 

- my Picturetown のユーヴー登録び完了して、画像を送信すると、力方ラでは力方ラ内 
のユーヴー情報（送信者設定）の表示や変更びでをなくなりまず。また、カメラでは my 
Picturetown のパスワードは変更できません。登録後に蜜要びお、要なときは、パソコン 
で Web ブラウザーを使って my Picturetown にアクセスしてください。 

-サーバーに一度でち画像を送信したことびある力六ラを譲ミ度または廃棄するとをは、必 
ず my Picturetown にユーザー登録をし、続けて、力六ラのネットワーク設定を U セッ 
卜（田 113) してから、譲渡、廃棄してください。 

-他人からカメラを譲渡されたとをは、カメラのネットワーク設定をリセット（巧 113) 
してからお使いください。 

^個人情報のセキュリティーを高めるには 

LAN 機能を使ラと、力^ラおよびサーバーに個人情報び保存されます。 

盗難や紛失によりこれらの個人情報び第王者に漏れるのを防ぐには、カメラ内の情報はパ 

スワード （ aeiii ) で、サーバーの情報はユーヴー登録することで保護でをます。これら 

の保護対策は必ず行ラことをおずすめしまず。 

0 my Picturetown のホームぺージにアクセスずるには 

下記のホームページで my Picturetown のサービス内容をご覧いただけます。 
http :// mypicturetown . com / 


my Picturetown に画像を送信する(ヒクチヤ—バンク) 


7/5 


my Picturetown にユーザー登録をずる 

my Picturetown にカメラを登録するには 

次の場合は、 my Picturetown のヴーノ く一にカメラを登録するぶ、要びあります。 

• このカメラの LAN 機能をセットアップする前に my Picturetown にユーヴー 
登録済みのとさ （2 台目のカメラのとさなど） 

-譲渡の目的ではなくカメラのネットワーク設定を IJ セットしたとさ 

(E5B113) 

下の手順でカメラの登録をしてください。 

1 カメラをインターネット接続ずるためのネッ ト ワーク接続環境を確認ず 
る （の 105) 


2カメラにネットワーク接続設定をする（曲 109) 


3 カメラに my Picturetown のユーザー情報を入力ずる（曲1 10) 

• my Picturetown で使っているメールアドレスとニックネームを入力してく 
ださい。 

-カメラに入力でさないニックネームの場合は、任意の半角英数きまたは記号 
を入力してください (my Picturetown とは異なるニックネームをカメラに 
入力してち 、 my Picturetown で使っているニックネームび優先されます）。 

4 my Picturetown のヴーバーにカメラを登録する 

-一度、ピクチャーバンクで画像を送信すると、設定した;><ールアドレスに my 
Picturetown の登録案内のメールび届さます。登録案内のールに記載され 
ている URL をク U ックし、登録用のホームページにカメラのキー情報を入力 
して、カメラを登録してください（田114 )。 my Picturetown のサーバーへ 
のカメラの登録び終わると、メールアドレスに登録完了のメールび届さます。 
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ピクチヤー/ V ’ンクで画像を送信する 


すべての画像を送信する 

カメラに AC アダプターと LAN を接続すると、まだ送信されていない画像を my 
Picturetown のサーバーに送信し、充電を開始します。 



2 カメラの電源ランプが消灯していることを確認する® 

-電源を ON にしないでください。電源が ON になっていると、このピクチャー 
バンクサービスの機能は働をません。 


3 LAN ケーブルでお使いのネットワーク機器とカメラを接続する感 


4 AC アダプターをカメラの DC 入力端テに接続ずる® 

-奥までしっかりと差し込んでください。 


5 電源プラグをコンセントに差し込む® 

-カメラの電源び ON になり、 [ピクチャーバンクサービスを開始しまず] とい 
ラゾッセージび表示され、画像の送信び始まります （田 119)。 

-送信ち設をびされていないとさは 、 my Picturetown のユーザー情報に使ラ 
自分のメールアドレスとニックネームを入力します（田110)。 

-はじめてカメラでピクチャーバンクによる画像の送信をした後は 、 my 
Picturetown にユーザー登録をしてください（西114)。 

^ AC アダプターとし AN 接続時の設定を変更ずる 

ネットワーク設定メニュー(の107)の[ピクチャーバンク]で、 AC アダプターと LAN 
接続時の設定を変更できまず。 [ ON ] (初期設定）から [ OFF ] に変更すると、カメラの 
電源を OFF にして AC アダプターと LAN を接続したときに、ピクチャーバンクへの送信を 
せず、パッテリーの充電だけを行います。 
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ピクチャーバンクで画像を送信ずる 


画像を選択して送信する 


カメラの電源を OFF にする 



LAN ケーブルでお使いのネットワーク機器とカメラを接続する 



カメラの電源を ON にする 



4モードダイヤルを oi に合わせる 

•送信者設定びされていないときは 、 my 
Picturetown のユーヴー情報に使う自分の; ><— ル 
アドレスとニックネームを入力します （西 110)。 

-前回の転送び中断された場合- ►西 119 
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画像を選ぶ 

-マルチセレクターのを押して画像を選び、 
▲▼を押して画像の選択〔チェックマークあり）/ 
選択解除〔チェックマークなし）を切り換えます。 

-コマンドダイヤルを回してち画像を選べます。 

-画像は30コマまで選べます。 

-ズームレバーを T ( 9 ) 方向に回すと 1 コマ表示に 
切り換わり 、 W ( H ) 方向に回すと元に戻ります。 
-設をび終わったら@ボタンを押します。 


画像の選択 


瓜 


ffNUl 
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ピクチャーバンクで画像を送信ずる 


6画像を送信する 

- [はい] を選び、 ® ボタンを巧すと、画像の転送 
び始まります。 

-[いいえ] を選んで@ボタンを巧すと、手順5の画 
面に戻ります。 

-サーバーに接続中の画面、転送中の画面び順に表 
示されます。送信を途中で中止したいときは、® 

ボタンを巧します。 

転送び終わると、転送終了画面び表示されます。 

転送び終了したら、@ボタンを押します’ X ’。 

-はじめて力六ラでピクチャーバンクによる画像の送信をした後は、 
my Picturetown にユーヴー登録をしてください （巧 114)。 


① 11 MB : 空さ容量 

転送中 
002/004 

か** 8 


《 AC アダプターと LAN を接続してすべての画像をピクチャーバンクで送信した場合は、 
輯送び終わると、自動的に力六ラの電源び OFF になり、バッテリーの充電び始まりま 
す。 

@前回の転送が中断された場合 

転送を中断した場合、次にモードダイヤルを oi に合わせる 
と、再転送するかどラかを確認ずる画面び表示されまず。 

[はい]を選ぶと中断していた転送を再開します。 AC アダプ 
ターと LAN を接続してすべての画儘をピクチャーバンクで 
を信する場合（の11 7) は、この画面は表示されず、未送信 
の画儘をすべて転をします。 

0ピクチャーバンクで送信できる画像について 

静止画 （」 PEG / NRW ( RAW ) 画像）や、音声メモを付けた静止画、動画を送信でをます。音 
声レコードで録音したデータはを信でをません。 

0ピクチャーバンク転送済み画橡について 

ピクチャーバンクでサーバーにを信した画像には、カメラの1コマ表示で强び表示されま 
す。この表示び付いている画像は、 AC アダプターと LAN の接続によるピクチャーバンク 
では自動を信されません。サーパーから画像を削除してしまった場合など、もう一度を信 
したいときは、ピクチャーバンクモードで画像を選んでから送信してください（巧118)。 


〇 

中断された乾をを再開 
しますか？ 


いいえ 


はい 


転送終了 
ネットワークを 
切断しました 


① 

サーバーに 接続中です 


送信確認 
送信しますか？ 


いいえ 


はい 
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my Picturetown の画像を閲覽する 

パソコンで Web ブラウヴーを使って httpy / mypicturetown . com / にアクセス 
し、登録した□グイン ID (メールアドレス）とパスワードを入力して□グイン 
すると [マイフォト] ページび表示されます。 

[マイフォト] ページでは画像の整理、アルバム作成-共有、画像の送信、ス 
ライドショーの作成などびでさます。詳しくは my Picturetown のヘルプをご 
覽< ださい。 

携帯電話&で my Picturetown を利用する場合は、携帯電話から 
http :// mypicturetown . com / にアクセスし、 [□グイン] を選択して決定ボタ 
ンを押してください。 [□グイン] ページび表示されるので、登録した□グイ 
ン ID (メールアドレス）とパスワードを入力して□グインしてください。 
《 NTT ド〕モ FOMA、KDDI au WIN、SoftBank 3 G などの 3 G 携帯電話に对応 
しています。一部の機種では利用でさないことがあります。 

@ピクチャーバンク転送済み画像の削除について 

カメラの内蔵メモ U —または SD カード内の画像から 
my Picturetown のサーノく一に送信した画像だけを撮影曰ご 
とに削除でをまず。 

my Picturetown にカメラとユーヴーの登録が終わっていな 
いとさは、力六ラの内蔵メモ U —または SD カード内の画像 
を削除する前にユーザー登録をしてください（曲 114) 。 
my Picturetown 登録完了の^—ルを受け取ったら、送信し 
た画儘び my Picturetown に保存されていることをパソコン 
で確認してから削除してください。 

1再生時に Fn ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回して [圖カレンダー] または 
[画撮彰曰 一覧]を選ぶ 

-カレンダーモードまたは撮影曰一覧モードになります。 

2日付を選び、唆)ボタンを押す 

-カレンダーモードまたは撮影曰一覧モードの1コマ表示になります。 

3 剛 U ボタンを押し、カレンダー/撮影曰一覧メニューからマルチセレクターで [削 腳 
を選んで®ボタンを押す 

4 [ピクチャーバンク乾送済] を選んで顿ボタンを押す 
-削除画像選択画面になりまず。 

-マルチセレクターの◄►を押して画儘を選び、▲▼を押して選択（チェックマークあ 
り）/選択觸除（チェックマークなし）を切り換えます。 

-設定び終わったら@ボタンを押します。 

5確認画面び表示されたら、 [はい] を選んでボタンを押す 
-選択した画像び削除されます。 
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撮誇、再ち、セットアップメニユーを巧ラ 


Wkliy する設定互撮影 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2の撮影メニューには、次の項目びあります。 


立：画質""" 田124 

記録時の画質（画像の圧縮率）を選びます。 

轴 画像サイズ^ 田126 

記録時の画像の大ささを選びます。 

四 Picture Control 曲129 

撮影状況や好みに合わせて、記録する画像の画（え）作りを設定でさます。 
四 Custom Picture Control 田134 

COOLPIX ピクチャーコント□-ルをもとに調舊した、画（え）作りのカス 
タム設定を登録でさます。 

UB ホワイトバランス 田136 

画像を見た目に近い色で記録するよラに、光源に合わせてホワイトバラン 
スを設定します。 

刚 に0感度設定 田138 

被写体の明るさなどに応じて、 ISO 感度を設定します。 

國 測光方式 曲139 

カメラび被写体の明るさを測る方式を設定します。 

□l 連写 田140 

連写（連続撮影）や BS 5 (ベストショットセレクター）を設をでさます。 
BKT ブラケティング 田143 

露出をかしずつずらした連続撮影を設定します。 

[+] AF エリア選択 曲144 

画面のどの位置でピントを合わせるかを設定します。 

的 AF - M 0 DE 田146 

ピントの合わせ方を設定します。 

阻 調光補正 田147 

フラッシュの発光量を補正します。 

拍 発光切り換え 田147 

内蔵フラッシュを発光禁止にするかどラかを設定します。 

NR ノイズ低減 曲148 


低速のシャッタースピードで撮影したときに画像に入るノイズを低減します。 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使ラ 
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撮影に関ず る 設定一撮影 メニュー 


巧 

ゆがみ補正 

西148 

ゆびみを補正するかどラかを設定します。 

の 

ワイドコンバーター 

曲149 

別売のワイドコンバーターを使ラとさに、最適な設定で撮影びでさるよラ 
にします。 

咱 

Active D - ライティング 

西57 

八イライトの白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減し、見た目のコントラ 
ストに近い画錄で撮影します。 

U 1 

U 2 

User Setting 登録 

西58 


変更した現在の設定内容をモードダイヤル U 1、 

U 2 に登録します。 

U 1 

U 2 

User Setting リセット 

西59 


モードダイヤル U 1、 U 2 に登録した設定内容を初期設定に U セツトします。 
《その他の撮影モードのメニューでち設定でさます（動画六ニューを除く）。 


撮 


影 


再 

生 

セ 

ジ 


ア 


'ツ 

プ 

メ 


を 

使 

ラ 


M 同時に設定できない機能について 

複数の機能を同時に設定でをないことびあります （曲 150)。 


撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


撮影メニューの表示方ま 

モードダイヤルを P (プ□グラムオート ）、 S (シャッター優先オート ）、 A (絞 
り優先オート）、 M (マニュアル露出）または U1/U2 (ユーヴーセッティング 
1/2) に合わせます。 MENU ボタンを押して、撮影メこューを表示します。 



〇 f HWHIi 


メニューの選択と設定には、マルチセレクターを使います （の 12)。 

撮影メこューか 5 撮影に戻るには、 MENU ボタンを押すか、シャッターボタン 
を押します。 


Bl メニューの操作について 

マルチセレクターの▲▼を押すかわ0に、コマンドダイヤルを回してち方ニュー項目を選 
ベます。 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使う 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


击画質 

記録する画像の圧縮率を選びます。 

画質を高くするほど、画像の細部の描写が保たれますが、ファイルサイズび大 
さくなるため、記録でをるコマ数はかなくな0ます。 

FINE FINE 

[ NORMAL ] よりを精細な画質になります。画像をま広大するときや、プリ 
ンターで細かく表現したいとさなどに適しています。 

ファイルお式： JPEG 、 圧縮率：1/4 

HO 州 NORMAL (初期設定） 

一般的な撮影に適した画質モードです。 

ファイルお式： JPEG 、 圧縮率：1/8 

BASIC BAS に 

画質は [ NORMAL ] よりも低くなりますび、電子メールの添付やホーム 
ページ掲載に適しています。 

ファイルお式： JPEG 、 圧縮率：1/16 

NRW NRW ( RAW )《 

映像素子の生データを記録します。撮影後は、再をメニューの [NRW 
( RAW ) 現像](の 72) を使って、 JPEG 形式の画像を作成します。 

- [ NRW ( RAW ) 現概 では、 ホワイト バランスや COOLPIX ピクチャー コ 
ント□ールの設定などを調整でさます。 

- NRW ( RAW ) 画賴ま、そのままではプ U ントできません 。 [NRW ( RAW ) 
現像] で JPEG あ式の画像を作成すると、 PictBridge 対応プ U ンターや 
プ1」ントサービス店でのプ U ントびでさます。 

ファイルお式： NRW ( RAW ) 

削 E * NRW ( RAW ) + FINE & 

NRW ( RAW ) と FINE の2種類の画像を同時に記録します。 

能ぉ NRW ( RAW ) + NORMAL ^ 

NRW ( RAW ) と NORMAL の 2 種類の画像を同時に記録します。 

欄； NRW ( RAW ) + BAS に※ 

NRW ( RAW ) と BAS にの2種類の画像を同時に記録します。 

义 オート撮影モード、 P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2モードのときのみ選べます。シーンモー 
ドでは NRW ( RAW ) 画像を記録できません。 

画質の設定は、撮影時や再生時の画面で確認でをます （の 8、9)。 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使ラ 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

0 COOLPIXP 6000 の NRW ( RAW ) 画像について 

-撮影した画儘ファイルの拡張テは、 「. NRW 」 になりまず。 

-撮影した NRW ( RAW ) 画儘には、 COOLPIX ピクチャーコント□-ル CESB 129) の設定は 
記録されません 。 NRW ( RAW ) 画像の COOLPIX ピクチャーコント□-ルは、撮影後に 
再生メニューの [ NRW ( RAW ) 現像] (曲 72) で設定でをます。また、画質の設定び 

[NRW ( RAW ) + FINE] 、 [NRW ( RAW ) + NORMAL] 、 [NRW ( RAW ) + BASIC ] の場合、 

COOLPIX ピクチわーコント□-ルの設定は同時に記録した JPEG 画儘のみに適用され 
ます。 

-ゆびみ補正 （西 148) は、画質の設定び [ NRW ( RAW)]、[NRW ( RAW ) + FINE] 、 [NRW 
( RAW ) + NORMAL ] または [NRW ( RAW ) + BASIC ] のときは使えません。 

- NRW ( RAW ) 画儘は、そのままでは D - ライティング （0 B 68)、 トリミング（曲69)、ス 
モールピクチャー（曲70)、黒フレーム（の 71) の画像編集びでをません。画儘編集ず 
るとさは 、 [NRW ( RAW ) 現像]を使って作成した JPEG 形式の画像を編集してください。 

-パソコンで NRW ( RAW ) 画像を表示するには 、 Windows Vista Service Pack ! または 
Windows XP Service Pack 3 [CViewNX ( Ver . 1.2} と NRW Codec をインス I -- ルする必 
要びありまず。ただし、 ViewNX では 、 NRW ( RAW ) 画像の COOLPIX ピクチャーコント 
□-ルは設定できません。また 、 Capture NX、Capture NX 2 や Mac OS X では、 
NRW ( RAW ) 画儘を撮えません。 

- ViewNX ( Ver . 1.2) と NRWCodec は、インターネットを通じてダウン□-ドできます 
(「簡単操作ガイド」の 「 NikonTransfer をインス!ルしよう」をご覧ください)。 
ViewNX の使い方は、 ViewNX の操作画面やヘルプをご覧ください。 

M 画質の設定について 

-電子ズームは、画質の設定び [ NRW ( RAW)]、[NRW ( RAW ) + FINE]、[NRW ( RAW ) 
+ NORMAL ] または [NRW ( RAW ) + BASIC ] のときは使えません。 

-アクティブ D - ライティング （西 57) は、画質の設定び [ NRW ( RAW )]、[ NRW ( RAW ) 
+ FIN 口、 [NRW ( RAW ) + NORMAL ] または [NRW ( RAW ) + BASIC ] のときは使え 

ません。 

-オート撮影モード、シーンモードおよび P 、 S 、 A 、 M モードの画質設定は連動してい 
ます（マルチ連写 （田 140) を除く）。 

-シーンモードでは NRW ( RAW ) 画儘を記線でさません。画質の設定び [NRW ( RAW )] 
のときにシーンモードにずると、画質は [ NORMAL ]、 画像サイズは晒 4224 X 3168] 
に切り換わります 。 [NRW ( RAW ) + FINE ]. [NRW ( RAW ) + NORMAL ]、[ NRW ( RAW ) 
+ BASIC ] のとをにシーンモー问こすると、 JPEG 画像のみび記録されます。 

巧 関連ページ 

記録可能コマ数->曲127 

記録データのファイル名とフォルダ名-*巧180 
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站画像サイズ 

記録する画像の大ささ（ピクセル数）を設定します。 

画像サイズを大をくするほど、大をくプ U ントするのに適していますび、ファ 
イルサイズび大をくなるため、記録でさるコマ数はかなくなります。 

サイズのルさい画像は、電子メールの添付やホームページ掲載に適していま 
す。ただし、サイズがルさい画像を大さくプリントしよラとすると、粒テの粗 
い画像にな0ます。 


撮 


影 


重 


セ 

ジ 


ア 


'ツ 

プ 
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画像サイズ 

内容 

,13 m 4224 X 3168 
(初期設定） 

[凹 3264 X 2448]、 [回 2592 X 1944] よりも詳細な画像 

になります。 

四 3264 X 2448 

ファイルサイズと画像のバランスび良く、一般的な撮影に 
適した画像サイズです。 

凹 2592 X 1944 

曲 2048 X 1536 

[幽 4224 X 3168]、 [凹 3264 X 2448] 、 [回 2592 X 1944] 

よりち画像サイズびルさいため、より多く撮影でさます。 

回 1600 X 1200 

山 1280 X 960 

巧 1024 X 768 

パソコンのモニター表おに適した画像ヴイズです。 

の 640 X 480 

電子メールへの添付やホームページ掲載、テレビへの表示 
に適した画像サイズです。 

お 4224 X 2816 

35 mm 判フイルムカ;>(ラで撮影したときと同じ縦横比 
(3:2) の画像になります。 

& 4224 X 2376 

ワイドテレビと同じ縦横比 (16:9) の画像になります。 

じ 1 3168 X 3168 

正方形の画像になります。 


画像サイズの設定は、撮影時や再生時の画面で確認でさます（の8、9)。 


M 画像サイズの設定について 


オート撮影モード、シーンモードおよび P 、 S 、 A 、 M モードの画像サイズの設定は達 
動しています（マルチ連写（曲 140) を除<)。 

[画質](西124)の設定び [ NRW ( RAW )] のときは、画像サイズを設定できません。 

陋質]の設定び [NRW ( RAW ) + FINE ]. [NRW ( RAW ) + NORMAL ]、[ NRW ( RAW ) 
+ BASIC ] のときは、 JPEG 画儘の画像サイズを設定できます。ただし、[酉 4224 X 
2816]、[凹4224 X 2376]、[出 3168 X 3168] は選べません。 

記録された NRW ( RAW ) 画像は [ NR 邮 （ RAW ) 現像](西 72) で、作成する JPEG 画儘の 
サイズを選べます（最大 4224 X 31 68ピクセル)。 
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因記録可能〕マ数 

それぞれの [画像サイズ] (巧126)と [画質] (の 124) の組み含わせで、内蔵メモ U — 
や256 MB の SD 力ードに記録できるおおよそのコマ数は UTF のとおりです。ただし、 JPEG 
圧縮の性質 上、 画像の絵柄によって記線可能コマ数は大さく異なりまず。同じ容量の SD 
カードでち、カードの種類によって、記録可能コマ数び異なることびあります。 


画像サイズ 

画質 

內蔵メモリー 
(約 48 MB) 

SD 力ード※1 
(256 MB) 

プリント時，の 
サイズ 

, 13 « 4224X3168 
■ (初期設定） 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

NRW (RAW) 

7〕7 

14コ7 

29コ7 
2〕7 

約35コマ 
約75コマ 
約145コマ 
約10コマ 

約 36X27 cm 
《3 

凹 3264X2448 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

12コ7 

24コ7 

48コ7 

約60コマ 
約120コ7 
約240コ7 

約 28X21 cm 

回 2592X1944 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

19コ7 

38コ7 

75コ7 

約95コマ 
約195コ7 
約380]7 

約 22X16cm 

四 2048X1536 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

31コ7 

60コ7 
m コ7 

約155コ7 
約305]7 
約575コマ 

約 17X13cm 

回 1600X1200 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

50コ7 

96コ7 

17 口 7 

約255コマ 
約485]7 
約865コ7 

約 14X10cm 

1280X960 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

77コ7 

140コ7 
256]7 

約390コ7 
約705コ7 
約1300コマ 

約11 X8cm 

巧 1024X768 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

114コ7 

20 口 7 

342] 7 

約575コ7 
約1040コマ 
約1730コマ 

約 9X7 cm 

の 640X480 

FINE 

NORMAL 
良 AS に 

256]7 

38 口 7 
616]7 

約1300コマ 
約1950コマ 
約3120コ7 

約5 X4 cm 

已2 4224X2816 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

8〕7 

16コ7 

32コ7 

約40コマ 
約80コマ 
約165コマ 

約 36X24 cm 

& 4224X2376 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

9〕7 

19コ7 

39コ7 

約50コマ 
約100コマ 
約195コ7 

約 36X20 cm 

四 3168X3168 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

9〕7 

19コ7 

39コ7 

約50コマ 
約100コ7 
約195コ7 

約 27X27 cm 
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記録可能コマ数び10,000コマ！;!上の場合、画面には「9999」と表示されまず。 

《2出力解像度を300 dpi に設定した場合のサイズです。 

ピクセル数-プリンター觸儘度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算しています。同じ画儘サイ 
ズでち、高い觸儘度で印刷ずると印刷サイズはルさくなり、低レ解像度で印刷する 
と、印刷サイズは大をくな0ます。 

《3 NRW ( RAW ) 画像のプ U ント時のサイズは 、 NRW ( RAW ) 現像 （曲 72) したときの画 
儘サイズによって異なりまず。 

^画像サイズ1:1の画像をプリントずるとさのごま意 

画儘サイズを「1:1」にして撮影した画像をプ U ントするときは、プ I 」ンターの設定を「フ 
チあり」にしてください。 

プ U ンターによっては、画儘を1:1の縦横比でプ U ントでさない場台びあります。 
詳しくは、お使いのプ U ンターの使用説明書またはプリントサービス店などでご確認くだ 
さし、。 
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画 Picture Control ( COOLPIX ピクチヤーコント□—ル) 

撮影状況や好みに合わせて、記録する画像の画（え）作0を設定でをます。輪 
郭強調の度合い、コントラスト、色の濃度（彩度）を細かく調整することわで 
さます。 

P スタンダード（ネリ期設定） 

鮮やかでバランスのとれた標準的な画像になります。ほとんどの撮影げ況 
に適しています。 

昭 ニュートラル 

素材性を重視した自然な画像になります。撮影後に画像を加工したいとさ 
に適しています。 

陋 ビビッド 

メ U 八 U のある生さ生きとした色鮮やかな画像になります。青、ホ、緑な 
ど、原色の色を強調したいとさに適しています。 

恩 モノク n — ム 

白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した画像になります。 

園 カスタム1ぷ 

COOLPIX カスタムピクチャーコント□-ルで [カスタム 1] に登録した設 
定にします。 

園 カスタム2ぷ 

COOLPIX カスタムピクチャーコント□-ルで [カスタム 2] に登録した設 
定にします。 

《 [Custom Picture Control ] (曲 134) でカスタマイズした設定を登歸したときのみ表示 
されます。 

COOLPIX ピクチャーコント□ールの設定は、撮影時の画面で確認できます 
([スタンダード] のとさは、何も表示されません）（908)。 
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h COOLPIX ピクチヤーコント□—ルについてのごま意 


[Active D - ライティング](曲 57) び [ OFF ] ^^(がのときは、「手動調整」の[コント 
ラスト](曲 132) を調整でをません。 

撮影した NRW ( RAW ) 画儘には、 COOLPIX ピクチャーコント□-ルの設定は記録され 
ません 。 NRW ( RAW ) 画像の COOLPIX ピクチャーコント□-ルは、撮影後に再生;>< 
ニューの [ NRW ( RAW ) 現橡] (9072) で設定でさます。また、[画質](巧124)の設 

定び [ NR 邮 （ RAW ) + FIN 口 、 [NRW ( RAW ) + NORMAL]、[NRW ( RAW ) + BAS に]の 

場合、 COOLPIX ピクチャーコント□-ルの設定は同時に記録した JPEG 画像のみに適用 
されます。 

ViewNX では 、 NRW ( RAW ) 画像の COOLPIX ピクチャーコント□-ルは設定できませ 
ん ■ Z 。 


- COOLPIX P 6000の COOLPIX ピクチャーコント□-ル機能は、他のカメラ 、 Capture 
NX、Capture NX 2 および ViewNX のピクチャーコント□ール機能と相互利用はでをま 
せん。 

0 COOLPIX ピクチャーコント□—ルのバー表示 


COOLPIX ピクチヤーコント□ールの一覧画面でズームレ 
バーを T ( 9 ) 方向に回すと、コントラストまたは色の濃さ 
(彩度）のバー表示に切り換わります。ちラー度 T の）方向 
に回すと、一覧画面に戻りまず。 

バー表示では、現在の設定値と初期設定値び表示され、他の 
COOLPIX ピクチヤーコント□-ルとの関係びわかります。 

-マルチセレクターの▲▼を巧すと、他の COOLPIX ピク 



チヤーコント□ールに切り換えられまず。 

-◄►を巧ずと、コントラストと色の濃さ（彩度）を切り換えまず。 
-@ボタンを押すと調整画面（の131の手順 2) び表示されます。 


を 

使 
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COOLPIX ピクチャーコント□ールのカスタマイス：クイック調整と 
手動調整 

COOLPIX ピクチャーコント□-ルは、輪郭強調、コントラスト、色の濃さ（彩 
度）などの画（え）作0の要素をバランス良くまとめて調整でさる「クイック 
調整」と、要素ひとつひとつを細かく調整でをる「手動調整」でカスタマイズ 
でをます。 


マルチセレクターで COOLPIX ピクチャーコント 
□ールを選び、@ボタンを押す 



▲▼を押して調整ずる項目を選び、◄►を巧して 
値を設定ずる 


スタンダー 


I クイック調整 


1~輪郭強調 pi ■■■■■因 

^コントラスト回 B ■■田 —D 
L 色の 濃 さ 俄 度)■■口 
U セを 卜 

陋曲戻る 


® ポタンを押す 

-値び設定されます。 

-[リセット] を選んで®ボタンを巧すと、調整値 
は初期設定に戻ります。 


スタンダー 


1■輪郭強調 
^コントラスト 

L 色の 濃 さ（彩度) 
リセット 

巧田 ■» ■■因 
阳■■图 —Q 

化■■图■■口 

晒迎戻る 


M COOLPIX ピクチャーコント□—ルを調整した場合の表示について 

COOLPIX ピクチャーコントロールを調整すると、アイコンと項目名の末尾にアスタ U ス 

ク （*) び表示されます。 
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クイック調整^1 

輪郭強調、コントラスト、色の濃さ（彩鼠のレベルを自動的に調整しま 
す。[一 2] 〜 [+2] まで5段階の調整びでさます。 

一側にするとそれぞれの COOLPIX ピクチャーコント□ールの特徴を抑え 
た画像になり、+側にするとそれぞれの COOLPIX ピクチャーコント□ール 
の特徴を強調した画像になります。 

初期設定は阳]です。 

輪郭強調 

画像の輪郭の強調度合い（シャープネス）を設定します。自動で調整する 
[ A ] (オート）と、 [0] (輪郭強調しない）〜 [6] まで7段階の調整びでをます。 
数字び大きいほどくっさりとした画像になり、かさいほどソフトな画像に 
なります。 

初期設定は [スタンダード] または [モノク□—ム] のとさ[3]、 [ニュー 
トラル] のとさ 口]、[ビビッド] のとき [4] です。 

コントラスト 

画像の階調（コントラスト）を設定します。自動で調整する [ A ] (オート) 
と、[一 3] 〜 [+3] まで7段階の調整びでさます。 

一側にすると軟調な画像になり、+側にすると硬調な画像になります。晴 
天時の人物撮影や白とびび気になる場合などは一側び、かすんだ遠景の撮 
影などには+側び適しています。 

初期設定は阳]です。 

色の 濃 さ （彩 鼠 

画像の色の鮮やかさを設定します。自動で調整する [ A ] (オート）と、[一 
3] 〜 [+3] まで7段階の調整びでさます。 

一側にすると鮮やかさび抑えられ、+側にするとより鮮やかになります。 
初期設定は阳]です。 

フィルター 効果 X ’3 

白黒写真用カラーフィルターを通して撮影したときのよラな効果び得られ 
ます。フィルター効果は [ OFF ] (初期設定）、 [ Y ] (黄色）、[〇](オレン 
ジ)、 [ R ] (ホ)、 [な （緑）から選べます。 

[ Y ]、 脚、呪 ： 

コントラストを強調する効果びあり、風景撮影で空の明るさを抑えたい場 
合などに使います。 [ Y ] 一 [0] 一 [ R ] の順にコントラストび強くなります。 
脚： 

肌の色や冨などを落ち着いた感じに仕上げます。ポートレート撮影などに 
使います。 
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調色※3 

印画紙を調色したとさのよラに、画像全体の色調を調整でさます。調色は 
[ B & W ] (白點（初期設定）、 [ Sepia ] (セピア調）、 [ Cyanotype ] 情写 
真）から選べます。 

に epia ] または [ Cyanotype ] を選んでマルチセレクターの▼を巧すと、 
さらに色の濃淡を7段階から選べます。◄►を巧して選んでください。 

[ニュートラ J レ]、[モノク□—ム]、[カスタム 1] または[カスタム 2] の場合は、ク 
イック調整でをません。 

手動調整した禮にクイック調藍をすると、手動調整で設定した値は無効になります。 
《2 [モノク□ーム]の攝をは、表示されません。 

《3 [モノク□ーム]のとさのみ表示されます。 


【シ輪郭強調についてのご注意 

輪郭強調の効果は、撮影時の画面では確認でをません。画儘を再生して確認してください。 

【シ[コントラスト]についてのごま意 

[Active D - ライティング](田 57) び [ OFF ] 政外のとをは、[コントラスト]に咱が表 

京され、調整はでさません。 

【シ[コントラスト]、[色の濃さ（彩度)]の [ A ] (才ート）についてのごま意 

-同じよラな状況で撮影してわ、被写体の位置や大ささ、露出によって、仕上びり具合は 
変化しまず。 

-[コントラスト]または[色の濃さ（お度)]に [ A ] 讨ート）び設定された COOLPIX ピ 
クチャーコント□ールは、バー表示時のとをに設定値び緑色で表示されまず。 

M COOLPIX ピクチャーコント□—ル調整時のパ‘一表示 

COOLPIX ピクチャーコント□-ルの[コントラスト]または[色の濃さ（彩度)]を調藍 
中にズームレバーを T (9) 方向に回すと、バー表示に切り換わり、他の COOLNX ピク 
チャーコント□ールとの関係びわかります。ちラー度 T ( q ) 方向に回すと、調整画面に 
戻0ます。 

M [カスタム1]、[カスタム 2] で調整でさる項目について 

[カスタム 1] または[カスタム 2] を選んだ場をは、元になった COOLPIX ピクチャーコ 
ント□ールの項目び調整でをます。 
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画 Custom Picture Control 

( COOLPIX カスタムピクチャーコント□—ル） 

カメラに搭載された COOLPIX ピクチャーコント□-ル（のじがをもとに、力 
スタマイズして調整した画作り設定を rCOOLPIX カスタムピクチャーコント 
□ール」として登録でをます。 


COOLPIX カスタムピクチャーコント□ールを登録ずる 



び、延)ボタンを巧す 


\ m スタンダード ] 


▲▼を巧して調整ずる項目を選んで、◄►を巧し 
て値を設定する 

-項目の内容は COOLPIX ピクチャーコント□-ル 
の調整と同じです。 

- ® ボタンを押して、登録先の選択画面を表示しま 
す。 

-[リセット] を選んで®ボタンを巧すと、調整値 
は初期設定に戻ります。 


スタンダー 


I クイック調整 


「輪郭 強調 日日■■■■■日 

^コントラスト回 B ■■田■■日 
L 色の濃さ膨鼠 L 阳■■日■■口 
U セと卜 

晒曲戻る 


4 登録先を選んで、@ボタンを巧す 

- COOLPIX カスタムピクチャーコント□ールび登 
録されます。 

• 登録すると、 [ PictureControl ] およびに ustom 
Picture Control ] の選択画面で [カスタム 1] ま 
たは [カスタム 21を選べるよラになります。 
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COOLPIX カスタムピクチャーコント□ールを削除ずる 

1 マルチセレクターで[登録削除]を選び、延） 

ボタンを押す 



削除する COOLPIX カスタムピクチャーコント 
□ールを選び、@ボタンを巧す 


n カスタム1 


[はい]を選び、 ® ポタンを押ず 

-登録び削除されます。 

-削除をやめるときは、 [いいえ] を選びます。 


登録削除 
カスタム1 
を削除しまず 
よろしいでずか？ 

しルけ 


カスタム2 


登録削除 
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U 日ホワイトパランス 

人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や堂光巧の室内など、光源の色に関係 
なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラ 
で白く撮影するには、光源の色に合わせて調整び必要です。この調整を「ホワ 
イトバランスををねせる」といいます。 

初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応でをますが、撮影した画像び思 
い通りの色にならないとさは、天候や光源に合わせて設定を変更してくださ 
い。 

flliio 才ート（初期設定） 

カメラび自動的に ホワイ トバランスを調整します。ほとんどの場合、この 
設定のままで撮影でさます。 

PRE プリセッ ト マニュアル 

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは r プ U セットマニュ 
アルの使い方」 （35137) をご幫ください。 

采 晴天 

晴天の屋がでの撮影に適しています。 

采 電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

ち 苗光灯 

白色壁光打の下での撮影に適しています。 

A 曇天 

曇り空の屋がでの撮影に適しています。 

を フラッシュ 

フラッシュを使ラ撮影に適しています。 

ホワイトバランスの設定は、撮影時の画面で確認でさます （[オート] のとさ 
は、何も表示されません） （の 8)。 


h [才ート]、[フラッシュ] LU 外を選んだ場合 

[才ート]、[フラッシュ] U (外の ホワイト バランスを選んだときは、フラッシュを ⑤ （発 
光禁止）に設定してください （巧 32)。 
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プリセットマニュアルの使い方 

特殊な照明の下で撮影するとをなど、 [オート] や[電球]などの設定では望 
ましい結果び得5れない場をに使います（たとえば、ホみびかった照明の下で 
撮影した画像を、普通の照明の下で撮影したよラに見せたいとをなど)。 

1 撮影する照明下で、白またはグレーの被写体を用意する 


マルチセレクターでホワイトバランス画面の 
[ PRE プリセットマニュアル]を選び、@ボタン 
を巧す 

-レンズび望遠側のズーム位置になります。 


ESSHBE 

1111■が^ 
tQre プリセ’ 


m 


ツトク ュ アル 


[新規設定]を選ぶ 

-前回プ U セツトしたホワイトバランスを使いた 
いとさは、[前回の設定]を選んで®ボタンを巧 
してください。ホワイトバランスび前回のプ1」 
セツト値に設定されます。 


プリセツ 

トマ ニュ 

アル 

L 


J 


4測定窓に、巧意した白またはグレーの被写体を 
収める 



測定窓 


® ポタンを押して、ホワイトバランス値を測定する 

. シャッターびされて、ホワイトバランスのプ U セット値び新たに設定されま 
す。 

-画像は記録されません。 


b プリセットマニュアルについてのごま意 

手順5で®ボタンを押したとき、フラッシュは発光しません。このため、フラッシュ撮影 
時のホワイトバランスの測定はでさません。 
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刚 ISO 感度設定 

フィルムカメラで使うフィルムの に〇 感度に相当する数値を設定します。 に 0 
感度を高くすると、暗い場所や動いている被写体の撮影に効果的ですび、撮影 
した画像びをかざらつく場をがあります。 

オート（初期設定） 

明るい場所では ISO 64になり、暗い場所では自動的に ISO 800までに0感度 
び高くなります。モードダイヤルび M のとさに [オート] に設定すると、 
に0感度は64に固定されます。 

高感度才ート 

被写体の明るさに応じて、に0 64から ISO 1600までの範囲で ISO 感度び自 
動的に設定されます。モードダイヤルび M のとさに [高感度オート] に設 
定すると、に0感度は64に固定されます。 

感度制限オート 

カメラび自動的に ISO 感度を変更するとさの範囲を [ISO 64-100] (初期設 
定)、 [に 0 64-200 ]、 [ISO 64-400] から選べます。選んだ範囲の上限値政 
上に ISO 感度は上びりません。 ISO 感度の上限値を設定することで、画像の 
ざらつさを抑える効果びあります。モードダイヤルび M のとさに [感度制 
限才ート] に設定すると、に0感度は64に固定されます。 

'デミ 64、100、200、400、800、1600、2000、3200、6400 
再 に0感度を選んだ値に固定します。 

ちに 0感度の設定は、撮影時の画面で確認でさます （の 8)。 

ゎ[オート] に設定した場を、 に 0 64で撮影でさるとをは何も表示されず、 に 0 
^ 感度び自動的に上びったとさに 尼回 マークび表示されます （曲 34)。 [高感度 
トオート] に設定したとさは國び表示され、 [感度制限オート] に設定したとさ 
ア は國 +に0 感度の上限値び表示されます。 

二 f h ISO 感度 [3200] および [6400] についてのご ミ 主意 

メ - [ISO 感度設定] を 口 200] または [6400] にずると、撮影時の画面の画像サイズマー 
ニ クび赤く表示されまず。 

ユ - 陋質] (お124)の設定び [ NRW ( RAW)]、[NRW ( RAW ) + FINE ]. [NRW ( RAW ) + 
I NORMAL ] または [NRW ( RAW ) + BASIC ] のときは 、 [ISO 感度設定] の [3200] ま 
^ たは [6400] を設定できません 。 [ISO 感度設定] び [3200] または [6400] のとき 
谭 に [画質] を [ NRW ( RAW)]、[NRW ( RAW ) + FIN 口、 [NRW ( RAW ) + NORMAL ] ま 
っ たは [NRW ( RAW ) + BAS に] にすると 、 [ISO 感度設定] は [才 ー ト] に変更されます。 
- [ISO 感度設定] を [3200] または [6400] にすると、 [画像サイズ] (西 126) の[凹？ 4224 
X 3168]、[曲3264 X 2448]、[凹 2592 XI 944] 、[お4224 X 2816]、[凹4224 X 
2376]、 [じ 1 3168 X 3168] は選べません。これらの画像サイズのときに [ISO 感度設 
赶を [3200] または [6400] にすると、[凹 2048 X 1536] に変更されます 。 [ISO 
感度設定] を[3200]または [6400] がにすると、元の画像サイズに戻りまず。 
[ISO 感度設定] を [3200] または [6400] にすると、マルチ連写（の140)はできま 
せん。 [連写] の設定び [マルチ連写] のときに [ISO 感度設定] を [3200] または 
[6400] にすると、 陣写] になり、 [3200] または [6400] し U 州こ変更しても 陣哥 
のままです。 
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國測光方式 

露出を合わせるために被写体の明るさを測ることを測光といいます。測光する 
方式を設定します。 

國 マルチパターン（初期設定） 

さまざまな撮影状況で適正な露出び得られるマルチパターン測光になりま 
す。通常の撮影では、マルチパターン測光をおすすめします。 

圆 中央部重点 

画面に表示されている中央部重点測光範囲を重点的に測光します。ポート 
レート撮影など、重点的に画面中央部に露出を合わせたいとをなどに使い 
ます。露出を合わせたい部分び画面中央部にないとさは、フオーカス□ッ 
ク （3529) を使用してください。 

曰 スポット 

画面中央部に表示されているスポット測光範囲で測光します。被写体と背 
景の明るさび善し<異なるとさなどに使います。被写体びスポット測光範 
囲に入るよラに撮影して<ださい。露出を合わせたい部分び画面中央部に 
ないとさは、フオーカス□ック （西 29) をお使いください。 

回 AF スポット 

選択されている AF エリアを測光し、露出値を決定します 。 [AF エリア選択] 
(巧 144) び [中央] 政列•のとさに設定でさます。 


【シ測光方式についてのごま意 

電子ズームび 1.2 〜 1.8 倍のときは、胡!! 光方式] は [中央部重点] になりまず。電子ズームび 
2.0 〜 4.0 倍のときは、 [スポット] になります。ただし、電モズームのときは、測光範囲は表 
京されません。 

^測光方式表示について 

刷 光方式] を [中央部重 就ま口ま [スポット] に設定すると、測光範囲び液晶モニター 
に表示されまず。 



スポット測光 


中央部重点測光 
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a 連写 

連写（連続撮影）や BSS (ベストショットセレクター）を設定でさます。 

[連写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写] に設定するとフラッシュは ⑤ （発光禁止）に 
なり、ピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定さ 
れます。 

回単写（初期設定） 

1コマずつ撮影します。 

〇|連写 

シャッターボタンを全巧ししている間、約 0.9 コマ/秒で最大10コマまで連写で 
きます（画質び [ NORMAL ]、 画像サイズび晒!？ 4224 X 3168] のとき)。 

BSS BSS (ベストショットセレクター） 

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するとさや、望遠側で撮影するとさなど、 
手ブレしやすい状況で撮影する場合に設定します。 

シャッターボタンを全巧ししている間、連写を続け（最大10コマ)、撮影した画 
像の中から最を鮮明に撮れている1コマをカメラび自動的に選んで記録します。 

每1フラッシュ連写 

シゎッターボタンを全押ししている間、内蔵フラッシュを使った連続撮影をし 
ます（約 0.8/ 砂で連続約3〕マ：画質び [ NORMAL ]、 画像ヴイズび脚4224 
X 3168] のとを)。 

1セットの連続撮影び終わるたびに、内蔵フラッシュを充電します。充電び終わ 
るまでは、次の撮影はでさません。 ISO 感度を上げて撮影するので、撮影した画 
像び多少、ざらつく場合びあります。 

哩マルチ連写 

シャッターボタンを1回全巧しすると約 1.1 コマが少で16〕マ 
の連続写真を撮影し、1コマの画像（画質び [ NORMAL ] 、 

画像サイズび [回 2592 X 1944]) として記録します。 


@インターバル撮影 

あ b かじめ設定した撮影間隔（インターバル）で、静止画を自動的に連続撮 
影撮大1800〕マ）します （田 142)。 

連写モードの設定は、撮影時の画面で確認でさます （[単写] のとさは、何む 
表示されません） （の 8)。 
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E 連写についてのごま意 

-画質や画像サイズ、 SD カードの種類により、最大連写速度び遅くなることびあります。 

. [連写]または [BS 幻に設定して、シャッターボタンを全押ししていても、内蔵フラッ 
シュをポップアップまたは収納すると、撮影び中止されますのでご注意ください。 

-陋質](の124)び [NRW(RAW)]、[NR 邮 （RAW) + FINE] 、 [NRW (RAW) + NORMAL] 
または [NRW (RAW) + BASIC] のときは、[連写]、 [BSS] 、[フラッシュ連写]また 
は[マルチ連写]に設定でをません。 

巧 BSS についてのごま意 

BSS は静止している被写体の撮影に効果的です。動いている被写体の撮影や、構図を蜜え 

なびらの撮影では、望ましい結果び得られない場合びあります。 

【シフラッシュ連写についてのごミ主意 

-内蔵フラッシュび閉じていると、フラッシュ連写はできません。フラッシュ連写で撮影 
するとさは、内蔵フラッシュをポップアップしてください。 

-[連写]を[フラッシュ連写]にしているときにスピードライトの電源を ON にすると、 
[単写]に変更されます。 

【シマルチ連写についてのごま意 

-電子ズームは使えません。 

- [ISO 感度設定](西 138) を [3200] ま/■こは [6400] にすると、マルチ連写はできま 
せん。マルチ連写で撮影するときは、 [ISO 感度設赶を [3200] または [6400] 政外 
に設定してから、[連写]の設定を[マルチ連写]にしてください。 

【シシャッタースピードについてのごま意 

[連写]を[連写]、 [BS 幻、[フラッシュ連写]、[マルチ連写]にすると、シャッタース 

ピードは最長1/2秒までに制限されます。[インターバル撮影]にすると、シャッタース 

ピードは最長8秒までに制限されます。 

巧 関連ページ 

達写時の内蔵フラッシュ、別売スピードライト（外付けフラッシュ）の使用について 

-►38152 
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撮影間隔を選び、 ® ボタンを巧す 


撮 

影 

再 

生 


MENU ボタンを巧す 

-撮影画面に戻ります。 


インターバル設定 


セ 

'ツ 

卜 

ア 

'ツ 

プ 

メ 


I 

を 

使 

ラ 


圆 


感 


m 


4 シャッターボタンをを押しして、1コマ目の撮影 
を開始ずる 

-撮影の合間は、液晶モニターび消打し、電源ラン 
プび点滅します。 

-次のコマの撮影直前になると、自動的に液晶モニ 
ターび再点打します。 


调泌' 


] 111國 

■ m r n 


5 ち ラー 度シャッターボタンをを押しして、撮影を終了する 

-内蔵; >< fU -/ SD カードの残量びなくなったとき、または撮影コマ数び1800 
コマに達すると、撮影び自動的に終了します。 

M インターバル撮影についてのごま意 

-途中で電源び切れないよラに、充分に鶏量のあるバッテ U —をお使いください。 

- AC アダプター EH -66 を使用すると、家庭用コンセント （ AC 100 V ) から 
COOLPIX P 6000へ電源を巧給できます。 EH -66 U < (がの AC アダプターは鮑巧に使用しな 
いでください。カメラの故障、発熱の原因となります。 

-インターバル撮影中は、モードダイヤルを回さないでください。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名-►西180 


インターバル撮影の使い方 

撮影間隔（インターバル）を決めて、静止画を自動的に連続撮影します。 

撮影間隔は、 [30 秒]、 [1 分]、 [5 分]、 [10 分]、 [30 分]または [60 分]に設定できます。 


マルチセレクターで連写画面の[インターパル 
撮影]を選び、@ボタンを押す 


|iW 1 

n 画 

単写 1 

'Qji 

連写 

BSS 

BSS 

勾] 

画 j 

フラッシュ連写 
マルチ連写 

H 

インターバル撮影>1 


\T- \T- \T- 

ぅクククク 
15 0 0 0 
13 6 
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m ブラケテイング 

露出をかしずつずらした連続撮影をカメラび自動的に行います。露出補正 
(田 40) を行ラのが難しいとさに使用すると便利です。 

马3 ±0.3 

日、 +0.3. 一 0.3 の順で自動的に露出をずらしなびら、3コマの画像を撮影 
します。シャッターボタンを全押しすると、3コマを連続して撮影します。 

马7 ±0.7 

日、 +0.7. 一 0.7 の順で自動的に露出をずらしなびら、3コマの画像を撮影 
します。シャッターボタンを全押しすると、3コマを連続して撮影します。 

±ID ±1.0 

0、+1.0、一 1.0 の順で自動的に露出をずらしなび5、3コマの画像を撮影 
します。シャッターボタンを全押しすると、3コマを連続して撮影します。 
DFF OFF (巧期設定） 

プラケテイングを斤いません。 

ブラケテイングの設定は、撮影時の画面で確認できます （ [ OFF ] のときは、 
何も表示されません）（曲8)。 


【シブラケティングについてのごま意 

-モードダイヤルび M の場合、 [ブラケティング] は使えません。 

-露出補正 （の40) と [ブラケティング] の[±0.3]、[±0.7]、[±1.0]のいずれかを 
同時に設定すると、お正量を加算しまず。 

-[ブラケティング] を [ OFF ] U {外にすると、シャッタースピードは最長 1/2 秒までに制 
限されまず。 

-陋質] (曲 124) び [ NRW ( RAW)]、[NRW ( RAW ) + FINE ]. [NRW ( RAW ) + NORMAL ] 
または [NRW ( RAW ) + BASIC ] のときは、 [ブラケティング] を設定でをません。 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使ラ が 


オート（初期設定） 

9つある AF エ U アのラち、最ち手前の被写体を 
とらえている AF エ U アにピントび合います。 
シャッターボタンを半巧しするまで、 AF エリア 
は表示されません。 

半巧しすると、ピントび合った AF ェ U アび画面 


顔認識才ート 

カメラび人物の顔（正面）を認識すると、顔にピ 
ントび合います（顔認識撮影について-►田145)。 
複数の顔を認識したときは、最もカメラに近い顔 
にピントび合います。 

人物!;(外の撮影や顔を認識でをない構図では、 
AF エ U ア選おび [才ート] になり、9つある AF 
エ U アのラち、最を手前の被写体をとらえている 
AF エリアでピントび合います。 




感 


#2 

隙す.内1 


國 

n 


AF ェ U ア 


液晶モニターを OFF にすると、 AF ェ U アは中央に固定されます。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

[+] AF エリア選択 

画面のどの位置でピントを合わせるかを設定します。 

電子ズーム使用時は、 AF ェ U ア選択の設定にかかわらず、画面中央でピント 
合わせを行います。 


AF ェ U ア 


1し巧の cML ホ9。 柳雜階7 [口 M ] 

-液晶モニターを OFF にすると、 AF エ U アは中 
央に固定されます。 

マニュアル 

画面内の99力巧か5、ピントを合わせたい位置 
を自分で選びます。 

比較的動さの少ない被写体び画面中央になし、場 
合に適しています。マルチセレクターの 
を巧して、画面に表示されている AF エ U アを、 

ピントを合わせたい位置に動かしてから撮影し 
ます。 

フラッシュモードやフオーカスモード、セルフ 
モード、露出補正の設定を変更するには、@ボ 選巧可能 エリア 

タンを巧していったん AF エ U アび選べる状態を 

解除し、それぞれの設定を行います。をう一度®ボタンを押すと、再び AF 
エ U アを選べる状態になります。 

-[画像 サイズ] (田 126) び凹3168 X 3168] のときは、選べる AF エ 
U アの位置は81力所になります。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


1 構図をミ夫める 

-カメラび人物の顔（正面）を認識すると、顔び黄 
色い二重枠の AF エ U アで囲まれます。 

-複数の人物の顔を認識したとさは、最ちカメラに 
近い人物の顔び二重枠の AF エ U アで囲まれ、他の 
人物の顔び一重枠で囲まれます。最大12人の顔を 
認識します。 


2 シャッターボタンを半押しする 

-二重枠で囲まれた顔にピントび合います。二重枠 
び緑色になりピントび固定されます。 

-二重枠び黄色で点滅しているとさは、顔にピント 
び合っていません。をラー度シャッターボタンを 
半巧しして、ピントを合わせてください。 

• シャッターボタンを全押しすると、シャッターび 
されます。 


口 関連ページ 

オートフォーカスび苦手な被写体^巧29 


[■] 中巧 

画面中央の被写体にピントび合います。 

AF エリアび画面中央に常に表示されます。 



n 

感禍1 

g 

mm 

3 圓團 

階？ E 巧 M ] 


AF エリア 


顔認識撮影に ついて 

AF エリア選択を[顔認識 オート] にしたり、シーンモードを [ポートレート] 
または[夜景 ポートレート] にすると、顔認識機能び働をます。 

人物の顔（正面）にカメラを向けると自動的に顔を認識して、顔にピントをを 
わせます。 
























撮影に関ずる設定一撮影メニュー 
【り顔認識についてのご注意 

-[顔認識オート]では、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、 
[AF エリア選択]は、[才ート]になります。 

-シーンモードの[ポートレート]または破景ポートレート]では、顔を認識していな 
い状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中巧にピントがをいます。 

-なのよラな場台は、力方ラは人物の顔を認識でさません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている 
-人物び横を向いている 

-構図内で顔を大を<、またはかさくとらえすぎている 
-どの人物の顔を認識してピントををわせるかは、顔の向さなどの撮影条件によってを異 
な0まず。 

-「オートフォーカスび苦手な被写体」 （3029) の撮影では、二重枠び緑色になっていて 
ち、まれにピントび合わないことがあ0まず。ピントび合わないとさは、オート撮影 
モードにするか、撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2 で AF エ U ア選択を[マニュア 
J レ] か [中央] に切り換えて、同距離にある別の被写体にピントををわせるフォーカス 
□ック撮影 （の 29) をお試し<ださい。 

-顔認識して撮影した画儘は、1コマ表おおよびサムネイル表示で再生すると、顔の上下 
撮 方向に合わせて自動的に回転して表示されます。 

影 


ち刺 AF-MODE (才ートフォーカスモード） 

セピントの合わせ方を設定します。 

'ツ 

と 甚 シングル AF (初期設定） 

y シャッターボタンを半巧ししたとさだけピントを合わせます。 

つみ 曲 甫時 AF 

二 撮影中、常にピント合わせを繰り返します。動さのある被写体の撮影に適 

ユ しています。 
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阻調光補正 

背景に対する被写体の明るさを調整したいとさなどに、フラッシュの発光量を 
補正でさます。 

スピードライト（外付けフラッシュ） SB -400、 SB -600、 SB -800、 SB -900 (012179) 
をカメラに取り付けている場をは、スピードライトの発光量を補正します。 

-0.3 〜一 2.0 

-0.3 〜 一2.0 EV まで、1/3段ごとにフラッシュの発光量びかなくなります。 
被写体に光び強く当たりすざないよラ発光量をかなくします。 

0.0 (初期設定） 

調光補正を斤いません。 

+0.3 〜 +2.0 

0.3 〜 2.0 EV まで、1/3段ごとにフラッシュの発光量び多くなります。構図 
の中むとなる被写体をより明るく照らすように発光量ををくします。 

調光補正の設定は、撮影時の画面で確認でをます（[0.0]のとさは、何ち表示 
されません） （の 8)。 


お巧光切0換え 

カメラのアクセヴ U —シューに取り付けたスピードライト（外付けフラッ 
シュ） （の 179)を使わないとさわ、内蔵フラッシュを発光禁止にするかどラ 
かを設定します。 

オート（初期設定） 

スピードライト使用時は、スピードライトを発光します。スピードライト 
を使用しないとさは、内蔵フラッシュを発光します。 

内蔵発光禁止 

内蔵フラッシュを常に発光禁止にします。 


【シ究光切り換えについてのごミ主意 

[発光切り換え]び[内蔵発光禁止]の場台、フラッシュモード（曲 32) は加 IT 0 (自動発 
光)、⑤（発光禁止）または V (強制発光）のみ選べます。 
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NR ノイズ低減 

暗いところなどで撮影する場合、シャッタースピードび遅くなると、画像にノ 
イズび入る場合びあります。このノイズを低減する設定を行います。ノイズ低 
減処理び行われると、撮影開始か5内蔵メモ U — / SD カードへ画像が記録され 
るまでの時間が、通常よ0長くかかります。 

fllilD AUTO (巧期設定） 

ノイズび発生するよラな遅いシャッタースピードになると、ノイズ抵減を 
斤います。 

[連写]を[連写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写]にしたとをや、[ブラケティン 
グ]を [ OFF ] 切列にしたときは、ノイズ低減は行われません。 

NR ON 

1/4砂た LL の低速シャッタースピードのときに必ずノイズ低減を行います。 
低速シャッタースピードで撮影するときは、 [ ON ] にすることをおすすめ 
します。 

[連写]は[単写]または[インターバル撮影]のみ設定でさます。 

[ブラケティング]び [ OFF ] 政外のとさは設定でさません。 

ノイズ低減び行われるとさは、撮影時の画面で顺のマークび点なします（曲8)。 


巧ゆがみ捕正 

ゆがみを補正するかどラかを設定します。ゆびかを補正すると、ゆがみを補正 
しない場合に比べて、撮影範囲び狭くなります。 

巧 ON 

レンズの特性で画像周辺部にちじるゆびみを補正します（画質（曲 124) の 
設定び、 [ FINE ]、[ NORMAL ]、[ BASIC ] のときのみ)。 

DFF OFF (巧期設定） 

ゆびみを補正しません。 

ゆがみ補正の設定は、撮影時の画面で確認できます （[ OFF ] のとをは、何も 
表示されません）（308)。 

M ゆがみ補正/ワイドコンパーター表示について 

撮影時の画面に表おされる、ゆがみ補正/ワイドコンバーター表示（曲 8) の意はは、な下 
のとおじです。 

•闽：[ゆがみ補正]は [ ON ]、 [ワイドコンパーター](曲 149) は [ OF 円です。 

•埋；[ゆがみ補正]は [ OF 円、[ワイドコンバーター]は [ ON ] です。 

•獨：[ゆがみ補正]と[ワイドコンバーター]は [ ON ] です。 

-表示なし：[ゆびみ補正]と[ワイドコンバーター]は [ OFF ] です。 
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町ワイド コンパーター 

別売のアダプターリング UR - E 21 を使用して、ワイドコンバーター WC - E 76 を 
取り付ける場含に設定します。 

ワイドコンバーターの取り付けち法については、「ワイドコンバーターについ 
て」 （3(2178) をご覧ください。ワイドコンバーターの使用ち法の詳細について 
は、ワイドコンバーターの使用説明書をご覧ください。 

の ON 

ワイドコンバーター W (：- E 76 を使ラとさに設定します。設定するとズーム 
を最ち広角側にセットします。 

ワイドコンバーター WC ：- E 76 を使うと、約 21 mm 相当 （35 mm 判換算の撮 
影画角）の広角撮影び楽しめます（[ゆがみ補正]を [ OFF ] にしてズーム 
を最ち広角側にしたとさ）。光学ズームは全域で使えますび、ワイドコン 
} くーターの特性上、望遠側では性能び低下します。 

電子ズームは使えません。 

OFF OFF (初期設定） 

ワイドコンバーターを使わないとさに設定します（アダプター1」ングは必 
ず取り列してください)。 


【シワイドコンバーターを取り付けて撮影ずるときのごま意 

-撮影の前に、[ワイドコンバーター]を [ ON ] にしてください。ワイドコンバーターを 
がして撮影ずるとをは、[ワイドコンパ‘ーター]を [ OFF ] にしてください。 

-[ワイドコン A "— 夕一]び [ ON ] のと走は、内蔵フラッシュは自動的に⑤（発光禁止) 
になります。ただし、別売のスピードライト（の 179) を使うと、フラッシュ撮影がで 
さます。 

. [連写](の 140)の[フラッシュ連写]は設定でをません。 

-スピードライトを使ラ場を、ズームの広角側で撮影すると、画像の周辺部び暗くなるこ 
とびあります。撮影後に液晶モニターで画儘を確認してください。スピードライト SB - 
600、 SB -800、 SB -900 を使ラ場をは、ワイドパネルの使用をおずすめします。 

-[ワイドコンパーター]び [ ON ] のときは、 AF 補助光は使えません。 

巧 関連ページ 

ゆびみ補正/ワイドコンパ'-夕一表示について-证148 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

同時に設定でをない機能 

撮影モード P 、 S 、 A 、 M、Ut U 2 では、下のよラに、複数の機能を同時 

に設定でさないことびあ0ます。 

フラッシュモード 

-フォーカスモードを ii (遠景 AF ) にする、[連写]の設定を [連写]、 
[ BSS ] 、 [マルチ連写]にする、[ブラケティング]を [ OFF ] しツ外にす 
る、または[ワイドコンパーター]を [ ON ] にすると、フラッシュモー 
ドは ⑥ [発光禁止）に固定されます。 

-[連写]の設定を[フラッシュ連写]にすると、フラッシュモードは> 
(強制発光）に固定されます。 

-フォーカスモードを ii 靖景 AF ) 私州こする、谓哥の設定を[単哥 
か[インターバル撮影]にする、[ブラケティング]を [ OFF ] にする、 
または[ワイドコンバーター]を [ OFF ] にすると、元のフラッシュモー 
ドに戻ります。 

セルフタイマー/リモコン 

-セルフタイマー / U モコンを設定すると、[連写]の設定は[単写]とし 
て、[ブラケティング]の設定は [ OFF ] として動作します。 

-セルフタイマー/リモコンを [ OFF ] にする（またはセルフタイマー撮 
影、リモコン撮影び完了する）と、[連写]および[プラケティング]の 
設をび有効になります。 

フオー カスモード 

-[連写]の設定を[フラッシュ連写]にすると、フォーカスモードの 
(違景 AF ) は選べません。 

-フォーカスモードび14 (遠景 AF ) のとをに[連写]の設定を[フラッ 
シュ連写]にすると、フォーカスモードは RF (通常 AF ) に変更されます。 

- [AF エリア選択]の設定び[顔認識才ート]のとさにフォーカスモード 
を(遠景 AF ) にすると、[才ート]に変更されます。フォーカスモー 
ドを(遠景 AF ) 政外にすると、[顔認識才ート]に戻ります。 

-フォーカスモードび HF (マニュアルフォーカス）のときは、電子ズーム 
は使えません。 

画質 

晒質]の設定を [ NRW ( RAW)]、[NRW ( RAW ) + FINE ]、 

[NRW ( RAW ) + NORMAL ] または [NRW ( RAW ) + BASIC ] にすると、[イ 

ンターパル撮影]攻外の連写モードは[単写]に、[ブラケティング]と 

[Active D - ライティング]は [ OFF ] に変更されます。 
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画像サイズ 

-陋動（西じ4)の設定び [ NRW ( RAW )] のときは、画像サイズを設定 
でさません。 

-[画質]の設定び [ NRW ( RAW ) + FIN 口、 [NRW ( RAW ) + NORMAL ] 、 
[NRW ( RAW ) + BASIC ] のときは、 JPEG 画像の画像サイズを設定でき 
ます。ただし、腰4224 X 2816]、階4224 X 2376]、[出3168 X 
3168] は選べません。 

Picture Control 

• [ PictureControl ] の設定を[モノク□—ム]にすると、[ホワイトバラ 
ンス]は[才ート]になります。 [ PictureControl ] の設定を[モノク 

□— ム]政州こすると、元の[ホワイトバランス]の設定に戻ります。 

- [Active D - ライティング]の設定を [ OFF ] 政列にすると、[コントラス 
卜]の調整はでをません。 

ISO 感度設定 

-陋勤の設定び [ NRW ( RAW)]、[NRW ( RAW ) + FIN 口、 

[NRW ( RAW ) + NORMAL ] または [NRW ( RAW ) + BAS に]のときは、 
[ISO 感度設定]の [3200] または [6400] は設定できません。 

[ISO 感度設定]び[；3200]または [6400] のときに[画質]を 
[ NRW ( RAW)]、[NRW ( RAW ) + FINE]、[NRW ( RAW ) + NORMAL ] ま 
たは [NRW ( RAW ) + BASIC ] にすると 、 [ISO 感度設定]は[才 ー ト] 
に変更されます。 

-[に〇感度設定]を口 200] または [6400] にすると、[画像サイズ]の 
[凹4224 X 31 68] 、 [曲3264 X 2448] 、[凸2592 X 1 944] 、[凹4224 
X 2816]、[凹4224 X 2376]、[出3168 X 3168] は選べません。 
これ5の画像サイズのときに [ISO 感度設定]を [3200] または [6400] 
にすると、[曲2048 X 1536] に変更されます 。 [ISO 感度設定]を 
[3200] または [6400] し U 外にすると、元の画像サイズに戻ります。 

- [ISO 感度設定]を [3200] または [6400] にすると、マルチ連写はで 
きません。[連写]の設定び[マルチ連写]のとさに [ISO 感度設定]を 
[3200] または [6400] にすると、陣覃になり、 [3200] または [6400] 
故がに変更しても[単写]のままです。 

- [ISO 感度設定]を[高感度才ート]または [1600] 政上にすると、ア 
クティブ D - ライティングは動作しません。 

連写 

-腫哥の設定を[単写]政外にすると、[プラケティング]は [ OFF ] に 
変更されます。 

-[マルチ連哥にすると、晒質]は [ NORMAL ]、 陋像サイズ] は胆2592 
X1944] に変更されます。 
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プラケティング 

[ブラケティング]の設定を [ OFF ] し U 外にすると、[連写]は[単写]に、 
フラッシュモードは⑤（発光禁止）に変更されます。 

AF エリア選択 

[測巧方式]の設定び [AF スポット]のときに [AF エ U ア選奶の設定を[中 
央]にすると、[測巧ち式]は[マルチパターン]になります 。 [AF エリア選 
択]の設定を押巧]し；■(州こすると、[測巧方式]は [AF スポット]に戻ります。 
ノイズ低減 

-[ノイズお減]の設定び [ AUTO ] のときに链哥の設定を陣哥、 
[インターバル撮影]1；1外にしたとさ、または[ブラケティング]を [ OFF ] 
政がにしたとさは、ノイズほ減は斤われません。 

-[ノイズ巧減]の設定を [ ON ] にすると、[インターバル撮影]政外の連 
写モードは[単写]に、[ブラケテイング]は [ OFF ] に変更されます。 
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ワイドコンバーター 

[ワイドコンパーター]の設定を [ ON ] にすると、フラッシュモードは⑤ 
(発光禁止）に変更されます。 

ゆびみ補正 

-[ゆびみ捕正]の設定を [ ON ] にすると、[連写]は[単写]に、[ブラ 
ケティング]は [ OFF ] に変更されます。 

-[ゆがみ補正]の設定を [ OFF ] に戻してを、[連写]は[単写]のまま、 
[ブラケティング]は [ OFF ] のままです。 

-ゆびみ補正は、画質の設定び [NRW ( RAW)] 、 [NRW ( RAW ) + FINE] 、 [NRW 
( RAW ) + NORMAL ] または [NRW ( RAW ) + BASIC ] のときは使えません。 

内蔵フラッシュ、別売スピードライト（が付けフラッシュ） 

各連写モードと組みをわせた場合、内蔵フラッシュまたはスピードライト 
SB -400、5 B -600、 SB -800、 SB -900 の動作は巧のように制限されます。 


連写モード 

内蔵フラッシュ 

スピードライト* 

単写 

使用可能 

使用可能 

連写 

発光禁止 

使用可能 

BSS 

発光禁止 

使用不可 

フラッシュ連写 

使用可能 

使用不可 

マルチ連写 

発光禁止 

使用可能 

インターバル撮影 

使用可能 

使用可能 


別売スピードライト使用時には、内蔵フラッシュは自動的に ⑤ （発光禁止) 
になります。 


《フラッシュモードを(赤目軽減自動発光）（西32、 34) にして、[達写]、 
[マルチ連写]、またはブラケティング機能を使って撮影する場合、赤目軽減 
処理は本発光前のが量発光のみになじます。 












再をに関する設定一再をメニュ ー 

再生メニューには、 UTF の項目びあります。 

臣口 D - ライティング 田 68 

撮影した画像の暗い部分を明るく補正します。 

プリント指定 西 101 

プ U ンターでプ U ントする画像や、その枚数などを設定します。 

国！ スライドシヨー 田 155 

内蔵;モリー / SD カード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。 
命 削除 曲 156 

画像を削除します。 

Oti プ n テクト設定 曲 156 

大切な画像を誤って削除しないよラに、プ□テクト（保護）します。 

泣 画像回転 曲 157 

撮影した画像の向さを変更します。 

非表示設定 曲 157 

撮影した画像をカメラで再生でをないよラに設定します。 

因 スモールピクチャー 西 70 

撮影した画像から、かさいサイズの画像を新しく作ります。 

团 画像コピー 曲 158 

内蔵メモリーと SD カードの間で画像をコピーします。 

函 黒 フレーム E 71 

撮影した画像に黒い枠を付けた画像を新し<作ります。 

\m NRW ( RAW ) 現像 3072 

撮影した NRW ( RAW ) 画像を RAW 現像し、 JPEG 画像を作ります。 

再をメニューの表示方法 

因 ボタンを押して再生モードにします。 

MENU ボタンを押して、再生メニューを表示します。 





再生メニこ 


II S プリント指定 
〇 m スライド シヨー 
を 削除 

.ゎ プ□テクト設定 
旦，泣画像回転 
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-メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います （の 12)。 
-再生メこューから再生に戻るには、 MENU ボタンを押します。 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


画像選択画面の操作方法 

下のメニューでは、画像選択時にちのよラな画面び 
表示されます。 

-再生メニュ ー: D - ライティング※（の68)、 

プリント指定の[複数画像選択] 
(の101)、 

削除の悄! I 除画像選択](曲156)、 

プ□テクト設定(曲156)、 

画像回転(の157)、 

非表示設定(の157)、 

スモールピクチャーぷ（田370)、 

画像コピーの[選択画像コピー](の1 58) 、 
黒フレーム&(の71)、 

NRW ( RAW ) 現像(の72) 


削除画像選択 



瓜 

A’’ 


W 


麵 

旅 

ik 

差 

嫌 



晒四戻る 曰舶/肌因 


影 

再 

生 

セ 

'ツ 

卜 

ア 

'ツ 

プ 

メ 


I 

を 

使 
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. セットアップメニュ ー: 才ープニング画面(曲161) 

※再生メニュー外から再生タブを選んで再生六ニューに切り換えたとき（の 13) にメ 
ニュー項目を選ぶと表示されます。 

次の手順で画像を選びます。 


1 マルチセレクターの◄►を巧して、画像を選ぶ 

-マルチセレクターの◄►を巧すかわりに、つマン 
ドダイヤルを回してち画像を選べます。 

-[画像回転]、 [ D - ライティング]、[スモールピク 
チヤー]、[黒フレーム]、 [ NRW ( RAW ) 現像]と 
[オープニング画面]の画像選択では、1画像しか 
選べません。-►手順3へ 
-ズームレバーを T の）方向に回すと1コマ表示に 、 W ( H ) 方向に回すと 
12コマ表示に切り換わりまず。 



2 ▲▼を巧して ON/OFF (またはプリント枚数）を 

設定する 

. ON にすると、選択画像にチェックマークび表示 
されます。複数の画像に設定したいとさは、手順 
1と2を繰り返します。 
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® ボタンを巧して画像選択をミ夫定する 































再生に関ずる設定一再生メニュー 


m スライド シヨー 

内蔵;><モ|」一/ SD カードに記録した画像を、1コマずつ順番に自動再生します。 


マルチセレクターで[開始]を選び、@ボタン 
を巧す 

-画像の表示時間を変更するには、[開始]を選ぶ 
前に[インターバル設定]を選んで@ボタンを押 
し、画像の表お時間を選びます。 

-繰り返し再生するには、[開始]を選ぶ前に[エ 
ンドレス]を選んで®ボタンを巧し、チェック 
ボックスをオン [ n /] にしまず。 


スライドシ 


開始 


インターパル設定 


脚一時停止 


スライドショーが始まる 

-再生中にマルチセレクターの ► を押すと次の画 
像、◄を巧すと前の画像を表示します（ボタンを 
巧し続けると早送り/早房しになります)。 

-再を中に®ボタンを押すと一時停止します。 



終了または再開する 

-スライドショー終了時や一時停止中に[終了]を 
選び、@ボタンを巧すと再生メニューに戻りま 
す。[再開]を選ぶとスライドショーを再開しま 
す。 



。スライドショーについてのごミ主意 

-動画（田 84) は1フレーム目だけを表おします。 

-スライドショーを連続再生でさる時間は、[エンドレス]に設定している場をち含め、 
最大約30分です（曲169)。 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使う 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


な削除 

画像を削除します。 

削除画像選択 

画像選択の画面で、画像を選んで削除します（操作方法 -^ as 154)。 

ピクチャーバンクきち送済 

カレンダー/撮影曰一覧;ニューでのみ選べます。詳しくは「ピクチャー 
バンク転送済み画像の削除について」（の120)をご K ください。 

を画像削除 

すべての画像を削除します。 

h 画像削除についてのごま意 

-削除した画像はちとに戻せないため、ご注意ください。残しておさたい画像はパソコン 
に転送して保巧することをおすすめします。 

-蹄]マークび表示されている画像は、プ□テクト（保護)されているので削除されません。 


I On プロテクト設定 

' 大切な画像を誤って削除しないよラに、画像にプ□テクト（保護）を設定でさ 

ちます。 

卜画像選択の画面で、画像を選んで設定します（操作方法-►西154)。 

てただし、内蔵メモリー / SD 力ードを初期化（フォーマット、の 170) すると、 
y プ□テクト設定した画像も削除されますので、ごを意ください。 

メ 

- プ□テクト設定した画像は、カメラでの再生時に筋0マーク（曲9、 65) が表 

I 示されます。 

を 

使 

ラ 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


泣画像回拓 

撮影後に、カメラなどで表示するとをの画像の向さ（縦横位置）を設定しま 
す。静止画を時計ち向に90度、または反時計方向に90度回転でさます。 

撮影時に縦位置で記録された画像は、時計回り/反時計回りのどち5か一ち向 
に180度まで回転できます。 

画像選択の画面で回転する画像を選ぶ（曲 154) と、画像回転画面び表示され 
ます。マルチセレクターの◄または►を押すと90度回転します。 



反時計方向に 
90度回乾 


時計方向に 
90度回転 


® ボタンを押すと、表示しているち向で決定し、画像に縦横位置情報が記録さ 
れます。 


巧表示設定 

撮影した画像をカメラで再生でさないよラに設定します。 

画像選択の画面で、画像を選んで設定します（操作方法-►西154)。 

非表示設定した画像は[削除]では削除されません。ただし、内蔵メモ U —/ 
SD カードを初期化（フォーマット、の 170) すると、非表示設定した画像わ削 
除されますので、ご注意ください。 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使ラ 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


团画像コピー 

内蔵メモ U —の画像を SD カードへ、または SD カードの画像を内蔵メモ U —へ 
コピーでをます。 

1 マルチセレクターで コピー ずるち向を選び、® 

ポタンを押す 

-化:内蔵メモ U - から SD 力ードへコピーし 
も:^ 〇 

•じ) ♦化： SD カードから内蔵メモ U —へコピーし 
ふ 〇 


2 コピーのちまを選び、延)ボタンを押ず 

-[選択画像コピー] :画像選択画面 （田け 4) で、画 
像を選んでコピーします。 

-[全画像 コピー]: すべての画像をコピーします。 


b 画像コピーについてのごま意 

-コピーできる画儘ファイルの形式は」 PEG 、 NRW 、 AVI 、 WAV です。これ Ui 列の形式の 
ファイルはコピーでをません。 

-画像コピーでは、画像に付けた「音声六モ」（の 74) ち画像と同時にコピーします。 

-「音声レコード機能」（巧 85) で録音したデータは、[音声データコピ ー] でコピーでさ 
ます（の89)。 

-他社製の力六ラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーは動作を保証して 
いません。 

-プリント指定（巧101)した画像をコピーしてち、プ U ント指定の設定内容はコピーさ 
れません。プ□テクト設定（の 156) した画像をコピーずると、コピー先の画儘もプロ 
テクトされます。 

-非表示設定（の 157) した画像はコピーできません。 

@ [撮影画像がありません]のメッセージについて 

SD カー ドに画像び記歸されていないとをに再生 モー问こ 切り 鞭え ると、[撮影画像があり 
ません]と表おされますび、 MENU ポタンを押すと画徹コピー画面び表示され、内蔵メモ 
U —内の画像を SD カー问こコピーで きます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダ名-►の180 


全画像 コピー 
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カメラに関する基本設定ーセツトアップメニュー 


セットアップメニューには、1；(下の項目びあ0ます。 

脚 オープニング画面 西 161 

電源を ON にしたとさに表示される「オープニング画面」について設定 
します。 

© 日時設定 西 162 

内蔵時計を合わせます。 

に I 画面の明るさ 西 165 

画面の明るさを調藝します。 

国 デート写し込み 西 165 

画像に撮影日時を写し込む設定びでさます。 

讯 手ブレ補正 西 167 

撮影時の手ブレ補正を設定します。 

AF 補助光 田 168 

AF 補助光の点打/非点打を設定します。 

圆 電子ズーム 西 168 

電子ズームの動作を設定します。 

か 操作音 西 169 

操作音について設定します。 

0 才ートパワーオフ 西 169 

待機状態に入るまでの時間を設定します。 

化/じ メモリーの初期化/力ードの初期化（フォーマット） 西 170 

内蔵メモ U — / SD カードを初期化します。 

M 言語/ Language 西 171 

画面に表示する言語を設定します。 

面 ビデオ出力 西 171 

テレビとの接続に必要な設定を行います。 

田！ FUNC ボタン設定 西 171 

Fn (ファンクション）ボタンを巧したときの動作を設定します。 

僧 マイメニュー登録 西 172 

よく使ラ;>< ニュー項目をマイメニューに登録でさます。 

因 設定クリアー 西 173 

各種設定を初期状態に戻します。 

Uer パージョン情報 西 175 

ファームウェアの情報を表示します。 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


セットアップメニューの表示方法 

メニュー画面を表示して、 V (セットアップ）タブを選びます。 


MENU ボタンを巧してメニュー画面を 
表示する 



マルチセレクターの◄を巧す 

-タブび選べるよラになります。 


▲▼を押して V タブを還ぶ 


4 ►または®ボタンを押す 

. セツ トアップ y ニューの 項目び選べるよラになり 
ます。 


メニューの選択と設定には、マルチセレクターを使います（阳12)。 
セットアップメニューを終了するには、 MENU ボタンを押すか、◄を押して他 
のタブを選びます。 



曰時設定 

S 画面の明るさ 
n デート写し込み 
U 手ブレ補正 
百 ，AF 補助光 


セットアップ 

P す一-, r ニンブ团哥 
日巧設定 

E 函面の明るさ 
巧デ-卜写し泣み 
U 手ブレ巧正 
百 Uf 補助巧 


撮影メニユー ミ 

n 加州 

— IE 巧し，、 I 西 

因 PiiL ' Ul^j L 0； I 巧しュグ J 翻 
y CLStom Piclurl 既が Tj -- 
ホ9イトパ 13 !^_：. 1 师 
百.，に〇思®お蔽 — :ろ. IflUB 


撮影メニこ_ 

画像サイズ 四 

と J Picture Control 题 

y Custom Picture Control ― 

ホワイトバランス fl 师 
曰， ISO 感度設定 Hi 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使ラ 


3肌冊圓 


3肌 wm 


760 

























カメラに関ずる基本設定ーセットアップメニユー 

脚オープニング画面 

カメラの電源を ON にしたとさに液晶モニターに表示するオープニング画面を 
設定します。 

なし（初期設定） 

オープニング画面を表示しません。 

COOLPIX 

オープニング画面を表示しまず。 

撮影した画像 

内蔵;モリー/ SD カードの画像を、オープニング画面として登録でさます。 
画像選択の画面で画像を選び（巧154)、 ® ボタンを押します。 

登録した画像はカメラに記憶されるため、元画像を削除してち、オープニ 
ング画面に残ります。 

- NRW ( RAW ) 画働ま登録できません。 

-[画像サイズ](の126)を腔4224 X 281 6] 、阻4224 X 2376]、 
[じ 1 3168 X 3168] にして撮影した画像は登録でをません。 

-トリミング（の 69) やスモールピクチャー（西 70) で作成した画儘ヴイ 
ズ160 X 1201；(下の画像は登録できません。 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


© 日時設定 

カメラに内蔵された時計を設定します。 

海が旅行などに便利なワールドタイム（時差を自動的に計算する機能）わ設定 
でをます。 


内蔵時計の曰付と時刻を設定します。 

表示される設定画面の操作方法はし U 下のとおりです。 

-マルチセレクター◄►:項目（年、月、日、年月日の並び順）を移動します。 

-マルチセレクター▲▼:項目の内容を合わせます。 

-@ボタン：設定び有効になります。 

ワールドタイム 

自宅 （ A ) のタイムゾーン（地域）や夏時間（サマータイム）を設定します。 
また、訪問先のタイムゾーン（禾）を登録すると、自宅 （ A ) との時差 
(西164)を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。海外旅 
行などに便利です。 


時差のある地域で使ラには 


マルチセレクターで[ワールドタイム]を選び、 
® ボタンを巧す 

-ワールドタイム画面び表示されます。 


2008/1 1/1 5 15:30 


ワールドタイム 


[> 訪問巧]を選び、@ボタンを押す 

-訪問先の時計に切り換わります。 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


►を巧ず 

-地域の設定画面び表示されます。 


ワールドタイム 

2008/1 1 /1 5 06:30 

London , Casablanca 

0 A 自宅 


4 ◄または►を押して訪問先のタイムゾーン(都市 
名）を選ぶ 

-夏時間（サマータイム）び現在実施されている地 
域で使ラときは、▲を押して画面上部に碟マーク 
を表示します。夏時間の設定びオンになり、時間 
び1時間進みます。オフにするとさは、▼を押し 
て < ださい。 

- ® ボタンを押して、訪問先を決定します。 

-訪問先の時計に設定しているとさは、撮影時の画 
面に齡マークび表示されます。 



ワールドタイム 

2008/1 1 /1 5 01:30 

EST:New York 
Tronto , Lima 
〇 A 自宅 


【り曰時設定についてのごま意 

カメラの内蔵時計は、力方ラのバッテ U —とは別の時計用電池で動いていまず。カメラに 
バッテ U - を入れるか AC アダプターを接続すると、時計用電池び約10時間で充電され、 
数曰間、設定した曰時を記憶でをます。 

@合（自宅）の設定について 

-自宅のタイムゾーンに戻ずには、手順2で [A 自宅]を選び、@ボタンを押してくだ 
さい。 

-自宅のタイムゾーンを変更するには、手順2で [A 自宅]を選び、 [♦ 訪問先]と同 
様の手順でタイムゾーンを変更して<ださい。 

M 夏時間の設定について 

夏時間（サマータイム）び始まったとをや終わったと走は、手順4の地域設定画面で、夏 
時間のオンとオフを切0換えて<ださい。 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


^タイムゾーンについて（曲 20) 

時差とタイムゾーンの関係はじ ( 下の表をご覧ください。 

この表にない時差は、正しい時刻を [日時設定] で合わせてください。 


時差 

+/- 

タイムゾーン 

-20 

Midway,Samoa (ミッ ドゥェー、 

サモア） 

-19 

Hawaii,Tahiti (A ワイ、タヒチ） 

-18 

Alaska, Anchoraae ( アラスカ、 

アンカレッジ） 

-17 

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, 
Vancouver (□ ヴンゼルス、シア 
トル、バンクーバー） 

-16 

MST (MDT): Denver, Phoenix, La 
Paz ( デンパ '- 、フェニックス、 
ラパス） 

-15 

CST (CDT): Chicago, Houston, 
Mexico City 〔シカコ‘、ヒュース 
トン、メキシコシティー ) 

-14 

EST (EDT): New York, Toronto, 
Lima ( ニューヨーク、卜 □ ント、 

1 」マ） 

-13 

Caracas, Manaus ( カラカス、マ 
ナウス） 

-12 

Buenos Aires, i^aoPaulo (プエノ 

スアイレス、サンパウロ） 

-11 

Fernando de Noronha (フェル 
ナンド . デ . ノ □- ニヤ） 

-10 

Azores ( アゾレス） 

-9 

London, し asablanca ( ロンドン、 

カサプランカ） 


賢 


-8 


-6 


—5 


-4 


-3.5 


-3 


-2 


±0 


+1 


+2 


+3 


タイムゾーン 


Madrid, Paris, Berlin (マド U- 
ド、パ 1 」、ベルリン） 


Athens, Helsink し Ankara (ア 
ネ、ヘルシンキ、アンカラ） 


Moscow, Nairobi, Riyadh, 
Kuwait, Manama ( モスクワ、 
イ □ ビ、 U ヤド、クウェート、 
ナマ） 


Abu Dhabi, Dubai ( アブダビ . 
ドバイ） 


Islamabad, Karachi (ィ 乂フ 
バード、カラチ） 


New Delhi ( ニューデ U—) 


Colombo, Dhaka ( コ □ ンボ、 
ダッカ） 


Banakok,Jakarta ( バンコク、 
ジャカルタ） 


Beijing, Hong Kong, binaapo 

( 北京、香港、シンガポール） 


Tokyo,Seoul ( 東京、ソウル ) 


Sydney, Guam ( ンドニー、ン 
ム） 


New Caledonia (ニューカレ I 
ア） 


Auckland, Fiji ( 才ークランド、 
フイジー） 


テ 


ナマ 
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カメラに関ずる基本設定ーセットアップメニュー 

に！画面の巧るさ 

画面の明るさを5段階で調整でさます。初期設定は [3] です。 


画デート写し这み 

画像に直接日時を写し込みます。日付の印字 （曲 102) に対応していないプリ 
ンターでも曰付入0の画像をプリントできます。 

OFF (初期設定） 

曰付、時刻のどちらち写し込みません。 

年•月•日 

撮影した画像のち下に、曰付を写し込みます。 

年•巧•日-時刻 

撮影した画像のち下に、曰付と時刻を写し込みます。 

誕生日カウンター 

お子様の成長記録や植物の観察日記などに便利な機能です （田 166)。 

デート写し込みの設定は、撮影時の画面で確認でさます （[OFF] のとさは、 
何も表示されません） （の 8)。 

& デート写し込みについてのご ミ 主意 

-一度写し込まれた曰時を画像から消したり、撮影した横で曰時を写し込むことはでをま 
せん。 

-陋橡 サイズ] (の126)び凹 640 X 480] の画儘にデート写し込みを行うと、写し込 
んだ日付び読みづらいことびありまず。画儘サイズは[已 C 1024 X 768] し^上に設定し 
て < ださい。 

. 年月曰の並びは、 [曰時設定] (3020、 162) での設定と同じになりまず。 

-心^(下の場合は、日時を写し込めません（の192)。 

-シーンモードの [ろスポーツ]、[亟ミュージアム] または [W パノラマアシスト] 
のとを 

-[連写] (の 140) び [連写]、 [ BSS ] または [フラッシュ連写] のとき 
-[ブラケティング] (西143)が [ OFF ] しツ外のとき 
-動画モードのとを 

-[画 動 （巧 124) び [NRW ( RAW)] 、 [NRW ( RAW ) + FIN 口、 [NRW ( RAW ) + 
NORMAL ] または [NRW ( RAW ) + BASIC ] のとき 

@ r デート写し公み」と「プリント指定」について 

曰付や撮影情報の印刷び可能な DP 0 F 対応のプ U ンターでプ I 」ントするとをは、 [デート 
写し込み] で曰時を写し込んでいない画像でち、 [プリント指定] (の101)で撮影曰時や 
撮影情報をプ U ントするよラに設定でをます。 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


誕生日カウンターの使い方 

撮影曰と一緒に、誕生曰など特定の曰付から撮影曰までの曰数を写し込めま 
す。誕生曰や結婚式までの曰数をカウントダウン形式で入れた0、お子様び産 
まれた曰からの経過曰数を入れるとをなどに使います。 


誕生日カウンター 



国 D 2008/1 1 /20 


〇 B 2009/01/03 

0 it]. 


日付登録 

1〜3のいずれかを選んでマルチセレクターの ► 
を巧すと、曰付設定画面び表示されます。「表示 
言語と曰時を設定する」の手順5 (西 21) と同様 
の操作で日付を設を棲、®ボタンを巧してくだ 
さい。曰付は3種類まで登録でさます。他の曰付 
に切り換えるには、1〜3のいずれかを選んで、 
® ボタンを押して<ださい。 

表示選択 

特定の日までの日数の表示お式を選んで®ボタ 
ンを巧して < ださい。 


誕生日カウンターを使って撮影した画像には、 l ^ TF のように日付び写し込まれ 
ます。 




1111。リ留 


記念曰まであと2曰の場合 



に! 


記念曰から2曰後の場合 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


师手ブレ捕正 

手ブレ補正機能は、望遠側での撮影やス□ーシャッター撮影時に起こりびちな 
手ブレを効果的に補正します。手ブレ補正機能はすべての撮影モードで使えま 
す。 

云脚などでカメラを固定させて撮影するとをは、手ブレ補正を [ OFF ] にして 
<ださい。 

ON (巧期設定） 

静止画撮影だけでなく、動画撮影時の手ブレを補正します。また、流し撮 
りでは、カメラび流し撮りの方向を自動的に検出し、手ブレによる揺れの 
みを補正します。 

たとえば、横方向に流し撮りするとさには縦方向の手プレだけび、縦方向 
に流し撮りするとさには横方向の手ブレだけび補正されます。 

OFF 

手プレ補正を行いません。 

手ブレ補正の設定は、撮影時の画面で確認できます （[ OFF ] のとをは、何ち 
表示されません）（の8)。 


【シ手ブレ補正についてのごま意 

-力;>< ラの電源を ON にした直後、または再生モードから撮影モードに切り換えた直後は、 
液晶モニターの画撒び安定してから撮影してください。 

-手プレ補正の原理上、撮影直後に液晶モニターの画儘びずれて見えることびあります。 

-手プレ補正機能を設定してち、撮影状況によっては手ブレを完全に捕正でをないことび 
あじます。 

• rVRJ は Vibration Reduction の略称です。 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


=11 AF 補助光 

AF 補助光の点な/非点灯を設定します。 

AUTO (初期設定） 

暗い場所などで自動的に AF 浦助光び点灯します。 AF 補助光び届く距離 
は、広角側で約 5.5 m 、 望遠側で約 3.2 m です。ただし、 [ AUTO ] に設定 
していてを、一部のシーンモードでは AF 補助光び点打しません（曲42〜 
47)。 

OFF 

AF 補助光は点打しません。暗い場所などでピントび合いにくくなること 
びありますので、ご注意ください。 


圆電モズーム 

電子ズームの動作を設定します。 

ON (初期設定） 

光学ズームび最を望遠側にある状態でズームレバーを T (9) (拡大）方向 

に回すと、電子ズーム （田 27) び作動します。 

ク□ップ 

電子ズームによる画質の劣化び発生しない範囲内に電子ズームの倍率を制 

限します。 

OFF 

電子ズームは作動しません（動画撮影時を除<)。 

【シ電子ズームについてのごま意 

-電子ズームの作動中は AF エリア （33144) び[中央]に固定されます。 

-心^(下の場を、電子ズームは使えません。 

-フオーカスモード （曲 37) び If (マニュアルフオー カス ）のとき 
-シーンモードび[をポートレート]または[田夜景ポートレート]のとを 
-[画質](巧 124) び [NRW ( RAW)] 、 [NRW ( RAW ) + FIN 口、 [NRW ( RAW ) + 
NORMAL ] または [NRW ( RAW ) + BASIC ] のとき 
-[連写](曲 140) び [マルチ連写] のとき 
-[ワイドコンバーター](曲 149) び [ ON ] のとき 
-動画撮影開始前（微速度撮該外の動画撮影中は2倍まで作動） 

-電子ズームび 1.2 〜 1.8 倍のときには、[測光方式]は[中央部重点]に、 2.0 〜 4.0 倍の 
とさには[スポット]になります。 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


4»操作音 

操作音に ついて 設定します。 

sniO な 

巧 お 曰 

設定音（電モ音1回：設定完了時など）、合焦音（電子音2回：ピントび 
合ったとを）、警告音（電モ音 3 回：禁止動作を行ったとさなど）および 
オープニング音の [ ON ] (初期設定）/ [ OFF ] を設定します。 

シャッ タ—音 

シャッターをきったときのシャッター音の [ ON ] (初期設定）/ [ OFF ] 
を設定します。 


0オートパワーオフ 

電源を ON にしたまま何も操作しないで一定時間び過ざると、カメラはバッテ 
U —の消拜を抑えるために液晶モニターを消なし、待機状態（の 17) に入りま 
す。待機状態になると、電源ランプが点滅し、何も操作しないでさ5に約3分 
経過すると、自動的に電源が OFF になります。 

シャッターボタンを半押しするか、囚ボタンを巧すと、待機状態を解除でさ 
ます。 

このメニューでは、カメラび無操作時に待機状態に入るまでの時間を [30 秒]、 
[1 分](初期設定)、 [5 分]、または [30 分]から選べます。 


【シオートパワーオフについてのごミ主意 

m 下の場を、待機状態に入るまでの時間は固定です。 
-メニュー表お中： 3分 
-モードダイヤルび0旧のとを： 3分 
-モードダイヤルび Si のとを：3分 
-音声レコード録音中:30秒 
-スライドショー再生中:最大30分 
- AC アダフター接統中:30分 
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【り初期化についてのご注意 

-内蔵メモ U — / SD カードを初期化すると、内蔵メモ U — / SD カード内のデータはすべて 
肖 IJ 除されまず。必要なデータは初期化する前にパソコンなどに転送してください。 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ U — / SD カードカバーを開けたりしないでく 
ださい。 

-他の機器で使った SD カードをこの力^ラで初めて使ラとをは、必ずこの力^ラで初期 
バ Q 化してからお使いください。 


カメラに関ずる甚本設定ーセットアップメニユ ー 

化/ □ メモリー/力ードの初期化（フォーマット) 

内蔵メモ U —または SD カードを初期化（フォーマット）します。 

内蔵メモリーの初期化 

内蔵メモ U —を初期化するとをは、 SD カードを取0 
出してください。セットアップメこユーの項目に [メ 
モリーの初期化] び表示されます。 


SD カードの初期化 

SD カードをカメラに入れると、 SD カードを初期化で 
をます。セットアップメこユーの項目に [力ードの巧 
期化] び表示されます。 

I 初期化する 1 


カードの初期化 
カード内のデータをすべて 
削除します。 

よろしいでずか？ 

いいえ 


メモリーの初期化 
内蔵メモリー内のデータを 
すべて削除します。 
よろしいですか？ 

しル、え 


初期化ずる 
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カメラに関ずる基本設定ーセットアップメニユー 

m 言語/ Language 

画面に表示される言語を、曰本語（初期設定）または英語に設定します。 


面ビデオ出力 

テレビとの接続に必要な設定を行います。 

ビデオの出力方式を [NTSC] と [PAL] から選べます。 [NTSC] と [PAL] は 
いずれも、アナ□グカラーテレビ放送の規格です。曰本では NTSC 方式び、欧 
州では PAL 方式び主流です。 


巧 FUNC ボタン設定 

モードダイヤルび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2 のとをの Fn (フアンクシヨン）ボ 
タンの役割を変更でをます。 

Fn ボタンを押すと、 [FUNC ボタン設定] で割り当てた撮影メニューの項目び 
撮影画面に表示されます。 

Fn ボタンを押したままコマンドダイヤルを回して項目を選び、 Fn ボタンから 
指を離すだけで項目を設定でをます。 

Fn ボタンには、下の撮影メこューのいずれかを割り当て 5 れます。 


ISO 感度設定 （巧 138) 
(初期設定） 

ゆびみ補正 （田 148) 

Picture Control (西 129) 

画質 （西124) 

ワイドコンバーター 
(西 149) 

測光方式 （05139) 

画像サイズ （曲 126) 

手ブレ補正 （曲167) 

ブラケティング [西 143) 

ホワイトバランス& 

(巧 136) 

位置情報記録磯能 (田 60) 

調光補正 （西 147) 

AF エ U ァ選択 （曲 144) 

User Setting 登録 (西 58) 

AF - M 0 DE (05146) 

連写 （田 140) 

露出補正 （西 40) 

Active D - ライティング 
(曲 57) 


《 [プリセットマニュアル]を選ぶと、「プリセットマニュアルの使い方」の利 I 員3(曲137) 
の画面び表示されます。 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


僧マイメニュー登録 

よく使ラメニュー項目をマイメこューに登録でをます（最大6項目）。マイメ 
ニューに登録したメこュー項目は、幢ボタンを巧すだけで呼び出せ、すぐに 
設定内容の確認と変更がでさます（撮影モードび P 、 S 、 A 、 M 、 U 1、 U 2 の 
とさのみ）。 

登録でをる項目は下のとおりです。 


画質（田 124) 

連写（田 140) 

ゆびみ補正（田 148) 

画像サイズ（曲 126) 

ブラケティング（西 143) 

ワイドコンバーター 
(田 149) 

Picture Control (巧 129) 

AF エリア選お（田 144) 

Active D - ライティング 
(曲 57) 

Custom Picture Control 
(巧134) 

AF - M 0 DE (西 146) 

手プレ捕正（田 167) 

ホワイトバランス 
(西 136) 

調光補正（の147) 

電モズーム（田 168) 

に0感度設定 （36138) 

発光切り換え（の 147) 

メモ U —の初期化/カード 
の初期化（西 170) 

測光方式（西139) 

ノイズ低減（田 148) 

一（なし）（解除）’ X ’ 


《マイメニューから登録をはずすとさに選びます。 


マイメニューの登録方法 

1マルチセレクターで変更したいメニュー項目を 
選び、 ® ポタンを押ず 

-メニュー項目選択画面び表示されます。 


2登録するメニュー項目を選び、延)ボタンを巧す 

-選んだ六ニュー項目に入れ換わります。 


I 因面置 



袖画像ヴィズ 
四 Picture Control 
画 Custom Picture Control 
UB ホワイトパランス 
，刷旧0感度設定 


—登録：1 


マイメニこ 


-登録 


マイメニこ 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


H 設定ク y アー 


[はい] を選ぶと、カメラの設定び初期設定にリセットされます。 

撮影の甚本機能 


頂目 

初期設定 

フラッシュモード（西 32) 

自動発光 

セルフタイマー/リモコン（曲 35) 

OFF 

フォー カスモード（西 37) 

通常 AF 

露出補正（西 40) 

0.0 

シーンモード 

頂目 

初期設定 

シーンメニュー（曲 41) 

ポートレート 

動画メニュー 

頂目 

初期設定 

動画設定 （ SB 80) 

TV 再生 640女 

微速度撮影のインターバル設定（巧 82) 

30 秒 

AF-MODE (西 81) 

シングル AF 

撮影メニュー 

頂目 

初期設定 

画質（田 124) 

NORMAL 

画像サイズ（曲 126) 

凹 4224 X 3168 

Picture Control (西 129) 

スタンダード 

ホワイトバランス（西 136) 

オート 

ISO 感度設定 ( EE 138) 

才ート 

感度制限オート（田138) 

ISO 64-100 

測光ち式（西139) 

7 ルチパターン 

連写 (38140) 

単写 

インターバル撮影のインターバル設定（曲142) 

30 秒 

プラケティング （00143) 

OFF 

AF エ U ア選択证144) 

才ート 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


頂目 

初期設定 

オープニング画面（田 161) 

なし 

画面の明るさ （3 B 165) 

3 

デート写し込み（田 165) 

OFF 

手プレ補正（田167) 

ON 

AF 補助光（西 168) 

AUTO 

電子ズーム（曲 168) 

ON 

設定音 （ BE 169) 

ON 

シャツター音（曲169) 

ON 

才ートパワーオフ（田 169) 

1 分 

FUNC ボタン設定 (38171) 

に 0 感度設定 

マイメニユー登録（田 172) 

1 :画質 

2； 画像サイズ 

3 : Picture Control 

4: ホワイトバランス 

5 : Active D - ライティング 

6: ゆびみ補正 


AF-MODE (西 146) 

シングル AF 

調光補正（西147) 

0.0 

発光切り換え（曲 147) 

オート 

ノイズほ減（田 148) 

AUTO 

ゆがみ補正（田 148) 

OFF 

ワイドコンバーター（曲149) 

OFF 

Active D - ライテイング（曲57) 

OFF 


セツトアップメニュー 


GPS メ ニュー 


I 頁目 

初期設定 

位置情報記録機能（西 60) 

OFF 

記録有効時間 （3363) 

1 分攻内 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


ネットワーク設定メニュー 


頂目 

初期設定 

ピクチャーバンク（田 117) 

ON 


その他 


I 頁目 

初期設定 

用紙設定（の97、 98) 

プ U ンターの設定 

スライドシヨーのインターバル設を（曲155) 

3 秒、 


-[設定クリアー]を行うと、ファイル番号の連ま（の 180) もクリアーされ 
ます。クリアー後に撮影した画像には、内蔵メモ U — / SD カード内の最大 
ファイル番号の次の番号から連番が付けられます。 

ファイル名の連まを0001に戻したいとさは、内蔵メモリー / SD カード巧の 
画像をすべて削除（曲 156) してから、[設定クリアー]を行ってください。 

-下の項目は、 [設定クリアー]を行っても初期設定には戻0ません。 

撮影 メニュ ー : m 

に listom Picture Control ] の登録（の134)、[ホワイトパランス]のプ U 'デミ 

セット マニュアル データ（の 137) 再 

セットアップメニュ ー： ち 

[日時設定](の 162) 、 [誕生日カウンター]の登録日（の 166) 、 [言語/セ 
Language ] (の171)、[ビデオ出力] (30171) ッ 

-ネットワーク設定メこューの[ネットワーク接続設定](阳 109) 、 [送信ち 7^ 
設定] ( SBIIO )、 [パスワード設定](の111)の設定内容は、 [設定クリアー]^ 
では初期設定に戻りません。[リセット](の 113) で初期設定に戻してくだ ろ 
さい。 二 

. モードダイヤル U 1、 U 2 に登録したユーヴーセッティングの内容は、[設定 f 
クリアー]では初期設定に戻りません。山 serSetting リセット](の 59) で を 
巧期設定に戻してください。 f 

ご 


Uer パージョン厦强 

カメラのファームウエアのバージョン情報を表示し 
ます。 


C00LPIX P 6000 Ver.X.X 
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別売アクセサリー 


充電式バッテリー 

Li - ionU チャージャブルバッテ U - EN - EL 5 

充電器 

バッテ U - チャージャー MH -6 r 》 

AC アダプター 

AC アダプター EH -66& 

USB ケーブル 

USB ケーブル UC - E 6 

AV ケースレ 

オーディオビデオケープル EG - CP 14 

コンバーターレンズ 
(アダプター U ング UR - 
E 21 び必要です。） 

ワイドコンバーター WC - E 76 (0.76 倍） 

アダプター U ング 

アダプター U ング UR - E 21 

スピードライト 
(巧付けフラッシュ） 

ニコンスピードライト 

SB -400、 SB -600、5 B -900 

U モコン 

リモコン ML 丄 3 

U モコン用電池 （3 VCR 2025 型 U チウム電池）の交換 
方法 

若> 


ぷ日本国内専用の電源コード （ AC 100 V 対応）付属。日本国外で使ラには、別売 
の電源コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機関に 
お問い合わせください。 

また、オンラインシヨップ（ニコンダイレクト） http :// shop . nikon - image . com / 
でちお求めいただけます。 

II C 00 LPIX P 6000に使用できる別売アクセサリーについての最新情報は、最新 
のカタ□グや当社ホームページなどでご確認ください。 
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別売アクセサリー 


【りコンパ‘一夕一またはアダプターリング使用時のごま意 

コンバーターまたはアダプター U ングの先端に、フィルターやレンズフードを取り付けな 
いで<ださい。フィルターやレンズフードを取0付けて撮影ずると、画像の周逆び暗<な 
りまず。 

h 外付けフラッシュについてのごま意 

COOLPIXP 6000のアクセサ U - シューは、ニコンスピードライト SB -400、 SB -600. SB - 
800. SB -900 およびワイヤレススピードライトコマンダー SU -800 にが応しています。こ 
れじ(がの外付けフラッシュなどを取り付けよラとすると、カメラやが付けフラッシュを破 
損することびありますので、ご注意ください。 

巧奨 SD カード 

UTF の SD カードの動作を確認しています。 

- L 义 T の容量の SD カードであれば、内部データ転送速度にかかわらず使用で 


さます。 

SanDisk 

128 MB ' 256 MB 、 512 MB 、 1 GB . 2 

TOSHIBA 

128 MB '256 MB 、512 MB '! GB . 2 

Panasonic 

128 MB 、256 MB 、512 MB '1 GB . 2 


カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの機器び2 GB の SD カードに対応 
している必要びあります。 

み2^み5〇1~1(：規格に巧応しています。カード U —ダーなどをお使いの場合、お 
EB 使いの磯器び SDHC 規格に対応している必要びありまず。 

上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお問い合わせ 
ください。 

最新の動作確認済み SD カードについては、当社ホームページのヴポート情報 
をご覧 < ださい。 









別売アクセヴ u - 


ワイドコンバーターについて 

このカメラには、別売のワイドコンパ'-夕一 WC - E 76 を取り付け5れます。ワ 
イドコンノ くーターは UTF の手順で取り付けてください。 


1 カメラの電源を OFF にしてから、カメラのレン 
ズ U ングを図のち向に回してかす 



2 ワイドコンパ'-夕一の U アキヤップを列ず 


3 カメラに別売のアダプターリ 
ング UR - E 21 を取0付け①、そ 
のリングの前面にワイドコン 
A ' —ターをねじ込む® 





4 モードダイヤルを P 、 S 、 A 、 M 、 U 1 または U 2 に切り換えて、撮該メ 
ニューの[ワイドコンパータ ー] (の 149) を [ ON ] にする 


5 ワイドコンパーターのレンズキャップをかず 



-ワイドコンバーターを取りかすときは、カメラの電源を OFF にして、上記と 
逆の手順で行います。ワイドコンバーターを取りかした後は、[ワイドコン 
W パータ ー](35149) の設定を [ OFF ] に戻してください。 

H -ワイドコンバーターの使用方法の詳細は、ワイドコンバーターの使用説明書 
をご覧ください。 
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別売アクセサリー 


別売のスピードライト（か付けフラッシュ）について 

このカメラには、別売のスピードライト SB -400、 SB -600、 SB -800、 SB -900 
を直接取り付け5れるアクセヴ U —シューを備えています。内蔵フラッシュで 
は充分に照明でさないとさなどに、スピードライトを使ラと効果的です。ス 
ピードライト使用時には、内蔵フラッシュは自動的に⑤（発光禁止）にな0ま 
す。液晶モニターに93 マーク （スピードライト表示）が点なしている間は、ス 
ピードライトのフラッシュモードを表示し、内蔵フラッシュと同じ操作で設定 
できます（の32)。 

-スピードライトを取り付けるときは、カメラのアクセ 
ヴ U —シューカバーをがしてください。アクセヴ 
リーシューカノく一は、ち図の矢印の方向に押してスラ 
イドさせると外れます。 

-スピードライトの取0付けちま、使用方法の詳細は、 

各スピードライトの使用説明書をご覧ください。 

-スピードライトを使わないときは、アクセヴ u — シューカバーをカメラに取 
0付けてください。 

巧 スピードライト SB -400、 SB -600、 SB -800、 SB -900 について 
-このカメラに SB -600、 SB -800 または SB -900 を取り付けて撮影ずるときは、撮影前にス 
ピードライト側の発光モードを TTL にセットしてください。発光の前にル光量でモニ 
ター発光ずる i - TTL 調光（スタンダード i - TTL 調光）びできます。 i - TTL 調光の詳しい説明 
は、スピードライトの使用説明書をご覧ください。 

- SB -800、 SB -900 またはワイヤレススピードライトコマンダー SU -800 を「コマンダー」 

に、 SB -600、 SB -800、 SB -900 などを「リモートフラッシュ」に設定ずれば、ワイヤレ 
ス増口撮影びできまず。ただし、コマンダーに設定した5目-800、 SB -900 はモニター発 
光はしても、本発光はでをません。 

ワイヤレス増なのグルーフ設定は 「 A グループ」のみに対応しています。コマンダー、 

リモートフ ラッシュ 共に 「 A グルーでに設定してください。詳細はスピードライトの 
使用説明書をご覧ください。 

-ワイヤレス増な撮影時は、 に 0感度の設定び [オート]、[高感度オート]、[感度制限オー 
卜] の場合 、 ISO 64に固定されます。 

-この力方ラでは、 SB -600、 SB -800 および SB -900 の発光色温度情報伝達、オート FP 八 
イスピードシンク□、 FV □ック撮影、マルチエリア AF 補助光の各機能は使えません。 

- SB -600、 S 目-800および SB -900 の才ートパワーズーム機能を使うと、レンズの焦点距離 g 
にをわせて照射角び自動的にセットされます。 

- SB -600、 SB -800 および SB -900 使巧時に、2 m より近くにある被写体をズームの広角側 
で撮影ずると、画像の周辺び暗くなることびありまず。その場合は、ワイドパネルをお 
使いください。 

-スピードライトの「スタンバイ」機能は、撮影時の力^ラの電源 ON と連動します。レ 
デイーライトの点灯はスピードライト側でご確認<ださい。 
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記録データのファイル名とフオルダ名 

このカメラで撮影した静止画、動画、および音青ファイルには、下のよラな 
ファイル名び付けられます。 


DSCN0001JPG 


I ' — 

識別子 

(カメラの画面には表示されません) 



お張子 

(ファイルの種類を示します） 


編集していない静止画ま 
たは NRW ( RAW ) 現像した 
画像および付随する音声 
メモ、動画、音声レコード 

DSCN 

トリ S ング画像および付 
随する音声メモ 

RSCN 

スモールピクチャー画像 
および付随ずる音声メモ 

SSCN 

D - ライティングまたは黒 
フレーム画像およぴ巧随 
する音声メモ 

FSCN 

糊速度撮影で撮影した 
動画 

INTN 


JPEG 静止画 

」PG 

RAW 静止画 

■NRW 

動画 

.AVI 

音青メモ、音声レ 

.WAV 

コード 


ファイル番号 

(0001か5の連番で巧け5れまず） 


-ファイルを保をするフォルダは、 r フォルダ番号+ NIKON 」 （例： 100 NIKON ) 
といラ名前で、自動的に作られます。フォルダ内のファイル数が200に達す 
ると、新しいフォルダが作られます（例： lOONIKON -^ IOINIKON )。 フォル 
ダ巧のファイル番号が9999に達したとさわ新しいフォルダび作られ、ファ 
イル番号は0001に戻0ます。 

-音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じ識別子とファイル 
番号になります。 

-音声レコード（曲 85) のデータは 「 SOUND 」 フォルダに保存されます。 

-パノラマアシストモード（の 48) では、撮影のたびに「フォルダ番号+ 
P _ XXXJ という名前のフォルダ（例： 101 P _001) び作られ、ファイル番号 
<(3 0001から始まる一連の画像が保をされます。 

録-インターバル撮影 （の 142) では撮影のたびに「フォルダ番号+ INTVL 」 と 
し、ラ名前のフォルダ（例：1011 NTVL ) び作られ、ファイル番号0001から始 
まる一連の画像が保をされます。 
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記録データのファイル名とフオルダ名 


画像データや音声データを内蔵メモ U —と SD カードの間でコピーする場を 
(曲89、158)、ファイル名はし:!下のようになります。 

-「選択画像コピー」または「選択データコピー」： 

使用中のフォルダ（または次回の撮影で使われるフォルダ）に、データび 
コピーされます。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵;><モ1」一お 
よび SD カード内の最大ファイル番号+1」から連番で付けられます。 

-「全画像コピー」または「全データコピー」： 

データはフォルダごとにコピーされます。フォルダ名は「コピー先の最大 
フォルダ番号+1」から連番で付けられます。 

ファイル名は変わりません。 

フォルダ番号び999のときにファイル数び200個またはファイル番号び9999 
に達すると、それし: LL 撮影でさません。 SD カードを交換するか、内蔵メモ 
U —/ SD カードを初期化（の 170) してください。 


カメラのお手入れ方法 


クリーニングについて 

レンズ/ファインダー 

レンズやフ ァインダーのガラス部分をク U —ニングするとさは、 手で直接 
細5ないよラに注意してください。ゴ fs やホコ U はプ□アーで欧さもって 
ください。プ□アーで落ちない指紋和油脂などのちれは、乾いた柔らかい 
巧などでガラス部分の中央か b 外側にゆっくりと円を描くよラにおを取っ 
てください。汚れび取れないとさは、乾いた柔らかい巧に市販のレンズク 
U —ナーを少量湿らせて、軽<拭いてください。硬いちのでお<と傷び付 
くことびありますのでご注意ください。 

液晶 モニター 

ゴミやホコリはブ□アーで吹きもってください。指紋や油脂などの;'ちれは、 
乾いた柔らかい巧やセーム革などで軽<拭さ取って<ださい。強<拭<と 
破損和故障の原因となることびありますのでご注意ください。 

カメラボディー 

コやホコリをブ□アーで收さ払い、乾いた柔らかい巧などで軽く拭いて 
ください。海辺などでカゾラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔 
らかい巧で砂や塩分を軽<おさ取った後、よ<乾かして<ださい。 

ごミち意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などび入りこむと故障の原因とな 
0ます。この場ち、当なの保証の对象がとなりますのでごミち意ください。 

アルコール、シンナーなど揮発性の囊品はお使いにならないでください。 


巧管について 

長期間カメラをお使いにな5ないとさは、バッテ U —を取0出してください。 
バッテ U —を取り出す前に、電源び OFF になっていることをご確認ください。 
次の場所にカメラを保管しないよラにごミ主意ください。 

-換気の悪い場所や湿度の高い場所 
-テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置のお辺 
-温度び 50 t ： LU 上、または一10む^^下の場所 

一 -湿度び60 %を超える場所 

付 

録 

じ i 他社製の外付けフラッシュ（スピードライト/スト□ボ）についてのごま意 

他社製の外付けフラッシュ（カメラのアクセサ U —シューにマイナス電圧や250 VUI 上の 
電圧がかかるをのやルさな接点び触れてしまラをの）を使わないで<ださい。力;><ラの正 
萬な磯能を発揮でをないだけではなく、カメラおよび外付けフラッシュのシンク□回路を 
382 破損することびあります。 




取 D 扱い上のごを意 


カメラにごし、て 


• 強いショックを与えないでください 

力六ラを落としたり、ぶつけたりしないよラに注意してください。故障の原因になります。 

また、レンズやレンズバ U アーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。 

•水に患らさないでください 

力六ラは水に濡らさないように注意してください。力;><ラ内部に水滴び入ったりすると部品 
びサビついてしまい、修理費用び高額になるだけでな<、■(彦理不能になることびあります。 

• 急激な温度変化をちえないで<ださい 

極端に温度差のある場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ） 

にカメラを持ち込むと、力方ラ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。力^ラをバッ 
クやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用して<ださい。 

•強い電波や磁気を発生ずる場所で撮影しないで<ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
び消滅したり、カメラび正常に機能しないことびありまず。 

♦長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高禪度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は撮儘素子の權色-焼を付をを起こすおそれびありまず。また、その隙撮影 
された画像には、真っ白くにじみび生ずることびありまず。 

•保管ずる際には 

力^ラを長期間お使いにならないとさは、必ずバッテ U —を取り出してください。また、 
カビや故障を防ぎ、力六ラを長期にわたってお使いいただけるよラに、巧に一度を目安に 
バッテ U —を入れ、カメラを操作することをおすすめします。 

♦バッテリーや AC アダプターを取りがずときは必ず電源を OFF にしてください 
電源び ON の状態で、バッテ U —や AC アダプターを取0がすと、故障の原因とな0ます。 

特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないで<ださい。 

•液晶 モニターについて 

-液晶モニターの特性上、一部に常時点'打おるいは常時点なしない画素び存在することび 
ありまずび、故障ではありません。あらかじめご了承<ださい。記録される画儘には影 
響はありません。 

-屋外では曰差しの加減で液晶モニターび見えに<いことびあります。 

-液晶モニター表面を強<こすったり、強く押したりしないで<ださい。液晶モニターび 
傷つく原因になります。ホコ U やなどび付着したとさは、プ□アーブラシで吹を 
払って<ださい。汚れびひどいと定は、柔らかいなやセーム革などで軽くなさ取ってく 
ださい。万一、液晶モニターび破損した場合は、ガラスの破片などでケガをするおそれ 
びありますので充分ご注意ください。また、中の液晶び皮膚や目に付着したり、□に 
入ったりしないよラ、充分ご注意ください。 g 

• ス S ア ーにつ いて 

明るい被写体にレンズを向けると、液晶モニターに色のついた光の帯び表れることがあり 
ます。この現象をス S アーといいますび、故障ではありません。 

撮影された画像（動画を除 <) には影響はあ0ません。 
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取り扱い上のごミ主意 


パッテリーについて 

•使用上のごま意 

-長時間お使いになったバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意<ださい。 

-周囲の温度び〇〜40むの範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテ 
1」一の性能劣化や故障の原因とな0まず。 

- 万一、異常に熱くなる、煙び出る、こば臭いなどの異常や不具をび起きたときは、ずぐ 
に使巧を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

-力方ラやバッテリーチャージャーから取りがしたとをは、必ず付属の端モカパーを付け 
て < ださい。 

•充電について 

撮影の前に、充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されており 
ませんので、ご注意ください。 

-周囲の温度び5〜35むの室内で充電して < ださい。 

- AC アダプター EH -66 を接続して充電する場合、バッテ U - の温度び〇〜10むのとき 
は、充電時間び長くなることびありまず。バッテ I 」一の温度び0む切下、45む政上の 
ときは、充電をしません。 

-充電び完了したバッテリーを、続けて再充電しないでください。バッテリー性能び冀化 
します。 

-充電直後にパッテ U —の温度び上びることびありまずび、性能その他に異背はありませ 
ん /。 

-力方ラの使用直後など、バッテ I 」一巧部の温度び高くなっているときは、バッテリーの 
温度び下びるのを待ってから充電してください。バッテ U —内部の温度び高い状態で 
は、充電びでをなかったり、不完全な充電になるばかりでなく、バッテ U —の性能が劣 
化する原因となりまず。 

•予備バッテリーを用意ずる 

摄影の際は、予備バッテ U —をご用意ください。特に、曰本国外の地域によっては入手び 
困難な場合びありますので、ご注意ください。 

♦低湿時のバッテリーについて 

バッテリーは一般的な特性として、低温時には性能が低下しまず。低温時にお使いになる 
とさは、バッテ U —およびカメラを冷やさないよラにしてください。 

•低温時には容量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーを巧意する 
消耗したバッテ1」一を低温時に使ラと、カメラび作動しないことびあります。低温時の摄 
影には充分に充電したバッテ1」一と予備のバッテリーを用意します。予備のバッテ U - は 
保温し、交互にあたためながらお使いください。低温のために一時的に性能び低下して使 
録えなかったバッテ U —でち、常温に戻ると使える場台びあります。 

•バッテリー接点について 

バッテ U —の接点び巧れると、接輔不良でカメラび作動しなくなることびありますので、 
ご注意ください。巧れた接点は、乾いた巧でをれいに巧いてからお使い<ださい。 


184 


取り扱い上のごま意 


♦残量について 

残量のなくなったバッテ U —を力^ラに入れたまま、何度も電源スイッチの ON/OFF を繰 
り返ずと、パッテ U —の寿命に影響をおよぼすおそれびありまず。鶏量びな<なったパッ 
テ U —は、充電してからお使い<ださい。 

•保管につし、て 

-バッテ U —をお使いにならないときは、必ず力方ラやバッテ U —チャージャーから取り 
出してください。カメラやバッテ U —チャージヤーに取り付けたままにしておくと、電 
源び切れていてち微か電流び流れ続けることで過放電になり、使えな < なるおそれびあ 
ります。 


-バッテリーは、長期間使わないとをでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管して < ださい。 

-バッテ U —は付属の端モカバーを付けて、涼しい場所で保管して<ださい。周囲の温度 
び15〜25むくらいの乾燥したところをおすすめします。暑いところや極端に寒いとこ 
ろは避けて < ださい。 

•寿命について 

充分に充電したにちかかわらず、バッテ U —の使巧期間び極端に短<なってさたとをは、 
バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買いホめください。 

• リサイクルについて 

充電を繰り返して劣化し、使えなくなったパッテ I 」一は、廃棄しないで再利用 
の U サイクルにご協力<ださい。接点部にテープなどを貼り付けて鮑縁してか 
ら、ニコンサービス機関や I 」サイクル協力店へお持ちください。 


鎮 

L 卜 ion 


警告メッセージ 

画面に表示される警告メッセージの意味は、 UTF のとおりです。 


表示 

意味 

巧処法 

巧 

团 

(点滅） 

力方ラの時計び設定 
されてし)ません。 

曰付と時刻を設定して < ださい。 

162 

回 

電池の鶏量び少な< 
なりました。 

バッテ U —を充電または交鞭する 
準備をして < ださい。 

16、18 

〇 

電池残量び 
ありません 

電池の残量びあじま 
せん。 

バッテリーを充電または交換して 
ください。 

16、18 

① 

電池び高温です 

バッテ1」一の温度び 
高湿になっていま 
ず。 

電源を OFF にして、バッテリーの温 
度び下びるまでしばらく放置して 
からご使用ください 。このみッ 
セージび出ると5秒渡に液晶モニ 
ターび消丹し、電源ランフび高速点 
滅を開始します。ランプの点滅が3 
分続くと電源は自動的に OFF にな 
りますび、電源スイッチを押してち 
OFF にでさます。 

17 

〇 

カードび□ックさ 
れていまず 

SD カードの書を込 
み禁止スイッチび 
「 Lock 」 されていま 
す。 

「 Lock 」 を解除してください。 

23 

① 

このカードは使え 
ません 

SD カードへのアク 

-動作確認済みのカードを使って 
<ださい。 

-カードの端子部分び巧れていな 

177 

22 

① 

カードに異常があ 

0ます 

セス異常です。 

いか確認して < ださい。 

-カードび正し<挿入されている 
か確認して < ださい。 

22 

① 

このカードは初期化 
ごれていません。 
初期化しますか？ 

いレス 
はし、 

SD 力ードび、 
COOLPIX P 6000用 
に初期化されていま 
せん。 

[はい]を選んで®ボタンを押し、 
SD カードを初期化してください。 

23 

〇 

メモ U —残量びあ 

0ません 

データを記録する空 
さ容量びあじませ 

-画質または画儘サイズを蜜要し 
てください。 

-不要な画像や音声データを削除 
して < ださい。 

- SD カードを交換してください。 

- SD カードを力^ラから取り出 
し、内蔵方モ U —を使ってくださ 
い。 

124、 

126 

30、84、 
88、156 
22 

22 


















警告メッセージ 


表示 

意な 

対処巧 

巧 

① 

画儘を保存でさま 
せん 

画像記録中にエラー 
が発生しました。 

内蔵方モ U — / SD カードを初期化 
してください。 

170 

これ！;(上記歸でさな 
いファイル番号に達 
しぶ U 了し。 

- SD カードを交換してください。 

-内蔵六モ U —/ SD カードを初期 
化してください。 

22 

170 

オープニング画面に 
登録でさない画像で 
す。 

NRW ( RAW ) 画儘や、[画像サイズ] 
を[四4224 X 2816]、[凹4224 X 
2376] または [12,1 3168 X 3168] 

にして撮影した画像、および bus 
ングやスモールピクチャーで作成 
した画像サイズ160 X 1201^下の画 
像は登録でをません。 

69、70、 
124、 
126 

画像コピー先の容量 
不足です。 

コピー先の不要な画像を削除して 
ください。 

156 

① 

音声を登録でさま 
せん 

これ政上記録でをな 
いファイル番号に達 
しぶし 了し。 

- SD カードを交換してください。 

-内蔵メモ U —/ SD カードを初期 
化してください。 

22 

170 

〇 

この画像は驅集で 
をません 

編集でをない画像を 
編集しよラとしまし 
た。 

- D - ライティング、卜 US ング、ス 
モールピクチャーまたは黒フ 
レームび可能な条件を確認して 
<ださい。 

- COOLPIX P 6000ながで記録され 
た NRW ( RAW ) 画像は、 RAW 現 
像でさません。 

-動画は編集でさません。 

67 

72 

〇 

動画記歸でをませ 
ん 

SD カードに動画を 
記録ずるのに時間び 
かかっていまず。 

画徹記録処理の速い SD カードに交 
換してください。 

177 

〇 

撮影画像びあ0ま 
せん 

• 撮該済みの画像ま 
たは録音済みの音 
声データびありま 
せん。 

- SD カー问こ画像 
または音声データ 
び入っていませ 
ん/。 

内蔵 モリーから SD 力ードにコピー 
する場合は、 MENU ボタンを押してくだ 
さい。[画像コピ ー] または[音舌デー 
タコピ ー] 画面び表示されます。 

158、 

89 

〇 

音声データびあ0 
ません 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

対処巧 

巧 

〇 

このファイルは表 
示でをません 

COOLPIX P 6000 し U 
外で作成されたファ 
イルです。 

この力六ラでは再生でをません。 

- 

① 

このデータは再生 
でをません 

〇 

表おでさる画儘び 
あじません 

カレンダーモード/ 
撮影曰一覧モードで 
表示しよラとした画 
儘び、日時未設定で 
す。 

- 

- 

内蔵メモ U — / SD 
カード巧の画像びす 
ベて非表示設定され 
てレます。 

[非表示設定] で画儘のが表示設定 
を解除してください。 

157 

〇 

このファイルは削 
除でをません 

画像にプ□テクトび 
かかっていまず。 

プ□テクトを觸除して<ださい。 

156 

〇 

自宅と訪問先び同じ 
タイムゾーンです 

自宅と訪問先を同じ 
タイムゾーンに設定 
しぶし 了し。 

- 

164 

① 

モードダイヤルの位 
置びずれています 

モードダイヤルび正 
しい位置にセットさ 
れていません。 

モードダイヤルを回して、力方ラの 
指標にいずれかのモードを合わせ 
て < ださい。 

10 

〇 

フラッシュポッフ 
アップボタンを押し 
て、フづッンュを上 
げて<ださい 

シーンモードび [夜 

景ポートレート] ま 

たは [逆光] のとを 
や連写び [フラッ 
シュ連写] のとさに、 
内蔵フラッシュを閉 
じています。 

h を 〔フラッシュポップアップ）ボ 
タンを押して内蔵フラッシュを 
ポップアップして<ださい。 

33、43、 
47 

〇 

フオーカスモードを 
MF にしてください 

フオーカスモードび 
円 F (マニュアル 
フオーカス）になつ 
ていません。 

フオーカスモードを 円 F (マニュアル 
フオーカス）にしてから、把ボタン 
を押しなびらコマンドダイヤルを 
回して < ださい。 

39 

〇 

現在の設定ではマイメ 
ニューに登緑した項目 
を変更でをません 

登線されている全て 
のメニュー項目び、 
現在の設定では変更 
でをません。 

-マイメニューに登録していない 
機能の設定を確認してください。 

-マイ六ニューに登録する項目を 
変更してください。 

150 

150、 

172 

















警告メッセージ 


表示 

意味 

対処巧 

巧 

哨 

(点滅） 

ワイヤレス増な撮影 
時にグループ設定び 
「 A グルーフ」に設定 
されていません 

マスターコマンダーおよび1」モー 
トフラッシュのグループ設定を 「A 
グループ」に設定してください。 

179 

レンズエラー 

〇 

レンズの作動不良で 
す。 

電源を入れ直して < ださい。エ 
ラー表示び続くときは、ニコンヴー 
ビス機関までご連絡ください。 

17 

レンズパ U アー 
エラー 

〇 

レンズパ‘ U アーび開 
をません。 

レンズパ U アーび指などで押さえ 
られているため、開をません。レン 
ズパ U アーから指を離し、電源を入 
れ直して < ださい。 

6 

① 

通信エラー 

プ U ンターとの通信 
中に、 USB ケーブル 
びがれました。 

力;>< ラの電源を OFF にして 、 USB 
ケープルの接続をやり直してくだ 
さい。 

92. 96 

システムエラー 

〇 

力^ラの内部回路に 
エラーが発生しまし 
た。 

電源を OFF にしてバッテ U —を入 
れ直し、わラー度電源を ON にして 
ください。エラー表示び続< とを 
は、ニコンサービス機関までご連絡 
ください。 

17 

〇 

電池残量びあ0ま 
せん 

転送を中止しまし 
た 

画像を送信中に電池 
残量びなくなりまし 
た。 

AC アダプター EH -66 を使うか、 
パッテ U —を充電してから、再度力 
>^ラの電源を〇卽こし、サーバーに 
画像をを信してください。 

18、 

117 

① 

接続エラー 

サーバーとの接続中 
に LAN ケーブルが外 
れました。または、 
LAN ケープルび接続 
されていません。 

カメラの電源を OFF にして、し AN 
ケーブルの接続をやり直してくだ 
さい。 

117、 

118 

サーバーと接続でを 
ませんでした。また 
は、画像の較送中に 
接続エラーび発生し 
On し7<_1 〇 

[再開] を選んで®ボタンを押して 
<ださい。サーバーへの接続び再 
開しまず。 

- 

① 

サービス利用情報 
び違いまず 

力六ラび認証されま 
せん。 

@ボタンを押してください。 

- 

① 

サーバーの容量制 
限を超えています 

ピクチャーバンクの 
容量び限度を超えて 
います。 

サー；（一上の不要な画像を削除し 
て < ださい。 

- 


s 
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警告メッセージ 


表示 

意な 

対処巧 

巧 

① 

サービスび利用で 
をません 

my Picturetown 

サービスび利用でを 
ません。 

@ボタンを押してください。 

- 

① 

位置情報の更新に 
失敗しました 

① 

GPS 情報の取得に 
失敗しました 

GPS 衛星から電波を 
受信でさませんでし 
た。 

お使いになる場所や時間を変えて、 
ちラー度測位してください。 

62、63、 
64 

①な 

フ1」ンターエラー： 
プリンターを確認し 
て < ださし、 

プ U ンターに異常び 
お0ます。 

プリンターを確認し、エラーの原因 
を取り除いた後、[継続]を選んで 
@ボタンを押し、フ U ントを再開し 
て < ださい。& 

- 

①な 

フ U ンターエラー： 
用紙を確認してくだ 
さい 

指定したサイズの用 
紙びセットされてい 
ません。 

指定したサイズの用紙をセットし 
た後、[継続]を選んで顿ポタンを 
押し、フ U ントを再開してくださ 
ぃ。※ 

- 

のな 

フ1」ンターエラー： 
紙詰まりです 

用紙び詰まりまし 
た。 

詰まった用紙を取り除いた後、[継 
続]を選んで顿ボタンを押し、プ 
U ントを再開してください。& 

- 

のな 

プ1」ンターエラー： 
用紙びありません 

用紙がセットされて 
し'!ません。 

指定したサイズの用紙をセットし 
た後、[継続]を選んで顿ボタンを 
押し、フ U ントを再開してくださ 
ぃ。※ 

- 

①な 

フ1」ンターエラー： 
インクを確認してく 
ださい 

インクに異常があり 
ます。 

インクを確認した後、[継続]を選 
んで®ボタンを押し、プリントを 
再開して < ださい。& 

- 

①な 

フ1」ンターエラー： 
インクびありません 

インクびな<な0ま 
した。 

インクを交換した後、[継続]を選 
んで®ボタンを押し、プリントを 
再開して < ださい。& 

- 

①な 

フ1」ンターエラー： 
ファイルび異常です 

プリントする画徹 
ファイルに異常びあ 
0ます。 

[キャンセル] を選んで@ボタンを 
押し、プ U ントを中止してくださ 
い。 

- 


《プリンターの使用説日月書わあわせてご覧ください。 
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が障かな？とおった 6 


カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス 
機関にお問い合わせいただく前に、 LU 下の項目をご確認ください。 

表示•設定-電源関連 


こんなとさは 

考えられる原因やお f 処法 

田 

液晶 f ニターに 
何ち映らない 

-電源び入っていません。 

-バッテ U —残量びありません。 

-節電機能により待機状態になっています。シャッ 
ターボタンを半押しして < ださい。 

-液晶モニターび消巧しています。 lOl ボタンを巧し 
て液晶モニターを点 1 灯して < ださい。 

-カメラとパソコンび USB ケーブルで接続されてい 
ます。 

-カメラとテレビび AV ケーブルで接続されていま 
す。 

-微速度撮影中またはインターバル撮影中です。 

17 

24 

17、28 

14 

91 

90 

82、142 

液晶モニターび 
よ<見えない 

-周囲の光が明るすざます。暗い場所に移動するか、 
ファインダーをお使い<ださい。 

-液晶モニターの明るさを調整してください。 

-液晶モニターび巧れています。 

-節電機能により液晶モニターび暗くなっています。 

26 

165 

182 

17 

力六ラの電源び 
突然切れる 

-バッテ U —題量びありません。 

-操作しない状態び続いたため、オートパワーオフ機 
能び働をました。 

-低温下ではカメラやバッテ U —び正常に動作しな 
いことびあ 0 ます。 

24 

17 

184 


-曰時を設定していない（撮影時に時計マークび点ミ威 
している）場合は、静止画の撮影日時び「0000/00/ 
00 00:00」、動画の撮影曰時や音声レコードの録 

20、64、162 

撮該曰時び正し 
く表おされない 

音曰時び「2008/01/01 00:00」と記録されます。 


セットアップメニュー [日時 設泡や GPS メニュ ー 
[曰時合わせ] で曰時を正しく設定してください。 



-内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は 
高くありません。定期的に曰時設定を行ラことをお 
すすめします。 

162 

撮影情報や画儘 

撮影情報、画儘情報をが表示にしている可能' 1 まびあ 0 


情報び表示され 

ます。設定内容の情報び表示されるまで、 icil ボタンを 

14 

ない 

押してください。 


[デ ー ト写し込 

セットアップ方ニュー [曰時設定] び設定されていま 

20、162 

み] び選べない 

せん。 


S 


191 














故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因やお f 処法 

田 

[デ ー ト写し込 
み] を有効にした 
のに、日付び写し 
込まれない 

心^(下の攝台は日付が写し込まれません。 

-シーンモードび [スポーツ]、 [5 ュージアム] また 
は [ A ‘ ノラマアシスト] になっているとを 
. 撮影メニュー晒敦び [ NRW ( RAW)] 、 [NRW 
( RAW ) + FINE]、[NRW ( RAW ) + NORMAL ] また 
は [NRW ( RAW ) + BAS に] のとを 
-撮影メニュー [連写] び [連写]、 [ BSS ] または 
[フラッシュ連写] のとさ 

-撮影メニュー [ブラケティング] び [ OFF ] じ(がの 
とを 
. 動画 

43、46、48 

124 

140 

143 

79 

設定内容び初期 
状態に戻ってし 
まった 

バックアップ用電池び切れたため、設定び1」セットさ 
れました。 

163 

液晶モニターび 
消灯し、電源ラン 
フび高速点滅す 
る 

バッテ1」一の温度び高温になっています。電源を OFF 
にして、バッテ U —の温度び下びるまでしばらく放置 
してからご使用ください。ランフの点滅び3分続<と 
電源は自動的に OFF になりますび、電源スイッチを巧 
しても OFF にできまず。 

17 


参デジタルカメラの特性について 


走わめてまれに、液晶モニターに異常な表示び点なしたまま、カメラび作動しな 
くなることびあります。原因として、が部から強力な静電気び電子回路に侵入し 
たことび考えられます。このよラな場をは、電源を OFF にしてバッテ U —を入れ 
直し、もう一度電源を ON にしてみてください。これによってカメラび作動しな 
くなったとさのデータは失われるおそれがあ0ますび、すでに内蔵メモ U —また 
は SD カードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメ 
ラに不具合び続くとさは、 ニコン サービス機関にお問いをわせください。 


撮影関連 


S 


こんなとさは 

考えられる原因やお f 処法 

田 


-再生モードになっているとをは、 因 ボタンまたは 
シャッターボタンを押して<ださい。 

30 


-メニューび表示されているときは、 MENU ボタンを巧 
して < ださい。 

13 


-バッテ U —残量びありません。 

24 

撮款でをなし、 

-シーンモードび [夜景ポートレート] または [逆光] 

33、43、47、 


になっているとさや撮影メニュー [連写] び [フ 
ラッシュ連写] のときは、内蔵フラッシュをポップ 
アッフして < ださい。 

140 


-フラッシュランフび点滅しているときは、フラッ 
シュの充電中です。 

34 


192 














故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因やお f 処法 

田 

ピントび合わな 
い 

-オートフォーカスび苦手な被写体を撮影していま 
す。 

. セットアップメニュー [ AF 補助光] を [ AUTO ] にし 
て < ださい。 

. シャッターボタンを半押ししたとさに、被写体び 
AF エ U ア内に入っていません。 

-フォーカスモードび I 1 F (マニュアルフォーカス）に 
なっています。 

-電源を入れ直してください。 

29 

168 

28、144 

37、39 

24 


• フラッシュを使ってください。 

32 


-手プレ補正機能を使って<ださい。 

167 


- 脚 (ベストショットセレクター）を使ってください。 

140 

画儘がぶれる 

-兰脚などでカメラを安定させてください（セルフタ 
イマーを併用すると、より効果的です)。 

35 


-カメラにワイドコンバーターを取り付けたとさは、 
撮影メニュー [ワイドコンパーター] を [ ON ] に 

して < ださい。 

149 

フラッシュ撮影 

フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して写 


時に、画像に白い 

り込んでいます。フラッシュモードを ⑤ （発光禁止） 

32 

点び写0込む 

にして < ださい。 



-フラッシュモードび⑤焼光禁止）になっています。 

32 


-フラッシュび発光しないシーンモードになってい 
ます。 

41 


. フォーカスモードび |4( 遠景 AF ) になっています。 

37 


• W モード（[微速度撮影640*]を除 <) になって 
います。 

79 


-撮影メニュー [連写] び [連写]、 [ BSS ] または 

140 

フラッシュび発 

[マルチ連写] になっています。 


光しない 

-撮影メニュー [ブラケティング] び [ OFF ] 1；(がに 
なっています。 

143 


-撮影メニュー [ワイドコンパ‘一夕一] び [ ON ] に 
なっています。 

149 


-撮影方ニュー [発光切り換え] び [内蔵発光禁止] 
になっています。 

147 


. 別売のスピードライト（外付けフラッシュ）使用時 
は、内蔵フラッシュは発光しません。 

179 

光学ズームび使 
えなし'! 

動画撮影中は使えません。 

79 


S 
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故障かな？と思った 5 


S 


こんなとさは 

考えられる原因やお f 処法 

田 


. セットアップメニュー [電子ズーム] び [ OF 鬥に 
なっています。 

-じ(下の場合、電子ズームは使えません。 

168 


-フォーカスモードび円 F (マニュアルフォーカス)のとさ 

37、39 


-シーンモードび [ポートレート] または [巧景 

42、43 

電子ズームび使 
えなし'! 

ポートレート] のとさ 

-撮影メニュー陋敦び [ NRW ( RAW)]、[NRW 

124 

( RAW ) + FINE ]、[ NRW ( RAW ) + NORMAL ] ま 
たは [NRW ( RAW ) + BAS に] のとき 




-撮影メニュー [連写] び [マルチ連写] のとさ 

140 


-撮穀メニュー [ワイドコンバーター] び [ ON ] のとを 

149 


-動画の撮影開始前（[微 速度撮影 640女] L ソがの 

79 


動画撮影中は2倍まで作動） 



-撮影^ニュー陋質]び [NRW ( RAW )] のときは 
設定できません 。 [NRW ( RAW ) + FINE] 、 [NRW 
( RAW ) + NORMAL] 、 [NRW ( RAW ) + BASIC ] のと 
きは、[凹4224 X 2816]、[凹4224 X 2376]、 

126 

[画像サイズ] び 

選べない 

[凹3168 X 3168] を選べません。 

-撮影メニュー [連写] び [マルチ連写] のとさは、 
設定でをません。 

140 


-撮影メニュー [ISO 感度設定] び [3200] または 
[6400] のときは、 [幽 4224 X 3168]、 [曲 3264 X 
2448]、 [回 2592 X 1944]、[凹4224 X 2816]、 
[階4224 X 2376]、[凹 3168 X 3168] を選べません。 

138 


. セットアップ六ニュー [操作音] の [シャッ ター音] 

169 


び [ OFF ] になっています。 

-撮影メニュー [連写] び [連写]、 [ BSS ] または 
[マルチ連写] になっています。 

140 

シャッター音び 

-撮影メニュー [ブラケティング] び [ OFF ] 政がに 

143 

鳴らない 

なっています。 

-シーンモードび、 [スポーツ] または [= ュージア 
ム] になっています。 

43、46 


-モードになっています。 

79 


-スピーカーをふさびないでください。 

7、26 

AF 補助光が発光 
しない 

. セットアップ六ニュー [AF 補助光] び [ OFF ] に 
なっています。 

168 

-一部のシーンモードでは発光しません。 

168 

画像び鮮明でない 

レンズび巧れていまず。 

182 

画像の色合いび 
不自然になる 

適切なホワイトバランスび選ばれていません。 

136 


194 












故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因やお f 処法 

田 

画像びざらつく 

被写体び暗いため、シャッタースピードが遅<なって 
いるか、 ISO 感度び高くなっています。 

• フラッシュを使ってください。 

-低い ISO 感度にしてください。 

-撮影状況に合わせて、撮影メニュー [ノイズ お減]を 
設定して < ださい。 

-ノイズ低減機能付さのシーンモードで撮該してください。 

32 

138 

148 

41 

画像び暗すぎる 

-フラッシュモードび⑤焼光禁止）になっています。 

-内蔵フラッシュび指などでさえぎられています。 

-被写体にフラッシュの光び届いていません。 

-露出を補正してください。 

- ISO 感度を上げて < ださい。 

-逆光で撮影しています。内蔵フラッシュをポッフ 
アップし、シーンモードの [を光] にするかフラッ 
シュモードを >( 強制発光)にして撮影してくださし、。 

32 

26 

32 

40 

138 

32、47 

画像び巧るすざる 

露出を補正して < ださい。 

40 

赤目政外の部分 
び補正された 

そ @ (赤目軽減自動発光）やシーンモードの[夜景 ポー 
トレート] のホ目軽減スローシンク□強制発光でフ 
ラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目しソがの部分び補 
正されることびあ D ます。 [夜景ポートレート] しソ外の 
撮影モードで、フラッシュモードを(赤目軽減自 
動発光）じ ( 外にして撮影して<ださい。 

32、43 

連写でさない 

撮影六ニュー [ノイズほ 減]び [ ON ] になっています。 

148 

マルチ連写でさ 
ない 

-セルフタイマー / U モコンび設定されています。 

. 撮影メニュー陋勤び [NRW ( RAW)] 、 [NRW 
( RAW ) + FINE]、[NRW ( RAW ) + NORMAL ] また 
は [NRW ( RAW ) + BAS に] のときは設定できません。 

-撮影メニュー [ ISO 感度設定] を [3200] または 
[6400] にすると、マルチ連写はでをません。 

-撮影メニュー [ブラケティング] び設定されています。 

35 

126. 140 

じ8、140 

143 

COOLPIX ピク 

チヤーコント 
□ールの [コント 
ラスト] び調整で 
をない 

撮影^ニュー [Active D - ライティング] び [ OFF ] 

^^(外になっていまず。 

57、132 


再生関連 


こんなとさは 

考えられる原因やお f 処法 

の 

再生で走ない 

-パソコンか他社製のカメラによって画像び上書ささ 
れたか、ファイル名やフオルダ名び変更されました。 

-微速度撮影中またはインターバル撮影中です。 

82、142 

画儘の拡大表示 
がでをない 

動画やスモールピクチヤー、 320 X 240 切下に卜 U ミ 
ングされた画像は拡大表おでをません。 

一 
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故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因やお f 処法 

巧 


-動画には音声メモを付けられません。 

84 

音声六モの歸音 

-このカメラ政がで撮影した画像には、このカメラで 

74 

や再生びでさな 

音声^モを付けられません。また、この力六ラ！;!が 


い 

で画像に音声メモを付けると、この力六ラでは再生 
でをません。 



-動画は編集でさません。 

84 


- [画像サイズ] を吃24224 X 2816]、[凹4224 X 
2376]、凹 3168 X 3168] にして撮影した画儘 
は、黒フレーム Lii がの驅集がでをません。 

126 

D - ライティング、 

- NRW ( RAW ) 画働ま、そのままでは D - ライティン 

72 

卜 IJ 云ング、ス 

グ、トリミング、スモールピクチャー、黒フレー 


モールピク 

ムの編集びできません。 [ NRW ( RAW ) 現像] で作 


チヤー、黒フレー 

成した JPEG 画像を驅集してください。 


ムびでをない 

- D - ライティング、 卜 U ミング、スモールピクチャー、 
黒フレームび可能な条件を確認して<ださい。 

-このカメラ政外で撮影した画像は編集でさません。 

-この力六ラで編集した画像をこの力方ラ！;1がで再 
生するとをの動作は保証していません。 

67 


• セットアップ六ニュー [ビデオ出力] び正し<設定 

171 

画像びテレビに 
映らない 

されていません。 

-画像び記録されていない SD カードび入っています。 
SD カードを交換してください。内蔵メモ U —の画像 
を再生するときは SD カードを取り出してください。 

22 


-力方ラの電源び OFF になっています。 

24 


-バッテ U —残量びありません。 

24 

カメラをパソコ 
ンに接続してち、 

Nikon Transfer 

- USB ケーブルび正しく接続されていません。 

-パソコンにカメラび正し<認識されていません。 

• Nikon Transfer び自動起動しない設定になってい 

92 

び自動起動しな 
い 

ます。 

• パソコンの 0 S び Windows 2000 Professional の 
場合は、カメラを接続できません。 

91 


Nikon Transfer については 、 Nikon Transfer のヘルプ 

をご参照ください。 


プ U ントする画 

画像び記録されていない SD カードび入っています。 


徹び表示されな 

SD カードを交換してください。内蔵メモ U —の画像を 

22 

い 

プリントずるとをは SD カードを取り出してください。 



PictBridge 対応プリンターでも、政下の場合はカメラ 
で「用紙設定」はでさません。プ U ンター側で用紙ヴ 


力六ラ側で用紙 
設定びでさない 

イスを設定して < ださい。 

-カメラ側で設定した用紙サイズにプ U ンターび巧 
応していません。 

97、98 


-自動的に用紙サイズを認識するプ U ンターを使っ 
ています。 













故障かな？と思った 5 


GPS 関連 


こんなとさは 

考えられる原因やお f 処法 

化 

カメラの電源び 
OFF のときに電 

GPSX - il - [位置情報記録機能]を [ ON ] にした 

62 

源ランプび点滅 
する 

まま、カメラの電源を OFF にしています。 


測位に時間びか 

GPS 衛星から電波を受信できない状態び約2時間経過 

62 

かる 

しぶし t し。 

撮影した画像に 
位置情報び記録 
されない 

-撮影時の画面に^び表示されているとさは位置情 

61 

報び記録されません。撮影前に GPS 受信状態を確認 
して < ださい。 

-測位でをない状態び記録有効時間を超えています。 

63 


-最後に位置情報を更新した時点から、撮影場所を移 

63 

撮影した場所と 

動しています。 


記録した位置情 

-位置情報を更新してください。 

63 

報に誤差びある 

-測位する環境によっては、誤差び生じることびあり 
ます。 

62 


ネットワーク関連 


こんなとさは 

考えられる原因やお f 処法 

化 

サーバーに接続 
でさない 

利用する LAN のネットワーク設定と、力六ラで設定し 
たネットワーク接続設定び一致していない可能性び 
あります。カメラのネットワーク設定メニューを使つ 
てネットワーク接続設定の内容を確認して<ださい。 

109 

途中で LAN 接続 
び中断して画像 
び送信でをな 
かった 

- LAN ケーブルび正しく接続されていません。 

-バッテ U —麗量びありません。 

117、118 

24 

my Picturetown 

からユーザー登 
錄案内の電子 
木 ールが届かな 
い 

力六ラの送信者設定に入力されている六ールアドレ 
スを確認してください。 

110 

内蔵メモリーの 
画像をを信でさ 
ない 

SD 力ードをカメラから取り出してから、送信してく 
ださい。 

22 

ピクチャーバン 
クで送信した画 
儘び 

my Picturetown 
に保存されない 

my Picturetown から送られた登録案内の電子六ール 
に記載されている URL をパソコンで開さ、カメラの 
キー情報を登録して < ださい。 

114 


S 
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まな仕様 

ニコンデジタルカメラ COOLPIX P 6000 


S 


コンパクトデジタルカメラ 
13.5 メガピクセル 

1/1.7 型原色 CCD 、 総画素数 13.93 メガピクセル 
光学4倍ズームニッコールレンズ 
6-24 mm (35 mm 判換算 28-112 mm 相当の撮影画角） 
f /2.7-5.9 

7群9枚 （ ED レンズ2枚） 

最大4倍 （35 mm 判換算で約 448 mm 相当の撮影画角） 
レンズシフト方式 

コントラスト検出方式、マルチェ U ア AF 可能 
• レンズ前約50 cm 〜〇〇 
-マク □ AF 時は約2 cm 〜 co ( ズームの広角側） 

顔認識オート、オート （9 点)、中央、マニュアル （99 点） 
実像式光学ズームファインダー、 LED 表示 
上下左ちとち約80% (対実画面） 

広視野角 2.7 型 TFT 液晶、反射防止コート付さ、約23万 
ドット 

輝度調節機能付さ （5 段階） 

上下左ちとち約97% (巧実画面） 

上下左ちとも約100% (巧実画面） 

内蔵メモ U - (約48 MB )、 SD メモ U - 力ード 
DCF 、 Exif 2.2 、DPOF 準拠 

静止画： RAW 12 ビット（非圧縮)、 JPEG - Baseline 準拠、 
圧縮率 ： FINE (約 1/4 ) 、 NORMAL (約 1/8) 、 
BASK (約 1/16) 

RAW と J P EG の同時記録可能 
動画 ： AVI 
音靑 ： WAV 



4224 X 3168 

[13 M ] 

2592 X 1944 

[5 M ] 

1600 X 1200 

[2 M ] 

1024 X 768 

[ PC ] 

4224 X 2816 

[3:2] 

3168 X 3168 

[1:1] 


• 3264 X 2448 [8 M ] 

- 2048 X 1536 [3 M ] 

-1280 X 960 [1 M ] 

• 640 X 480 [ TV ] 

. 4224 X 2376 [16:9] 


ISO 64、100、200、400、800、1600、2000、3200、 6400 
才ート （ISO 64 〜 800)、 高感度才ート （ISO 64〜1600)、 
感度制限才ート（100、200、 400) 
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まな仕様 


甲出 

測光ち式 


露出制御 
露出連動韓囲 

」り so 100)_ 

ソ ヤッター _ ] 

「ソヤッタースヒート 

W 0 I 

J " 制御段数 

セルフタイマー I 

巧 巧 フラッシュ 
調光範囲 

(ISO 感度設定 才ート 時） 
調 光ち式 

アクセサリー シュー ~~I 

r シンク n 接点 

インターフ王ース 1 


USB 
_ LAN 

ビデオ出力 



撮闕 r 能: J マ数(動酷命)-》 
寸法（幅 X 高さ X 奥行き） 


質量 

巧作環境 
使用温度 
使用湿度 


マルチパターン測光 （256 分割）、中央部重点測光、ス 
ポット測光、 AF スポット測光 （99 点 AF 対応） 

プ□グラムオート（プ□グラムシフト可能)、シャッター 
優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出、プラケ 
ティング、露出補正 （±2 段の範囲で1/3段刻み）巧能 
-1〜+17.4 EV (広角側） 

1.3-16.6 EV (望遠側） 

；>(カニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用 
1/2000〜8秒、1/2000〜30秒（マニュアル露出時） 
電磁駆動による6枚羽根虹彩絞り 
10 (1/3 EV ステップ） 

約10秒、約2秒 

約 0.3 〜 6.0 m (広角側） 

約 0.3 〜 3.0 m (望遠側） 

モニター発光による TTL 自動調光 

ホットシュー、セーフティー□ック機構（□ック巧）付き 
X 接点のみ 

Hi-Speed USB 循信プ □ トコル： MTP 、 PTP ) 
100 BASE-TX 

NTSC PAL か b 選択可能 

デジタル端子/オーディオビデオ ( AV ) 出力端子 、 LAN 
端子、 DC 入力端モ 
曰本語、英語の2言語 

Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 5 (リチウム 
イオン充電池：付属） XI 個 
AC アダプター EH -66 [付属） 

約260コマ （ EN - EL 5 使用時） 

約 107 X 65.5 X 42 mm (突起部除く） 

約 240 g (バッテ U -、 SD 力ード除く） 

〇〜40む 

85 %政下（結露しないこと） 
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主な仕様 


-仕様中のデータは、すべて常温 （25 で）、 U チャージャブルバッテ U — 
EN - EL 5 をフル充電で使用時のものです。 

※電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業会）規格によるちのです。 
測定条件は、23(±2)で、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮 
影、画質 [ NORMAL ]、 画像サイズ[凹 4224 X 3168] です。撮影間隔、メニュ ー 
表示時間、画像表示時間などにより、コマ数は変動します。 


Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 5 

U チウムイオン充電池 
DC 3.7 V 、1100 mAh 
〇〜40む 

約 36 X 54 X 8 mm (突起部除く） 
約 30 g (端子カバーを除く） 


AC アダプター EH -66 

AC 1 00-240 V . 50/60 Hz ' 0.18-0.1 A 
18-22 VA 
DC 4.8 V 、1.5 A 
〇〜 40 む 

約 41 X 23.5 X 79 mm (突起部除く） 

長さ約 1.7 m 

長さ約 1.8 m 、 日本国内専用 AC 100 V 対応 
約 llOg (電源コードを除く） 


定格入力 _ 

定格入力 容量 

定格出力 _ 

使巧温度 _ 

寸法 

(幅 X 高さ X 奥行さ) 
接続 コード 
電源 コード 

質量 


お式 _ 

定格 容量 _ 

使用温度 _ 

寸法 

(幅 X 高さ X 奥行さ) 
質量 


b 使巧説明書について 

-使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦<ださい。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承くださし、。 




























主な仕様 


このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ) :各社のデジタルカメラで記録 
された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録ち式です。 

• DPOF (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画儘をプ U 
ントショップや家庭用プ U ンターで自動プ U ントするための記録フォー 
マッ トです。 

• Ex げ (Exchangeable image file format ) Version 2.2 :デジタルカメラとプ 
U ンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指し 
た規格です。 

この規格に对応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活 
かしたプ U ント出力を得られます。 

詳しくはプリンターの使用説明書をご覧ください。 

- PictBridge :デジタルカメラとプリンターのメーカー各社び相互接続を保註 
するちので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ 
リントするための標準規格です。 


S 
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マーク-男数 

mw-i 49 
晒 GPS モード60 
〇オート撮影モード24 
国カレンダーモード75 
因再生モード30 
® 撮影曰一覧モード76 
SCENE シーンモード41 
A 絞り優先才ートモード50、54 
S シャッター優先オートモード50、53 
1動画モード79 

ピクチャーバンクモード103 
P プ□グラムオートモード50、52 
M マニュアル露出モード50、55 
U 1/ U 2ユーザーセッティングモード58 
顿決定ボタン12 
因再生ボタン30 
面削除ボタン30、31、74、84、88 
のセルフタイマー/ U モコン35、36 
Fn ファンクシヨンボタン11、171 
A / MF フオーカスモード38 
ら g フラッシュポップアップボタン33 
>フラッシュモード33 
幽マイ六ニューボタン15 
S マニュアルフオーカスボタン39 
MENU メニューボタン13 
Idl モニターボタン14 
囚露出補正40 
9拡大表の66 
W 広角ズーム27 
U サムネイル表示65 
©ヘルプ15 
T 望遠ズーム27 
1コマ表示30、31 
Active D - ライティング57 
AC アダプター18、176 
AHVIODE 81、146 
イゴ AF ェ U ア28 
録 AF ェ U ァ選お144 
AF 補助光6、168 
AF ランプ28、85 
AV ケーブル90 
BSS 140 

C 00 LPIX カスタムピクチャーコント □- 


ル134 

C 00 LPIX ピクチヤーコント□-ル129 

Custom Picture Control 134 

DC 入力端モ18、117 

DPOF 201 

DPOF プ U ント100 

DSCN 180 

D - ライティング 68 

FSCN 180 

FUNC ボタン設定 171 
GPS アンテナ 7 
GPS 受信状態 61 
GPS >^—= l — 60. 63 
GPS モード 60 
INTN 180 

IP アドレス105、 109 

に 0 感度34、 138 

LAN 端子7、117、 118 

Li-ion U チヤージヤプルバッテ U - 16 

my Picturetown 103 

Nikon Transfer 92 

NRW ( RAW ) 画儘72、124、 125 

NRW ( RAW ) 現儘 72 

PictBridge 95. 201 

Picture Control 129 

RSCN 180 

SD 力ード22、 177 

SD 力ードス□ット 22 

SD カードの初期化23、 170 

SSCN 180 

TV 再生80、 81 

USB ケーブル92、 96 

User Setting 登録 58 

User Setting U セット 59 

.AVI 180 

JPG 180 

.NRW 180 

.WAV 180 

T 

赤目軽減自動発光32、 34 
アクセサリーシュー179 
アクセサリーシューカバー179 
アクティブ D - ライティング57 
アダフターリング176、178 
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位置情報記録機能60 
位置情報更新63 
色の濃さ（彩度）132 
インターバル撮影140、142 
打ち上げ花火衙47 
ミ毎-雪韵44 
液晶 モニター 8、9、182 
遠景 AF 37 

オーディオビデオケープル90 
オート撮影モード24 
オートパワーオフ169 
才ートフオーカス38、81、146 
オートフオーカスモード146 
オープニング画面161 
宣声データコピー89 
宣声データ再生87 
音声入力/映儘入力端子90 
宣声メモ74 
宣声レコード85 
音声録音85 
宣量84、88 

を 

顔認識才ート144、145 
拡大表术66 


ケーブル接続端子90、92、96 
言語 / Language 171 
広角ズーム27 
光学ズーム27 
高感度才ートじ8 
コマンドダイヤル11 
コントラスト132 

さ 

再生30、31、65、66、74、84、87 
再生メニュ ー 153 
再生モード30 

削除30、31、74、84、88、156 
撮影24 

撮影曰一覽_>^ニュー78 
撮影曰一覧モード76 
撮影ニュー121 
サブネットマスク105、109 
サマータイム20、163 
サムネイル表示65 
兰脚ネジ巧7 
シーン六ニュー41 
シーンモード41 
識別子180 
時差164 


お張子180 
画質124 
画儘回転157 
画儘 コピー 158 
画儘サイズ126 
カメラ再生80、81 
画面の明るさ165 
カレンダーメニュー78 
カレンダーモード75 
感度制限オート138 
キー情報106、114 
逆光 E 47 
強制発光32 
記録可能コマ数24、127 
記録可能時間81 
記録有効時間63 
クイック調整132 
ク□ーズアップお46 
黒フレーム71 
ゲートウ: L イ 105、109 


自動発光32 

絞り値51 

絞り優先オートモード54 

シャッター優先才ートモード53 

シャッター音 169 

シャッタースピード51 

シャッターボタン28 

充電器176 

充電式バッテリー176 

常時 AF 81、146 

初期化23、170 

白黒動画80、81 

シングル AF 81、146 

ズーム 27 国 

ズームレバー 6、27 ^ 

ストラップ 15 
ストラップ取り付け部6 
スピーカー 7 

スピードライト152、176、179 
スポーツ々43 
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スモールピクチャー70 
スライド シヨー 155 
ス□ー シンク □ 32 
セカンダ IJ DNS 105、109 
設定音169 
設定クリアー173 
セットアップ六ニュー159 
セピア動画80、81 
セルフタイマー35 
セルフタイマーランプ35 
操作宣169 
を信着設定110 
測位60 
測光方式139 

が付けフラッシュ152、176、179 

夕 

タイムゾーン164 
ダイレクトプ U ント95 
端子 カバー 6 
単写140 

誕生日カウンター165、166 
調光補正147 
調色133 

デート写し込み165 
手プレ補正167 
テレビ90 
電源20、24 

電源スイッチ/電源ランプ20、24 

電子ズーム27、168 

動画再生84 

動画撮影79 

動画設定80 

動画メニュー80 

動画モード79 

卜 US ング69 

トワィラィト * 45 

付± _ 

録 内蔵フラッシュ32 
内蔵メモ U — 22 
内蔵メモリーの初期化170 
内蔵メモ U —表の25 
夏時間20、163 
日時合わせ （ GPS ) 64 


日時設定20、162 
ニックネーム106、110、114 
ネットワーク情報105 
ネットワーク接続設定109 
ネットワーク設定^ニュー107 
ノイズ低減148 

A 

バージョン情報175 

パーティー魏44 

パー表志130、133 

パスワード106、114、120 

パソコン91、114、120 

発光切り換え147 

発光禁止32 

バッテ U —16、163 

バッテ U -/ SD 力ードカバー16、22 

バッテ U —題量24 

バッテ U —室7 

バッテ1」ーチャージャー176 

バッテ U — □ックレバー16 

パノラマアシスト仁 I 48 

半押し28 

ピクチャーバンク103、117、118 

ピクチャーバンクモード103 

微速度撮影82 

日付のプリント102 

ビデオ出力171 

非表示設定157 

ピント28、81、144、146 

ファイル名180 

ファイン ダー 26 

フィルター効果132 

風景 H 42 

フォーカスモード38 

フォー カス□ック撮影29 

フォルダ名180 

プライマリ DNS 105、109 

ブラケティング143 

フラッシュモード 32 

フラッシュランプ34 

フラッシュ達写140 

プリセットマニュアル137 

プ1」ン ター 95 

フリント97、98、101 
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プ U ント指定101 
プ□グラムオートモード50、52 
プ□テクト設定156 
ベストショットセレクター140 
別売アクセヴ U — 176 
ヘルプ15 
望遠ズーム27 
ポートレートを42 
ホワイトバランス136 

ス 

マイク6、74 
マイメニュー15 
マイメニュー登歸172 
マク OAF 37 

マニュアルフオーカス37、39 

マニュアル露出モード55 

マルチセレクター12 

マルチ連写140 

S ュージ アム廬46 

メールアドレス106、110、114 

メモ U —残量24 

モードダイヤル10 

文字の入力方法108 

モノク□コピー □ 47 

で 

夜景困45 

夜景ポートレート 51 43 

ユーヴー情報106、110 

ユーザーセッティングモード58 

ユーザー 登歸114 

夕焼け皇44 

ゆびみ補正148 

用紙設定97、98 

。"アシンク □ 32 
U セット113 

U チウムイオン巧電池16、18 
U モコン35、 

輪郭強調132 
連写140 
レンズ6、198 
レンズバ IJ アー6 


レンズ U ング6、178 
露出補正40 
露出モード50 

2 

ワールドタイム162 

ワイドコンパ'-夕一149、176、178 
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アフターサービスにごいて 

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは 

この製品の操作方法や修理について、ご質問がございましたら、こコンカスタ 
マーヴポートセンターまでお問いをわせください。 

-こコンカスタマーヴポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご覧 
<ださい。 

♦お願い 

-お問いをわせいただく場をには、次ページの「お問い合わせ承り書」の巧 
容をご確認の上お問い合わせください。 

-より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でわ次ページの「お問い合わ 
せ承り書」の所定の項目にご記入いただを、 FAX または郵送でお送りくだ 
さい。「お問い合わせ承0書」は、コピーしていただくと、繰0返しお使 
いいただけます。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはこコンサービス機関にご依頼ください。 

-こコンサービス機関につきましては、「こコンサービス機関のご案内」をご 
覧< ださい。 

-ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最 
寄りの販売店、またはニコンサービス機関にご相談ください。 

-修理に出されるときに、 SD カードびカメラ内に挿入されていないかご確認 
くださし、。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品） 
の保有年数は、製造打ち切り後5年を目まとしています。 

-修理可能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期 
間経過後ち、修理可能な場をわありますので、 ご 購入店または ニコン ヴービ 
ス機関へお問いをわせください。水没、乂災、落下等による故障または破損 
で全損と認められる場をは、修理が不可能となります。なお、この故障また 
は破損の程度の判定は、 こコン サービス機関にお任せください。 

■インターネットご利用の方へ 

0 -ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル 

情報を次の当社ホームページでご覧いただくことびでをます。 

http :// www . nikon - image . com / jpn / support / 

-製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおす 
すめします。 
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ニコンカスタマーサポートセンター行 

FAX :(03) 已 977-7499 


【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください 


お問い合わせ曰： 

年月 曰 

お買い上げ曰： 

年月日 

製品名： 

シ1」アル番号： 

フ U ガナ 


お名前： 


連絡先ご住所：□自宅 □会社 


干 


TEL 


FAX : 


ご使用のパソコンの機種名： 


メモリー容里： 

八ードディスクの空を容里： 

0 S のバージヨン： 

ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 


ご使用のアプリケーションソフトち； 


ご棟用の当社ソフトウてアのパージヨン名： 

問題び発生した時の症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度： 

(おわかりになる節囲で結構ですので、 

でさるだけ詳しくお書さ < ださい） 


S このページはコピーしてお使いください。 整理番号： 











Nikon 


製品の使い方と修理に関するお巧い台わせ 


<ニコンカスタマーヴポートセンター> 

全国共通電話番号0570 -02-8000 にお電話を頂き、音詞こよるご案则こ従いご利用窓口の 
番号を入力して頂ければ、お問い含わせ窓□担当者よりご質問にお誉えさせて頂きます。 


巧 〇 0570-02-8000 目! SS 篇 S 

市内通話料金で則用し、ただけ巧 - 


。(年末年始、夏期休業等を除 < 毎日） 
霞話等をご使用の場合は、 {03)5977-7033 

におかけ <ださし''。 

FAX でのごホ目説ま、 (03)5977-7499 におかけください。 


修理ヴービスのご案内 


修理サービスのご案内を下記 URL にて行っております。 

インターネットを利用して修理の申し込みびできます。 

「修理見積おり」、「修理状況」、「納期」などちご確認でさますのでご和用ください。 

http :// www . nikon - image . com / ipn / support / repair / 

くインターネットをご利用でをないちの修理品送り先> 

(株)ニコンイ^ージングジャパン修理センター 

干 230-0052 横'お市鶴見区生麦 2-2-26 電記 (045)500-3050 

営業時間:9:30〜17:30(±、日曜曰、祝日、年末年始、夏期化業など禪社定休日を除 < 毎日） 

♦修理センターではごま巧の方の窓□がございません。送付のみの巧応となりますので 
ご了承ください。 


株式会社_1> 

巧すを社 ニコ> イメージングジャパン 


◎ 2008 Nikon Corporation 


Printed in Japan 
FX 8 H 03(10) 
6MM61910-03 







